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3- INTRODUCAO

Nos dias atuais, a humanidade tem reconhecido que a distribuicdo da d4gua no mundo ndo é feita
de forma regular. Em muitos lugares ela é escassa, dificultando a ocupacdo do espaco e seu
aproveitamento pelo homem. Evidentemente, as dguas ndo sdo importantes somente para os
homens, mas para toda a biodiversidade da Terra. Todos nds pertencemos a uma bacia
hidrografica e esta se assemelha a um grande sistema circulatdrio sanguineo, por onde circula o
liquido vital, definindo junto com outros elementos naturais a riqueza da biodiversidade de uma
determinada regiao.

A questdo da agua, antes colocada como uma discussdao académica ou ambientalista ganhou
forca na agenda politica e da midia em funcdo da situacdo de escassez da agua doce para o
abastecimento de regides populosas e economicamente importantes do Brasil que, raramente,
experimentaram a falta de chuva como vem ocorrendo atualmente.

Esta ndo é uma situacdo surpreendente, uma vez que se tem conhecimento de como sdao mal
geridos os recursos hidricos no pais. Ndo hd que se responsabilizarem somente os fatores
climaticos pela crise, mas toda a pressao antrdpica que vem gerando mudancgas no ecossistema
das bacias hidrograficas e impedindo a produ¢dao das daguas em quantidade e qualidade. Assim
podemos citar: o desmatamento generalizado, o comprometimento das areas de recarga, a
destruicdo de matas ciliares, supressao de nascentes, a deposicdo inadequada de lixo, esgoto,
rejeitos minerais, efluentes industriais, o excesso de usos ndo outorgados além da capacidade
dos recursos hidricos.

Na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas a situagdao nao é diferente. Sua nascente principal
encontra-se na localidade denominada Cachoeira das Andorinhas, Municipio de Ouro Preto/MG,
numa altitude de aproximadamente 1.500 m. Toda a bacia compreende uma drea de 29.173 Km?,
onde estdo localizados 51 municipios que abrigam uma populacdo de aproximadamente 4,5
milhdes de habitantes, segundo os ultimos dados estatisticos do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica (IBGE) em 2010.

Destaque para a regido do Alto Rio das Velhas, responsavel pelo abastecimento de cidades como
Itabirito, Rio Acima, Raposos, Nova Lima e a grande BH. A regido do Alto Rio das Velhas, segundo
a Atualizacdo do Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH) da Bacia Hidrografica do Rio das
Velhas - 2015 compreende toda a area denominada Quadrilatero Ferrifero, tendo o municipio de
Ouro Preto como limite sul dessa regido e os municipios de Belo Horizonte, Contagem e Sabara
como limite norte. A regido é composta por dez municipios, constituindo 9,8% do total da Bacia
do Rio das Velhas ou 2.739,74 km?. Durante sua passagem por esta regido suas aguas sofrem
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alteracOes de qualidade e quantidade, de acordo com os relatdrios anuais de monitoramento
fornecidos pelo Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM).

O Rio das Velhas apds percorrer quase 800 km, desde sua nascente, desagua no Rio S3o Francisco
na Barra do Guaicui (Distrito de Varzea da Palma), numa altitude de 478 m, com uma vazdo média
de 300 m3/s.

Além da regido do alto Rio das Velhas, de acordo com PDRH Rio das Velhas (2015), a bacia ainda
apresenta outras subdivisdes: médio alto, médio baixo e baixo. De acordo com o trabalho citado,
esta subdivisdo foi realizada conforme os limites das Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs) de
maneira que cada regido formasse um agrupamento de UTEs com caracteristicas semelhantes.

Conforme define a Deliberacdo Normativa (DN) do Comité da Bacia Hidrografica do Rio das
Velhas (CBH Rio das Velhas) n2 01, de 09 de fevereiro de 2012, a Bacia do Rio das Velhas é
subdividida em 23 UTEs, visando ao melhor planejamento e gestdo de recursos hidricos.

As 23 UTEs da bacia estao distribuidas, de acordo com o PDRH, conforme descrito abaixo:

e Altorio das Velhas: 07 UTEs;

e Médio Alto rio das Velhas: 06 UTEs;
e Médio Baixo rio das Velhas: 07 UTEs;
e Baixo rio das Velhas: 03 UTEs.

Assim, neste TR serdo consideradas quatro regides, conforme caracterizagdo da Tabela 1 e Figura
1:
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Tabela 1: Relagdo entre as UTEs e as regiGes da bacia hidrografica do rio das Velhas

Regido UTE/SCBH Area (km?) Percentual da bacia
1 | UTE Nascentes 541,58 1,94%
2 | SCBH Rio Itabirito 548,89 1,97%
3 | UTE Aguas do Gandarela 323,66 1,16%
Alto 4 | SCBH Aguas da Moeda 544,32 1,95%
5 | SCBH Ribeirdo Caeté/Sabara 331,56 1,19%
6 | SCBH Ribeirdo Arrudas 228,37 0,82%
7 | SCBH Ribeirdo Onga 221,38 0,79%
8 | UTE Ribeirdo Jequitiba 360,48 1,29%
9 | SCBH Ribeirdo da Mata 786,84 2,83%
10 | SCBH Rio Taquaragu 795,50 2,86%

Médio Alto

11 | SCBH Carste 627,02 2,25%
12 | SCBH Jabo/Baldim 1.082,10 3,89%
13 | SCBH Ribeirdo Jequitiba 624,08 2,24%
14 |UTE 14 1.169,89 4,20%
15 | UTE Ribeires Tabocas e Onga 1.223,26 4,39%
16 | UTE Santo Antdnio/Maquiné 1.336,82 4,80%
Médio Baixo 17 | SCBH Rio Cipd 2.184,86 7,85%
18 | SCBH Rio Parauna 2.337,61 8,39%
19 | UTE Ribeirdo Picdo 1.716,59 6,16%
20 | UTE Rio Pardo 2.235,13 8,03%
21 | SCBH Rio Curimatai 2.218,66 7,97%
Baixo 22 | SCBH Rio Bicudo 2.274,48 8,17%
23 | UTE Ribeirdo Jequitiba 4.136,93 14,85%
Bacia do Rio das Velhas 27.850,00 100%

Fonte: PDRH Rio das Velhas (2015)
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Figura 1: Mapa das UTEs e regides da bacia hidrografica do rio das Velhas

Fonte: PDRH rio das Velhas (2015)
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Nesse sentido, o CBH rio das Velhas, por meio da Associacao Executiva de Apoio a Gestdo de
Bacias Hidrograficas (AGB Peixe Vivo) tem procurado desenvolver um conjunto de acdes
visando a preservacao dos rios de boa qualidade e a recuperacdo ambiental do passivo
histérico da degradacdo da Bacia do Rio das Velhas, a partir de planos e projetos visando a
recuperacdo dos recursos hidricos e das sub-bacias que a compde. Essas a¢des se traduzem
na forma de diagndsticos e projetos hidroambientais, que visam, principalmente, a
preservacao e a recuperacao de uma condicdo ambiental favordvel dos recursos hidricos.

4- CONTEXTUALIZACAO

AlteracOes na quantidade, distribuicdo e qualidade dos recursos hidricos podem ameacar a
sobrevivéncia humana e das demais espécies do planeta. O desenvolvimento econémico e
social dos paises esta fundamentado na disponibilidade de dgua de boa qualidade e na
capacidade de sua conservacgao e protecao (TUNDISI, 1999).

No Brasil, embora a dgua seja considerada recurso abundante, a preocupag¢dao com sua
preservagao é assunto relativamente recente. Foi instituida, em 1997, a Politica Nacional de
Recursos Hidricos por meio da Lei n® 9.433, de 08 de janeiro, segundo a qual a gestdo dos
recursos hidricos deve ser descentralizada e contar com a participagcéo do Poder Publico, dos
usudrios e das comunidades.

Nesse contexto, inserem-se os Comités de Bacias Hidrograficas (CBH), érgdos colegiados que
fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos (SINGREH). Eles
foram criados com o objetivo de compartilhar poder e responsabilidades entre o governo e os
diversos setores da sociedade, no que tange a gestao dos recursos hidricos, propiciando maior
participacdo da populacdo, atingindo o propésito da Lei n2 9.433/1997 (“Lei das Aguas”).

Os comités sdo compostos por representantes dos poderes publicos, usudrios de dgua (setor
produtivo) e entidades civis. Os conselheiros sdo eleitos por um processo democratico e
nomeados pelo chefe do governo federal ou estadual, nas suas respectivas areas de
abrangéncia.

Suas principais competéncias sdo:
e Aprovar o Plano de Recursos Hidricos da Bacia;

e Solucionar, em primeira instancia, os problemas e conflitos de interesse dos usos da
agua na bacia;

e Estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobranca pelo uso da agua.

O Estado de Minas Gerais possui 36 comités de bacias hidrograficas, um para cada unidade de
planejamento e gestdao de recursos hidricos do Estado. Eles foram criados entre os anos de
1998 e 2009 (Ministério do Meio Ambiente - MMA e Agéncia Nacional de Aguas - ANA).
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O CBH Rio das Velhas foi criado pelo Decreto Estadual n2 39.692, de 29 de junho de 1998. E
composto, atualmente, de 28 de membros, sendo sua estruturacdo paritaria entre Poder
Publico Estadual, Poder Publico Municipal, Usudrios de recursos hidricos e Sociedade Civil
Organizada.

No artigo 12 do Decreto n? 39.692/1998, destacam-se as finalidades do CBH Rio das Velhas,
quais sejam: promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizacdo técnica,
econdmica e financeira de programa de investimento, e consolidar a politica de estruturacao
urbana e regional, visando o desenvolvimento sustentado da bacia.

J4 as agéncias de bacia, segundo a AGB Peixe Vivo, sdo entidades dotadas de personalidade
juridica prépria, descentralizada e sem fins lucrativos. Sua implantacao foi instituida pela Lei
Federal n2 9.433/1997 e sua atuagdo faz parte do SINGREH. Prestam apoio administrativo,
técnico e financeiro aos seus respectivos CBHs. Foram criados com o objetivo de dividir poder
e responsabilidades sobre a gestao dos recursos hidricos entre o governo e os diversos setores
da sociedade.

A AGB Peixe Vivo, por sua vez, é uma associagao civil, pessoa juridica de direito privado, criada
em 2006 para exercer as fun¢des de Agéncia de Bacia para o CBH Rio das Velhas. Presta apoio
técnico-operativo a gestdo dos recursos hidricos das bacias hidrograficas a ela integradas,
mediante o planejamento, a execuc¢do e o acompanhamento de acdes, programas, projetos,
pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada
Comité de Bacia ou pelos Conselhos de Recursos Hidricos Estaduais ou Federais.

Pela grande diversidade de agentes ja mobilizados, por Deliberacdao Normativa (DN) do CBH
Rio das Velhas, foram criados os Subcomités de Bacia Hidrografica (SCBH), distribuidos ao
longo de toda a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas. A medida é uma reafirmacdo da
descentralizacdo do poder, partindo do pressuposto que os SCBH permitiriam uma insercdo
locacional, que qualificaria os debates e analises do CBH Rio das Velhas. Sua constituigao, tal
qual nos Comités, exige a presenca de representantes da sociedade civil organizada, dos
usuarios de agua e do poder publico.

Os subcomités podem ser consultados sobre conflitos referentes aos recursos hidricos e,
também, poderado levar ao conhecimento do CBH Rio das Velhas e dos érgdos e entidades
competentes os problemas ambientais porventura constatados em sua sub-bacia.
(SEPULVEDA, 2006)

Hoje existem 18 (dezoito) SCBH, alguns em seus anos de trajetdria se consolidaram como
espaco de debate, canal de comunicacdo e articulacdo com o CBH Rio das Velhas, no entanto,
por suas caracteristicas proprias de formacdo, eles vdao além de suas delimitacbes de
funcionamento setorizado como instrumentos de planejamento e gestao de recursos hidricos.
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Os SCBH mantém-se como um conselho de regulacdo e um articulador social e exercem suas
finalidades propositivas e consultivas, promovendo diversas a¢des, entre elas: intervencdes
em projetos, acdes juridicas, acdo de recursos, seminarios, entre outras.

Nesse conjunto, situa-se o Subcomité da Bacia Hidrografica Ribeirdo Jequitiba (SCBH Ribeirao
Jequitibd), instituido em maio de 2006, composto pelos municipios de Capim Branco,
Funildndia, Jequitiba, Prudente de Morais e Sete Lagoas.

Segundo o CBH Rio das Velhas!, a UTE Ribeirdo Jequitiba localiza-se no Médio Rio das Velhas
(Figura 2). Composta pelos municipios de Capim Branco, Funilandia, Jequitiba, Prudente de
Morais e Sete Lagoas, ocupa uma area de 624,08 km? e detém uma populacdo de 145.729
habitantes. Os principais cursos d’agua da Unidade sdo o Ribeirdo Paiol, Ribeirdo Jequitib3,
Cérrego Cambauba, Cdrrego Saco da Vida e Ribeirdo do Matadouro.

! Disponivel em http://cbhvelhas.org.br/jequitiba/
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TERRITORIO DO SUBCOMITE DO RIBEIRAO JEQUITIBA
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Figura 2: Mapa da UTE Ribeirdo Jequitiba
Fonte: CBH Rio das Velhas
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Ainda segundo o CBH Rio das Velhas, a UTE Ribeirdo Jequitiba possui uma Unidade de
Conservagao inserida parcialmente em seu territério, ocupando 0,11% da sua darea total.
Quanto a prioridade, 21% da area da UTE é considerada prioritaria para conservacgao, inserida
na area denominada Provincia Carstica de Lagoa Santa.

Na UTE Ribeirdo Jequitiba, 56,1% do uso do solo é representado pela agropecuaria e 18,5% de
cobertura natural, representada unicamente pela vegetacdo arbustiva. Quanto a fragilidade
ambiental, a UTE apresenta 66% de seu territério com forte suscetibilidade a erosdo e 29,84%
com meédia suscetibilidade. A compactacdo do solo e a ocupacao desordenada aceleram os
processos erosivos.

Todos os municipios com sede na UTE possuem Plano Municipal de Saneamento Basico
(PMSB). Na UTE ha captacdo de dgua subterrdnea para o abastecimento de 100% dos
municipios com sede na Unidade (Jequitibd, Prudente de Morais e Sete Lagoas). O indice de
atendimento de agua é de 99,48%. O consumo per capita da UTE Ribeirdao Jequitiba é superior
ao da Bacia do Rio das Velhas (136,23 L/hab. dia). Jequitiba e Prudente de Morais possuem
tratamento de agua com desinfeccdo e fluoretacdo e Sete Lagoas, simples desinfeccdo. No
gue se refere aos efluentes, a UTE Ribeirdo Jequitibd apresenta um baixo indice de tratamento
de esgoto (26,56%). Em Prudente de Morais esta em fase de constru¢gao uma Estagdo de
Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade de tratamento de 15 I/s de esgoto. Quanto aos
residuos solidos, Jequitiba e Prudente de Morais utilizam usina de triagem e compostagem e
Sete Lagoas faz uso do lixdo. Sete Lagoas e Prudente de Morais apresentam coleta
diferenciada de residuos sélidos de servico de saude, sendo que os residuos de Sete Lagoas
sao transferidos para Betim e os de Prudente de Morais sdo incinerados no préoprio municipio.

A area de abrangéncia da UTE Ribeirdo Jequitibd compreende 5 (cinco) estacdes de
amostragem de qualidade das dguas operadas pelo IGAM, sendo 1 (uma) localizada no Rio das
Velhas e 4 (quatro) no Ribeirdo Jequitiba. As dguas nas 5 (cinco) estacdes estdo enquadradas
na Classe 2.

Dessa forma, serdao contratados servigcos a serem executados na UTE Ribeirao Jequitiba, mais
especificamente nos municipios de Sete Lagoas/MG e Prudente de Morais/MG.

5- JUSTIFICATIVA

A histdria da implantacdo da gestdao das dguas em Minas Gerais tem uma grande referéncia
na histéria e na atuacdo do CBH Rio das Velhas, primeiro comité a ser criado no Estado pelo
Decreto Estadual n? 39.692, de 29 de junho de 1.998. A atuacdo desse comité tem sido
referéncia no desenvolvimento de pesquisas, no aprimoramento e na implantacao da gestao
das aguas em Minas Gerais e em outros estados.

As linhas de acdo do CBH Rio das Velhas, em boa parte, tém se dado por intermédio dos
projetos hidroambientais e pelo apoio aos municipios na solucdo de problemas de
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saneamento via a contratagao de planos municipais e de projetos de saneamento. Conforme
consta no site do CBH Rio das Velhas, os projetos hidroambientais sdo aqueles voltados para
a recuperacao e conservagao de nascentes, cursos d’agua e todo o ecossistema que alimenta
e mantém vivos 0s nossos rios. Sdo projetos que buscam a manutenc¢do da quantidade e da
qualidade das dguas de uma bacia hidrografica, preservando suas condi¢des naturais de oferta
de agua. Se uma nascente ou pequeno riacho pode secar por estar desmatado, pisoteado ou
assoreado, os projetos hidroambientais podem atuar também para evitar ou reverter essa
degradacao.

Os Projetos Hidroambientais se diferenciam dos grandes projetos de saneamento basico e
ambiental, que buscam a melhoria da qualidade da dagua através da coleta e tratamento dos
esgotos. Os projetos hidroambientais se caracterizam pela agao pontual em pequenas areas
espalhadas por uma bacia hidrografica, geralmente em suas nascentes, para garantir que suas
condicGes naturais sejam preservadas.

Outro significativo resultado da atua¢do do CBH Rio das Velhas relacionado a gestdo das aguas
estd na adocdo das Metas 2010 e 2014 como projetos estruturadores do Governo de Minas.
As duas metas, propostas pelo Projeto Manuelzdo, foram incorporadas ao PDRH Rio das
Velhas e sdo atualmente o eixo condutor de um grande esfor¢co da sociedade mineira na
recuperacao do Rio das Velhas e de seus principais afluentes.

Nesse sentido, em dezembro de 2014, o CBH Rio das Velhas, por meio da DN n2. 10, de 15 de
dezembro de 2014, aprovou o Plano Plurianual de Aplicagdo (PPA) dos recursos da cobranca
pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, referente aos exercicios
de 2015 a 2017. O PPA foi organizado em trés grupos, a saber: |- Programas e A¢Ges de Gestdo;
II- Programas e Ac¢Oes de Planejamento; e IlI- Programas e A¢Ges Estruturais de Revitalizacdo.

Os Programas e A¢bes de Gestdo englobam: (I.1) Programa de Fortalecimento Institucional:
Apoio ao Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas; Comunicacdo e divulgacao;
Treinamento na bacia hidrografica do Rio das Velhas; Apoio ao desenvolvimento de projetos
de demanda espontanea; (I.2) Instrumentos de Gestdo: Estudos e pesquisas; Atualizacdo do
plano de bacia hidrografica do Rio das Velhas; Implementacao do sistema de informacgdes do
CHB Rio das Velhas; e Estudos especiais, totalizando RS 15.940.000,00, o que representa
30,6% do investimento previsto no PPA.

Os Programas e Ac¢Ges de Planejamento — Apoio as Metas do Plano de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, por sua vez, sdo compostos por: (I1.1) Agenda Marrom —
Saneamento: Projetos de sistemas de saneamento bdsico (dgua, esgoto, residuos sélidos e
drenagem); Planos Municipais de Saneamento Basico; Revitalizacdo de bacias urbanas; (11.2)
Agendas Verde e Azul — Recuperacao, Conservagdo e Revitalizagdo: Estudos e projetos das
metas do Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH); (11.3) Agenda Laranja — Nascentes e
Aquiferos: Programa de Conservacao de Mananciais e Recarga de Aquiferos; (11.4) Estudos e
Projetos: Apoio a Projetos de instituicdes de pesquisa e de instituicdes de ensino; e Projetos
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especiais. Para a implementagdo dessas acdes estdo previstos RS 11.000.000,00, o que
corresponde a 21,1% do investimento previsto no PPA.

Os Programas e Acles Estruturais contemplam: (lll.1) Agenda Marrom — Saneamento:
Implantagdo de sistemas simplificados de saneamento basico; (Ill.2) Agendas Verde e Azul —
Recuperacdo, Conservagdao e Revitalizagdo: Implantagdo de projetos estruturadores e
hidroambientais de demanda espontanea; (l11.3) Agenda Laranja — Nascentes e Aquiferos:
Programa de conservacdao de mananciais e Recarga de Aquiferos (Implantagao); (l11.4)
Execucdo de Servicos e Obras Especiais: Servicos e obras de carater excepcional; totalizando
RS 25.200.000,00, o que representa 48,3% do investimento previsto no PPA. E importante
ressaltar que 34,5% do investimento total do PPA sdo destinados a implantagdo de projetos
estruturadores e hidroambientais de demanda espontanea, o que evidencia a preocupacgao
do Comité com questdes ligadas a projetos de melhoria da qualidade e quantidade das aguas
na Bacia do Rio das Velhas.

No principio de 2015 o CBH Rio das Velhas publicou a DN n2 01/2015 e o Oficio Circular n2
097/2015, que convocou as instituicGes ambientais, os subcomités de bacia e as prefeituras
dos municipios inseridos na referida bacia a apresentarem demandas espontaneas de
estudos, projetos e obras, visando a racionalizacdo do uso e a melhoria dos aspectos
qualitativos e quantitativos dos recursos hidricos. Tais demandas deveriam ser coerentes com
o PDRH Rio das Velhas, atualizado em 2015, e também com o PPA 2015-2017, aprovado pela
DN CBH Rio das Velhas, n2 10/2014.

Os proponentes tiveram o prazo entre os dias 13 de maio de 2015 a 24 de julho do mesmo
ano para a entrega das propostas na sede do CBH Rio das Velhas. A Camara Técnica de
Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas ficou responsavel pela
priorizacdo das demandas apresentadas, conforme os critérios estabelecidos no Oficio
Circular n2 097/2015.

Entre as demandas aprovadas e hierarquizadas no ambito de cada UTE, a UTE Ribeirdao
Jequitiba foi contemplada juntamente com outras unidades para a elabora¢ao de Termos de
Referéncia.

No caso especifico do SCBH Ribeirdo Jequitiba, buscando uma perspectiva agroecoldgica na
sub-bacia, fomentar uma area da economia essencial (producdo de alimento em quantidade
e qualidade), e favorecer a conservacao do solo e da biodiversidade, gerando emprego, renda
e ampliacdo da oferta de agua, foi sugerido, pelos membros do SCBH Ribeirdo Jequitiba o
projeto hidroambiental “Implantagéo de Sistemas Agroecoldgicos? em Propriedades Rurais”
na sub-bacia do Cérrego do Marinheiro.

2E o conjunto de exploracdes e de atividades realizadas por um agricultor, com um sistema de gestdo préprio.
Disponivel em: <https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/AgrobCap2ID-upGSXszUrp.pdf>.
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De acordo com PDRH do Rio das Velhas (2015), a UTE Ribeirdo Jequitibd possui a agropecuaria
como principal classe de uso do solo. A existéncia de uma politica de Estado (Politica Nacional
de Agroecologia e Produgao Organica - PNAPO) e de seu consequente plano (Plano Nacional
de Agroecologia e Producdo Organica - PLANAPO) permitird a aloca¢do de recursos financeiros
ao fomento da agroecologia e produgdo organica, que por sua vez potencializard a economia
local, criando condi¢cBes para um salto positivo na qualidade de vida da comunidade da bacia.

A presencga de instituigdes da regido, envolvidas direta ou indiretamente com o PLANAPO
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecudaria— EMBRAPA, Empresa de Pesquisa Agropecudria
de Minas Gerais — EPAMIG, Empresa de Assisténcia Técnica e Extensao Rural do Estado de
Minas Gerais — EMATER/MG, Instituto Estadual de Florestas — IEF e Universidade Federal de
Sao Jodo Del-Rei— UFSJ, além de associagGes de agricultores familiares e de produgao organica
e sem agrotdxicos — hortas urbanas nos municipios da bacia), fortalecera a continuidade e
ampliacdo para o projeto hidroambiental.

A Bacia do Ribeirdo Jequitiba esta localizada na regido central de Minas Gerais, no Bioma
Cerrado, e estd destinada a ser um polo irradiador da perspectiva agroecolégica e de sistemas
de producdo organica para todo o bioma, potencializando, a partir da cooperac¢do gerada na
consecucdo do presente projeto, a a¢ao de cada instituicdo parceira e ampliando a fungao
social destas.

A escolha da sub-bacia do Cérrego do Marinheiro pelos membros do SCBH Ribeirdo Jequitiba,
se justifica pela sua importancia no contexto do desenvolvimento das praticas agroecoldgicas
em 2 (dois) importantes centros de estudo da regido: a Fazenda Agroecolégica da EMBRAPA
em Sete Lagoas/MG (

Figura 3) e a Fazenda Experimental Santa Rita (CESR) da EPAMIG em Prudente de Morais/MG
(Figura 4).
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A Fazenda Agroecoldgica da EMBRAPA assim a CESR da EPAMIG, possuem agdes voltadas para
pesquisas na area de producdo organica e agroecologia, e por dificuldades financeiras e
operacionais (falta de mao de obra) tém limitagdes para cumprir esta fungao social, que é
gerar conhecimento para a produgao limpa. As institui¢des de pesquisa sozinhas sao incapazes
de gerarem mudancas necessarias e garantirem a continuidade dessas pesquisas.

Na Fazenda da EMBRAPA, além de dispor de drea de producdo sistematizada e irrigacao
instalada, apresenta uma lagoa com drea de APP em processo de recuperacgdo, nascentes,
mata semi-caducifdlia (tipica de area de transicdo entre Cerrado e Mata Atlantica) com uma
das maiores biodiversidades floristicas da regido e uma grande drea de cerrado invadida pelo
capim elefante, espécie exdtica que precisa ser suprimida para revitalizacdo da vegetacao
nativa. E ainda importante area de recarga para abastecimento do manancial que fornece
agua para a pesquisa da EMBRAPA Milho e Sorgo.

A drea de produgdo agroecoldgica de EMBRAPA esta localizada na sub-bacia do Cérrego do
Marinheiro, afluente do Ribeirdo Jequitibd. A melhora das condi¢des ambientais no local
favorecera diretamente (qualidade da agua) e indiretamente (fortalecimento da cultura
conservacionista) por toda a bacia do Ribeirdo Jequitiba.

A CESR da EPAMIG esta localizada no municipio de Prudente de Morais e faz divisa com a
EMBRAPA Milho e Sorgo. Esta fazenda tem cerca de 600 ha de drea e possui uma reserva
biolégica de aproximadamente 120 ha com vegetacao tipica de cerrado, incluindo arvores de
até 4,0 m de altura, tipicamente xeromérficas, retorcidas, com casca grossa e suberosa, de
folhas coridceas além da presenca de espécies utilizadas tradicionalmente como medicinais,
fornecedoras de madeira, lenha e de frutiferas. A area possui vereda e é cortada por 2 (dois)
corregos (Jequitibd Mirim e Furquilha). Por esses atrativos foi instalada, na area de reserva,
uma Trilha Ecoldgica Interpretativa de grande alcance ambiental e social. Além de outras
areas, a CESR também conta um Banco de Hortalicas ndo convencionais, um Banco de Adubos
Verdes e uma Unidade Referéncia Tecnoldgica de Integragcdao Lavoura-Pecudria e Floresta
onde sdo desenvolvidos trabalhos no ambito da agroecologia desde a década de 80.

Portanto, o projeto ambiental proposto esta de acordo com o componente Ill — Programas e
AgOes Estruturais do PPA da Bacia do Rio das Velhas 2015 — 2017, na Agao Programada 111.2
Agendas Verde e Azul — Recuperagdo, Conservag¢dao e Revitalizagdo, Atividade 111.2.1
Implantac¢do de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda Espontanea, rubrica
[11.2.1.1 (025) Implantacdo de projetos hidroambientais demandados pelo SCBH, na Categoria
dos 92,5%.
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6- OBJETIVOS

6.1 OBJETIVO GERAL

Este TR pretende contratar empresa especializada para difusdao dos sistemas agroecoldgicos
(por toda UTE Ribeirdo Jequitibd), semelhantes aos implantados atualmente na fazenda
agroecolégica da EMBRAPA Milho e Sorgo em Sete Lagoas e na CESR da EPAMIG em Prudente
de Morais/MG.

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para atingir os resultados esperados do projeto, sdo objetivos especificos dessa contratacao:

e Construcdo de bacias de captacdo de aguas pluviais para contencao de sedimentos,
evitando o assoreamento dos corpos hidricos, recarga de agua subterranea e
conservacdo de estradas vicinais;

e Construgdo de estufa para producao de mudas de hortalicas ndao convencionais, na
CESR da EPAMIG;

e |Instalacdo de unidade demonstrativa de irrigacdo e uso eficiente de dgua no cultivo de
hortalicas folhosa;

e Visitas técnicas/pedagdgicas nas areas da fazenda agroecoldgica da EMBRAPA em Sete
Lagoas/MG e na CESR da EPAMIG;

e Recomposicdo de vegetacao (plantio de mudas) em areas de preservacgao da sub-bacia
do Cérrego do Marinheiro;

e Adequacdo das areas na CESR da EPAMIG: manutencdao de Trilha Ecoldgica;
adequacdes no Banco de Hortalicas ndo Convencionais e Banco de Adubos
Verde/Forrageiras;

e (Cadastro dos produtores rurais da regido de atuacdo do projeto;

e (Capacitacao dos produtores rurais da regido de atuacao do projeto.
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7- AREAS DE ATUACAO

A drea de trabalho esta localizada na UTE Ribeirdo Jequitiba, na regido denominada Médio
Alto Rio das Velhas, segundo informagdes do PDRH Rio das Velhas, nos municipios de Sete
Lagoas/MG e Prudente de Morais/MG.

O municipio de Sete Lagoas pertence a microrregiao de Sete Lagoas e possui uma populagdo
de 214.152 habitantes, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, a drea do municipio abrange
536,644 km? e o mesmo dista em 70 km de Belo Horizonte. A principal atividade econémica
de Sete Lagoas esta baseada no setor industrial, além do setor de servicos.

O municipio de Prudente de Morais pertence a microrregidao de Sete Lagoas e possui uma
populacdo de 9.573 habitantes, de acordo com o Censo 2010 do IBGE, a drea do municipio
abrange 124,189 km? e o mesmo dista em 71 km de Belo Horizonte. A principal atividade
econdmica de Prudente de Morais esta baseada no setor de servicos, além do setor industrial.

Segundo dados do PDRH Rio das Velhas (2015), as classes de uso do solo com maior
representatividade na UTE Ribeirdao Jequitiba sao:

e Agropecuaria com 56,1%, caracterizada por lavoura temporaria, lavoura permanente
e a pecuaria.

e Vegetacdo Arbustiva com 18,5%, a qual é caracterizada por areas naturais de cerrado
presentes na bacia, que incluem as tipologias de Cerrado Arborizado, Cerrado Parque,
Cerrado Gramineo-Lenhoso com e sem Floresta de Galeria.

A Figura 5 apresenta a distribuicdo dessas classes e demais mapeadas na UTE Ribeirdo
Jequitiba.

UTE Ribeirdo Jequitiba

& Afloramento Rochose [/
Lolo Exposto

® Vegetacio Arbustiva

m Vegetacdo Arborea

® Hidragrafia

B Agropecudria

m Agricultura Irrigada

® Silvicultura
B Queimada

Mineragdo

Figura 5: Distribuicdo das classes de uso do solo da UTE Ribeirdo Jequitiba

Fonte: PDRH Velhas (2015)
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De acordo com a demanda espontdnea apresentada pelo SCBH Ribeirdo Jequitib3,
denominada “Implantacdo de sistemas agroecoldgicos em propriedades rurais” a motivacado
principal para a execucdo do projeto foi a ideia de fortalecer as praticas agroecoldgicas no
municipio de Prudente de Morais, como projeto-piloto, irradiando técnica e conceitos para os
demais municipios da UTE Ribeirdo Jequitiba.

Quanto ao local para desenvolvimento do projeto hidroambiental proposto pelo SCBH
Ribeirdo Jequitiba, foi informado que a sub-bacia do Cérrego do Marinheiro da UTE Ribeirdo
Jequitiba serd o foco dos trabalhos. A sub-bacia do Cérrego do Marinheiro possui uma drea de
drenagem de 15,6 Km?2.

A Figura 6 demonstra a localizacdo da UTE Ribeirdo Jequitibd e a respectiva sub-bacia onde
serd desenvolvido o projeto hidroambiental.
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Figura 6: Localizagdo da sub-bacia do Cérrego do Marinheiro na UTE Ribeirdo Jequitiba

Fonte: CBH Rio das Velhas (2015)
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8- DECLARACAO DO ESCOPO DO PROJETO

O projeto prevé a realizacdo de melhorias hidroambientais na UTE Ribeirdo Jequitib3,
especificamente, na sub-bacia do Cérrego do Marinheiro.

Os servicos a serem realizados contemplarao:

i Construcdo de bacias de captacdo de aguas pluviais (bacias de captacdo) para
contencdo de sedimentos, evitando o assoreamento dos corpos hidricos, recarga
de agua subterranea e conservacao de estradas vicinais;

ii. Construcdo de estufa para producdo de mudas de hortalicas ndo convencionais, na
CESR da EPAMIG;

iii. Instalagdo de unidade demonstrativa de irrigagdo e uso eficiente de dgua no cultivo
de hortalicas folhosa;

iv. Visitas técnicas/pedagdgicas nas areas da fazenda agroecolégica da EMBRAPA em
Sete Lagoas/MG e na CESR da EPAMIG;

V. Recomposicdo de vegetacao (plantio de mudas) em areas de protecao da sub-bacia
do Cérrego do Marinheiro;

vi. Adequacao das areas na CESR da EPAMIG: manutencgdo de Trilha Ecoldgica, Banco
de Hortalicas ndo Convencionais e Banco de Adubos Verde/Forrageiras;

vii. Cadastro e capacitacao dos produtores rurais da regido de atuacdo do projeto.

O quantitativo dos servicos previstos e a declaragdo de escopo do projeto sdo apresentados
na Tabela 2 e Tabela 3, a seguir:
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Tabela 2: Quantitativo dos servigos a serem desenvolvidos durante a execucdo do projeto

Tipo do servigo Quantitativo

Locagdo topogrdfica e

Servigos de topografia estaqueamento de 15 bacias de

captagdo

Implantacdo de canteiro de obras e escritdrio de apoio 01 unidade

- . - . 15 unidades construidas ao longo de
Construgdo de bacias de captagdo ao longo das estradas rurais g

4 meses de obras

Relatorio técnico contendo as descricbes de construgdo da estufa
para produc¢dao de mudas de hortaligas ndo convencionais na CESR | 01 unidade
da EPAMIG

Relatdrio técnico contendo as descricbes da instalacdo de unidade
demonstrativa de irrigacdo e uso eficiente de agua no cultivo de | 01 unidade
hortalicas folhosa

Relatério técnico contendo informacGes sobre a recomposicdo
florestal (Plantio de 3.200 mudas oriundas do viveiro Langsdorff —

01 unidade
UTE Taquaracu) na area da sub-bacia do Cdrrego do Marinheiro
Relatdrio contendo as adequacgdes nas areas da CESR da EPAMIG 01 unidade
Relatério do Programa de Educagdo Socioambiental, incluindo )
) ) 01 unidade
cadastro dos produtores rurais locais
Curso de capacitacdo aos produtores rurais locais 06 cursos
Visitas técnicas/pedagdgicas nas areas da fazenda agroecoldgica da 10 visit
visitas
EMBRAPA em Sete Lagoas/MG e na CESR da EPAMIG
Relatério As built 01 unidade

Fonte: MYR Projetos Sustentaveis (2016)
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Tabela 3: Declaragdo de escopo do Projeto

DECLARAGAO DE ESCOPO DO PROJETO

PROJETO

DESCRICAO

Implantacdo de Sistemas
Agroecoldgicos em Propriedades
Rurais

O projeto prevé a construcdo de bacias de captacdo para contencdo de
sedimentos; construcdo de estufa para producdo de mudas de hortalicas ndo
convencionais, na CESR da EPAMIG; instalagdo de unidade demonstrativa de
irrigacdo e uso eficiente de dgua no cultivo de hortalicas folhosa; Visitas
técnicas/pedagdgicas nas areas da fazenda agroecoldgica da EMBRAPA em Sete
Lagoas/MG e na CESR da EPAMIG; recomposicdo florestal (plantio de mudas do
viveiro Langsdorff UTE Taquaragu) em dareas de preservagdo na sub-bacia do
Corrego do Marinheiro; adequacdo das areas na CESR da EPAMIG; e cadastro e
capacitacdo dos produtores rurais da regido de atuacdo do projeto.

JUSTIFICATIVA

OBJETIVOS

Sugerida pelos membros do SCBH

Ribeirdo Jequitibd, a difusdo de

praticas  agroecolégicas na  UTE
Ribeirdo Jequitiba, especificamente na
sub-bacia do Cérrego do Marinheiro,
utilizando como agdo-modelo (ja em
execucdo) a fazenda agroecoldgica da

EMBRAPA e a CESR da EPAMIG.

Construcdo de bacias de captagdo de aguas pluviais (bacias de captacgdo);
Construgdo de estufa para producdo de mudas de hortalicas ndo convencionais,
na CESR da EPAMIG; Instalacdo de unidade demonstrativa de irrigacdo e uso
eficiente de dgua no cultivo de hortalicas folhosa; Visitas técnicas/pedagogicas
nas areas da fazenda agroecoldgica da EMBRAPA em Sete Lagoas/MG e na CESR
da EPAMIG; Recomposicdo florestal (plantio de mudas viveiro Langsdorff) em
areas de preservacdo da sub-bacia do Cérrego do Marinheiro; Adequacdo das
areas na CESR da EPAMIG; e cadastro e capacitagdao dos produtores rurais da
regido de atuacdo do projeto.

LOCAL DE EXECUGAO DE SERVICOS

LISTA DE MARCOS

Municipios de Sete lagoas/MG e
Prudente de Morais/MG (Sub-bacia do
Corrego do Marinheiro)

PREMISSA

Selecdo de Pessoa Juridica que possuir
perfil técnico adequado para as
atividades propostas e apresentar
melhor proposta técnica e financeira.

e Plano de trabalho

e  Construcgdo das bacias de captacdo

e Construgcdo de estufa para producdo de mudas de hortalicas ndo
convencionais, na CESR da EPAMIG

e Instalacdo de unidade demonstrativa deirrigacdo e uso eficiente de dgua
no cultivo de hortalicas folhosa

e Visitas técnicas/pedagodgicas nas areas da fazenda agroecoldgica da
EMBRAPA em Sete Lagoas/MG e na CESR da EPAMIG

e Recomposicdo florestal em dreas de preservacdo do Cérrego do
Marinheiro (Plantio de mudas - viveiro Langsdorff UTE Taquaracu)

e Instalacdo de placa de responsabilidade técnica

e Adequacdo das areas da CESR da EPAMIG

e (Cadastro dos produtores rurais da regido de atuacdo do projeto

e (Capacitacdo dos produtores rurais da regido de atuacdo do projeto

e Relatdrio as built e desmobilizagcdo do canteiro

Fonte: Myr Projetos Sustentaveis (2016)
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9- DESCRICAO E ESPECIFICACOES TECNICAS DO

PROJETO

Todos os trabalhos contratados pela AGB Peixe Vivo deverdo seguir rigorosamente os critérios
e diretrizes estabelecidos neste TR.

A Fiscalizacdo realizada pela AGB Peixe Vivo/ CBH Rio das Velhas acompanhara
permanentemente a execugdo contratual.

Ressalte-se que a empresa contratada, de acordo com o TDR, tera sua responsabilidade
limitada a fase de implantacdo dos sistemas. A operacdo, alimentacdo do sistema e
manuteng¢ado correrao por conta da EPAMIG e EMBRAPA, detentoras das areas onde serao
implantados os sistemas agroecoldgicos.

9.1 ATIVIDADES PRELIMINARES

Com intuito de dirimir possiveis duvidas sobre o escopo contratado e obter maior
conhecimento sobre a UTE Ribeirdo Jequitiba, como etapa preliminar dos servigos, a
CONTRATADA devera realizar ag¢bes preliminares, as quais se resumem em reunides
tematicas, como descrito a seguir.

9.1.1 Reuniao entre CONTRATANTE e CONTRATADA

A Consultoria CONTRATADA tera como sua primeira tarefa um encontro técnico junto a
Diretoria da AGB Peixe Vivo a fim de tomar conhecimento das premissas necessarias para a
condugdo harmoniosa do Contrato e atingir os objetivos de maneira célere.

Tendo sido realizada a assinatura do Contrato, a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo agendara
reunido técnica introdutdria juntamente com todo o corpo técnico da CONTRATADA para o
alinhamento das propostas de trabalho. Esta reunido acontecerd na sede da AGB Peixe Vivo,
instalada na cidade de Belo Horizonte.

9.1.2 Reunido com o SCBH Ribeirdao Jequitiba e CBH Rio das Velhas

Antes do inicio dos servigos devera ser realizada reunido de alinhamento com o SCBH Ribeirdo
Jequitibd, onde serd apresentada a equipe da CONTRATADA, esclarecidas questdes
pertinentes ao escopo do trabalho, apresentadas oportunidades e/ou desafios relacionados
ao desenvolvimento dos servicos, alinhamento do cronograma e mapeamento dos
stakeholders da UTE Ribeirdo Jequitiba.
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A reunido ocorrerd na UTE Ribeirdo Jequitiba, em Sete Lagoas/MG e deverd ser devidamente
registrada por meio de fotos, ata de reunido e lista de presenca.

9.2 BACIAS DE CAPTACAO DE AGUA

9.2.1 Canteiro de obras e escritério de apoio

A CONTRATADA devera implantar e manter um canteiro/escritério até a finalizacdo das obras
e intervencdes. Este local devera ser utilizado para fazer o depdsito dos insumos necessarios
a execucdo dos servicos, onde devem ser guardados o maquinario utilizado, combustivel,
lubrificantes e outros.

Além disso, devera servir de apoio para os funciondrios da CONTRATADA e para recepg¢ao da
Comissao Fiscalizadora, designada pela AGB Peixe Vivo.

O canteiro devera ser instalado, preferencialmente, na zona rural em galpao alugado ou
montado em terreno de terceiros. Nao serad permitida em nenhuma hipdtese o desmate de
areas para a implantacdo do canteiro/escritdrio.

Ao término dos servicos este canteiro deverd ser desmobilizado, juntamente com todas as
maquinas e equipamentos que trabalharam durante a execucdo dos servicos.

9.2.2 Placas de Responsabilidade Técnica

A CONTRATADA também devera elaborar as placas de responsabilidade técnica dos servicos,
gue deverdo ser executadas em aco galvanizado e as informacbes contidas nestas deverdo
ficar legiveis até o fim das obras, resistindo inclusive a incidéncia de raios solares e a chuva.

Deverdo ser elaboradas 02 (duas) placas com 8 m?2. As dimensdes das placas deverdo possuir
3,2 X 2,5 metros.

O modelo a ser adotado devera seguir layout estabelecido pela AGB Peixe Vivo, em comum
acordo com o CBH Rio das Velhas. O mesmo serd encaminhado a CONTRATADA
posteriormente a assinatura do Contrato.

A Figura 7 ilustra um modelo de placa de responsabilidade técnica adotada em um projeto
hidroambiental do CBH Rio das Velhas.
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Figura 7: Placa de responsabilidade técnica instalada em projeto hidroambiental na bacia hidrografica do rio
Taquaragu.

Fonte: CBH Rio das Velhas (2014)

9.2.3 Servicos de Topografia

Os servicos topograficos tém como objetivo demarcar os locais onde deverdo ser realizadas
as construcdes de todas as bacias de captacdo de aguas pluviais (bacias de captacdo).

A equipe de topografia da CONTRATADA devera fazer a locagdo e o estaqgueamento de todas
as bacias de captacdo previstas.

Todo o trabalho deverd ser realizado por profissional capacitado para a realizacdo de servicos
topograficos.

A realizacdo da locacdo topografica devera ser realizada através da utilizacdo de GPS ou
Estacdo Total. J& o estaqgueamento deve ser materializado com estacas de madeira e/ou
bambu contendo a identificacdo dos pontos e areas contempladas.
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Na Figura 8 sdo apresentadas fotografias de exemplos de estagueamento resultante de
locacGes topograficas utilizadas em projetos hidroambientais contratados pela AGB Peixe
Vivo.

Figura 8: Exemplos de estaqueamentos provenientes de locagdo topografica de projetos hidroambientais
Fonte: CBH Rio das Velhas (2014)
Apds a realizagao da locagdo topografica a CONTRATADA devera elaborar relatério técnico

gue consubstanciara todo o trabalho desenvolvido pela CONTRATADA e respectiva equipe de
topografia.

9.2.4 Construcao das bacias de captacdo e estruturas acessorias

Este TR prevé a construcao de bacias de captacdo para auxiliar a coleta de dguas provenientes
do escoamento superficial das estradas rurais. Na Figura 9 é ilustrada a localizacdo de bacia
de captacdo construida em area de recarga de nascentes no meio rural.
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Figura 9: Bacia de captagdo construida em drea de recarga de nascentes

Fonte: CBH Rio das Velhas (2014)

Na Figura 10 pode ser observada bacia de captacdo construida as margens de estrada rural
para coletar agua proveniente do escoamento superficial gerado no leito das estradas.
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Figura 10: Bacias de captagdo para coleta de enxurrada gerada em estrada rural

Fonte: Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco (CBHSF)

Para este projeto hidroambiental foram contempladas 15 (quinze) bacias de captacdo a serem
construidas em estradas rurais localizadas na sub-bacia do Cérrego do Marinheiro.

.  METODO CONSTRUTIVO DAS BACIAS DE CAPTACAO AS MARGENS DAS ESTRADAS
RURAIS

As bacias de captacdo de aguas pluviais (bacias de captacdo) deverdo ser construidas com a
utilizacdo da pa-carregadeira. Trata-se de uma escavacao no solo semelhante a uma cunha
gue permite que as aguas das chuvas figuem acumuladas, assim como fiquem retidos os
sedimentos que sdo carreados durante a ocorréncia do escoamento superficial. Na Figura 11
é apresentada a imagem de uma pa-carregadeira durante constru¢do de uma bacia de
captacao.
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Figura 11: Pa-carregadeira durante a constru¢ao de uma bacia de captacao

Fonte: BARROS & RIBEIRO (2009)

E importante ressaltar que o processo de construcdo deverd ser acompanhado pelo
engenheiro responsavel ou encarregado designado pelo gestor/responsavel técnico, mesmo
gue o operador possua reconhecida habilidade operacional com a pa-carregadeira. Esta
medida é importante no sentido de orientar o operador da mdaquina, fazendo com que o
mesmo realize seu trabalho de forma tecnicamente vidvel e seguindo as melhores praticas
conservacionistas.

As bacias de captacgdo deverdo ser construidas com um diametro aproximado de 14 m e uma
escavacao no terreno (profundidade) de aproximadamente 1,60 m, a partir da cota do local
onde ocorrera a saida do excesso de agua (ladrdo da bacia de captacdo).

Importante: As dimensbes apresentadas sdo referenciais para fins de quantificagdo. Caso
verifique-se que o local demande ajustes em tamanho e/ou profundidade das bacias de
captag¢do, para mais ou para menos, as mesmas deverdo ser obrigatoriamente construidas de
acordo com a demanda local, visando a eficiéncia do sistema e melhor aproveitamento dos
recursos, sem se ater obrigatoriamente as dimensdes apresentadas no pardgrafo anterior.

Arquivo: 151-TDR-JEQUITIBA-AGRO-R10-161109.DOCX Pagina: 39/82



CBH Rio das Velhas

Produto 3 - Termos de Referéncia

O material escavado devera ser disposto no entorno da bacia de captacdo. A medida que o
material for sendo disposto no entorno da bacia de captacdo, deverd ser realizada a sua
compactacdo com a pda-carregadeira, dessa forma o entorno da bacia de captacdo ficarda com
uma faixa plana e compactada de aproximadamente 3 m, o que evitard que o material
escavado retorne para o interior da bacia de captacdo, o que poderd ocasionar a diminuicdo
do seu volume de acumulacao.

Considerando as especificacdes mencionadas, pode-se afirmar que as bacias de captacdo
terdo um volume aproximado, para acumulacdo de agua, de 80 m3.

Visando garantir o direcionamento da 4dgua advinda do escoamento superficial do leito da
estrada para a bacia de captacdo, deverdo ser construidas lombadas cascalhadas, que
cumprirdo a funcao de reduzir a velocidade do escoamento superficial e direcionar as aguas
diretamente para a bacia de captacao.

A Figura 12 demonstra a expectativa do CONTRATANTE em relagdo a construgdo de uma bacia
de captacdo implantada as margens de estrada rural, ilustrando ainda suas estruturas
acessorias (lombada e bigode).

Arquivo: 151-TDR-JEQUITIBA-AGRO-R10-161109.DOCX Pagina: 40/82



Produto 3 - Termos de Referéncia

B

Crista bacia de captacdo com 3 m

Bacia de
captacao

sarjeta da
estrada

Figura 12: Bacias de captagdo para coleta de enxurrada gerada em estrada rural
Fonte: CBHSF (2013)
Importante: A definicdo dos pontos mais adequados para a construgéo das bacias de captagdo
deverd ser determinada através da locagdo topogrdfica e as estacas testemunha indicardo ao
operador da mdquina e para o encarregado o local especifico para sua implantagdo.

Il. CONSTRUGAO DAS SARJETAS E DOS BIGODES

A construcdo das sarjetas poderd ser realizada com a motoniveladora (patrol) ou ainda um
trator de rodas com lamina hidraulica. Devera ser realizada a raspagem de uma faixa de um
metro de largura no canto mais baixo da estrada, onde ocorre a conduc¢ao da dgua da chuva e
também onde serdo construidas as bacias de captacdo das aguas das chuvas (bacias de
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captacao). A sarjeta devera ter uma profundidade de aproximadamente 20 cm e devera ser
construida em todo o trecho de estrada onde se pretende implantar as bacias de captagao.

A maquina também devera construir os “bigodes”, que sao dispositivos que conduzirdo as
aguas para o interior das bacias de captacao, sendo localizada a montante dos locais onde
serdo construidas as lombadas cascalhadas. Este dispositivo devera também ter uma faixa de,
no minimo, 1 m de largura e é construido como uma espécie de arco que faz a conducdo do
escoamento para o interior da bacia de captacao.

A cota para instala¢do do bigode da bacia de captagdo deverd ser a mesma cota da sarjeta
implantada, esta medida é adotada na tentativa de inibir o transbordamento da bacia de
captacgdo por sobre o seu talude. Caso esta regra ndo seja obedecida, a AGB Peixe Vivo poderd
reter o pagamento ou ainda, requisitar que a bacia de captagdo e suas estruturas acessorias
sejam refeitas.

lIl.  CONSTRUGAO DAS LOMBADAS CASCALHADAS

As lombadas tém a fungdo de diminuir a velocidade do excesso de dgua que é escoado pela
faixa de rolagem da estrada, assim como direcionar esta agua para o interior das bacias de
captacdo. Para construcdo das lombadas cascalhadas deverdo ser executados os seguintes
Servigos:

1. Escavagdo do solo com pd-carregadeira para construgcdo das bacias de captagdo,
proximo as lombadas;

2. Carga, transporte e descarga do cascalho até secbes de construgdo das lombadas;
3. Mistura do solo e cascalho em propor¢éo adequada para compactagdo;

4. Disposigdo e compactagdo da mistura, utilizando umedecimento gradual, sem controle
tecnoldgico.

A lombada deverd ser construida com 10 m de largura (sendo 5 m para cada lado a partir do
seu eixo) no sentido do trafego e uma altura de 30 cm, desse modo ficard com uma declividade
de 6%. Destaca-se que a largura média das estradas que serao adequadas é de 8 m, assim a
area superficial das lombadas sera de 80 m?2.

O layout das bacias de captacdo para contencdo de enxurrada em estradas rurais é
apresentado na Figura 13.
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Figura 13: Layout com especificacGes técnicas para a construgdo de bacias de captacdo para drenagem de estradas rurais

Fonte: IRRIPLAN Engenharia (2014)
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9.3 CONSTRUCAO DE ESTUFA

O Projeto Hidroambiental contempla a construcdo de 1 (uma) estufa para producdo de mudas
de hortalicas ndo convencionais, na CESR da EPAMIG. A estufa serd utilizada para a
multiplicacdo de mudas de plantas que demandam controle de intempéries durante todo o
ano. Nela ha a manutencao de um microclima adequado as etapas previstas nos ciclos dessa
producdo. Essas mudas serdo distribuidas aos participantes das visitas pedagdgicas proposta
no projeto. A producdo e utilizacdo de mudas de alta qualidade é parte da eficiéncia e sucesso
do sistema produtivo viabilizando a producdo sustentavel.

De acordo com as informag¢des da EPAMIG, a estufa a ser construida devera ter a seguinte
estrutura minima:

e Tamanho minimo de 150 m? com 2,2 m de pé-direito com filme para cobertura;

e Telas laterais e porta;

e Sistema de irrigacdo por névoa de aspersdo suspensa (4 linhas de 15 metros de
comprimento);

e Minimo de 4 (quatro) bancadas com aproximadamente 1 (um) metro de alturax 1 (um)
metro de largura x 15 (quinze) metros de comprimento;

e 1 (um) timer por bancada (total de 4 timers);

e 1 (um) conjunto motobomba de irrigacdo de 7 cv;

e 1 (um) Sistema de encanamento;

e Frete estufa (valor aproximado) 10% do total;

e 10 (dez) centos de sacolas plasticas para mudas;

e 6 (seis) pares de luvas de borracha nitrila tamanho M;

e 6 (seis) pares de luvas de borracha nitrila tamanho G;

e 15 (quinze) bandejas plasticas rigida de 200 células;

e 30 (trinta) sacos de substrato;

e 50 (cinquenta) kg de adubos diversos para caldas e cobertura de mudas;

e 10 (dez) litros de produtos alternativos para controle de pragas e doengas;

e 12 m3(doze metros cubicos) de brita nimero 1

e 4 (quatro) canos de 6 (seis) metros de PVC de 150 mm (cento e cinquenta milimetros)
esgoto ;

e 6 (seis) joelhos de PVC de 150 mm (cento e cinquenta milimetros);

e 1,5m3 (um e meio metro clibico) de areia; 1 m3 (um metro cubico) de brita; 420 kg de
cimento (quatrocentos e vinte quilos de cimento): materiais necessdrios para a
fundacao da estufa;

e Descarga do material da estufa: 2 (dois) homens trabalhando por 4 (quatro) horas.
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e Alojamento e refeicdo para a equipe de montagem: 4 (quatro) homens trabalhando
dois dias. Considerar 1 (um) pernoite, 8 (oito) cafés da manha e 12 (doze) refeicdes.

A seguir, apresenta-se a descricdo do modelo de estufa a ser construida, conforme
orientacdes da EPAMIG:

Aco: Tubos de aco carbono zincado interno e externo com costura metalizada conforme
norma NBR 6591 com as seguintes especifica¢des:

e Arcos: Tubos de 2” na espessura de 1,25mm espacados a cada 3 metros;

e Travamentos Superiores (1 linha longitudinal): Tubos de 2” na esp. de 1,11mm;

e Contraventamentos Frontais (“Mao Francesa”): Tubos de 2” na esp. de 1,11mm;

e Travessas Frontais e Laterais: Tubos retangulares 50x30 na espessura de 1,11mm;

e Mourdes: Tubo de aco carbono com costura galvanizado a fogo em banho de zinco
fundente conforme norma ASTM A-153 e ASTM A-123 na espessura de 1,50mm;

e Calhas: Centrais em Aluminio com Perfil para fixacdo do Filme;

e Kit-Tirante: Interno e Externo com cabo de ago 4,76mm, catracas e Hastes de 1m;

e Fixacao de Filme e Tela: Perfil de aluminio com tolerancia de acordo com a norma ANSI
H 35.2 e mola em arame de aco frutifio em forma “zig-zag”;

e Pecas para Conexdes e Parafusos: Galvanizados em eletrolitico;

o Filme Agricola de Cobertura: Filme de Polietileno com tratamento contra raios
ultravioleta de 150 micra;

e Sistema de irrigacdo completo: Linhas de aspersdo suspensas.

Apds a realizacdo de construcao da estufa, a CONTRATADA devera elaborar relatdério técnico
com todo detalhamento técnico para realizacdo da obra.

9.4 INSTALACAO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE IRRIGACAO
E USO EFICIENTE DE AGUA NO CULTIVO DE HORTALICAS

FOLHOSA

A producdo de hortalicas apresenta grande importancia social e econdmica para a regido
central de Minas Gerais. Grande parte da olericultura é irrigada, entretanto, a disponibilidade
de dgua tém reduzido, tanto devido ao aumento no seu consumo, quanto devido a ocorréncia
de precipitacoes inferiores as médias histdricas em a periodos recentes (como o observado
nos anos de 2014 e 2015).

Portanto, torna-se fundamental o uso racional da agua de irrigacdo - tanto do ponto de vista
do uso de sistemas mais eficientes quanto na determina¢do mais precisa sobre quando e
qguanto irrigar. Adicionalmente, é de crucial importancia, a disseminacdo deste conhecimento
aos agricultores da regido, através de uma acdo de educacdo ambiental focada em irrigacao
mais eficiente.
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Nesse sentido, o projeto “Implantagdo de Sistemas Agroecoldgicos em Propriedades Rurais
contemplard também uma area demonstrativa de irrigacdo de hortalicas folhosas, no
auditério do Campo Experimental Santa Rita, de propriedade da Empresa de Pesquisa
Agropecudria de Minas Gerais (EPAMIG) em Prudente de Morais, Minas Gerais, na qual serao
apresentados e comparados os sistemas mais tradicionais e opcdes de melhor eficiéncia,
sendo que na area serdo demonstrados sistemas de aspersdo convencional (miniaspersao),
fita “Santeno”, microaspersdo, gotejamento convencional e gotejamento com tubos
enterrados.

Cada um dos 5 sistemas demonstrados ocupara uma parcela de cerca de 100 m? (cada um
contendo 5 canteiros) totalizando um total de 500 m? na area demonstrativa. Serdo avaliadas
e divulgadas as uniformidades e eficiéncias de cada sistema. Além da demonstra¢ao dos
sistemas, as atividades de educacdo ambiental deverdo contemplar orientacdes sobre
métodos mais adequados de manejo da irrigacao.

De acordo com as orientacOes técnicas da EPAMIG, a Tabela 4 apresenta os materiais de
irrigagdo para os 5 (cinco) sistemas distintos, quais sejam: sistemas de aspersao convencional
(mini-aspersao), fita “Santeno”, microaspersdo, gotejamento convencional e gotejamento
com tubos enterrados.

Tabela 4: Materiais necessarios para os sistemas de irrigacdo

Produto 3 - Termos de Referéncia

Material Unid. Quant.
Mini-aspersores setoriais raio de alcance de5a 7 m Aspersores 7
Adaptadores mini-aspersores para tubulagdo de subida de 50 mm Unidade 7
Cap rosqueavel 50mm Unidade 7
Cap final de linha soldavel 50 mm Unidade 7
Cap final de linha soldavel 75 mm Unidade 1
Fita Santeno m 50
Mangueiras com tubo gotejador integrado (para gotejamento m 50
subsuperficial)
Ventosas para instalagdo na tubulagdo de 50 mm (para o Unidade 4
gotejamento subsuperficial)
Tubos de polipropileno diametro de 18mm m 100
Emissores gotejadores vazado até 8 Iph Unidade 170
Caps final de linha 18 mm Unidade 20
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Material Unid. Quant.
Adaptadores linhas polipropileno Unidade 20
" Xula” de 18 mm (instalacdo adaptadors linhas polipropileno Unidade 20
Microaspersores completos tipo bailarina vazdo até 100 I/h Unidade 20
alcance de até 8 m
Microtubos de subida para microaspersores com adaptadores para Unidade 20

instalagdo na tubulagdo de polipropileno

Tés 75 mm Unidade 6
Reducdo 75 p/ 50 mm de PVC Unidade 5
Curvas 902 de 75 mm Unidade 4
Curvas 902 de 50 mm Unidade 6
Registro de gaveta (instalagdo nas linhas de 75 mm) Unidade 1
Registro de gaveta (instalacdo nas linhas de 50 mm) Unidade 5
Registros de rosca (instalagdo na linha de 75 mm) Unidade 1
Registro de rosca (instalacdo na linha de 50 mm) Unidade 5
Manometros com adaptadores Unidade 2
Adaptadores para instalagdo de man6metros na Unidade 6
linha de PVC

Filtro de discos com adaptadores para instalagdo na tubulagdo de Unidade 1
75 mm

Broca 18 mm ("pua") 18 mm Unidade 1

(instalagdo das fitas e tubulagdo de polipropileno)

Cola de PVC Embalagem 500 ml 1
Serra de ago manual (instalagdo tubulagdo PVC) Unidade 1
Lixa d"agua Unidade 3
Tubulagdo de PVC 75 mm Tubosde 6 m 10
Tubulagdo de PVC 50 mm Tubosde 6 m 15

Fonte: EPAMIG (2016)

Apds a realizacdo de construgdo da unidade demonstrativa, a CONTRATADA devera elaborar
relatdrio técnico com todo detalhamento técnico para realizacdo da obra.
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9.5 RECOMPOSICAO FLORESTAL

O Projeto “Implantagdo de Sistemas Agroecoldgicos em Propriedades Rurais” contemplara
também a recomposicio florestal (Plantio de mudas) em Areas de Preservacdo Permanente
(APP) da bacia do Cérrego do Marinheiro, afluente direto do Ribeirdo Jequitiba

A Area 1, com limite em vermelho, (coordenada central Lat.: 19°28'23.30"S Long.:
44°10'50.69"W) é lindeira a Rodovia MG-424 e foi consumida por um incéndio que devastou
cerca de 5 (cinco) hectares de vegetacdo nativa (Figura 14 e Figura 15).

Figura 14: Localizacdo da Area 1 a ser recuperada.

Fonte: EMBRAPA Milho e Sorgo (2016).

Figura 15: Visdo da borda da mata e da mata queimada.
Fonte: EMBRAPA Milho e Sorgo (2016).
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A Area 2, apresentada na Figura 16 (coordenada central Llat.: 19°28'48.75"S Long.:
44°10'21.40"W) possui cerca de 3 (trés) hectares e sua vegetacdo nativa foi substituida por
pastagem, devendo ser revegetada com espécies nativas.

ogle

6DigitalGlobe;

Figura 16: Localizacdo da Area 2 (em vermelho) a ser revegetada.
Fonte: EMBRAPA Milho e Sorgo (2016).

9.5.1 Recomposicao Florestal

Para o projeto, de acordo com as observacdes pela EMBRAPA, serd necessario o plantio de
3.200 (trés mil e duzentas) mudas para as duas areas selecionadas, sendo 2.000 para a Area 1
e 1.200 para a Area 2. Tais mudas poderao ser adquiridas, sempre que possivel, por meio do
“Viveiro de Mudas Langsdorff*”, uma parceria entre o CBH Rio das Velhas, SCBH Rio
Taquaragu, a empresa Arcellor Mittal, a AGB Peixe Vivo e a SEQTRA Engenharia Logistica. O
viveiro foi inaugurado em 2012 e esta instalado no municipio de Taquaracu de Minas (regidao
metropolitana de Belo Horizonte), na UTE Rio Taquaragu, em um terreno proximo a Usina
Hidrelétrica Madame Denise, de propriedade da empresa Arcellor Mittal.

3 0 nome escolhido para o viveiro € uma homenagem ao Bardo Georg Heinrich Von Langsdorff, zodlogo, botanico e médico,
mentor de uma grandiosa expedig¢do naturalista entre 1821 e 1829. A expedi¢do contou com um grupo de pesquisadores e
desenhistas por uma viagem de 17 mil quildmetros, estudando a fauna, a flora e o modo de vida do interior do Brasil. Dentro
do roteiro da expedi¢do passou pela da bacia do Rio Taquaragu registrando e retratando os aspectos naturais e sociais da
regido.
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Para a recomposicdo florestal, deverdo ser adotadas todas as recomendacdes técnicas
pertinentes, entre elas:

1) Caracterizacdo da drea de recomposicéo

A CONTRATADA devera atentar aos aspectos locais, tais como declividade, condi¢des do solo
e suas peculiaridades (fertilidade, susceptibilidade a erosdo e profundidade do solo), extensdo
das areas inunddveis e a duragdao média dos periodos de inundagao.

2) Escolha das espécies e suas especificidades

A CONTRATADA devera observar a escolha das espécies adequadas a serem implantadas nos
locais indicados, conforme recomendacgdes deste TR.

A CONTRATADA procurard inferir sobre o comportamento das espécies das comunidades,
baseando-se na situacdo encontrada no momento da recomposicdo. Caso ndo haja a
possibilidade de efetuar inventarios detalhados (sistematicos ou estratificados), sugere-se a
execucdo de levantamentos rapidos da vegetacdo préxima remanescente. Essas informacdes
indicam espécies mais adequadas para os diferentes microssitios e para o plantio nos varios
estagios de sucessdo e/ou perturbacdes da mata. Caso ndo existam remanescentes, sugere-
se usar listas levantadas das espécies mais comumente encontradas na drea do municipio.

Levantamentos rdpidos ddo origem a listagem das espécies encontradas, mas a equipe pode
enriquecer as informacdes se anotar, além das espécies mais frequentes, no percurso, aquelas
gue ocorrem em situagdes peculiares, como: clareiras, dreas Umidas, bordas de rio e aquelas
gue formam agrupamentos. Essas informacdes irdo embasar a escolha de espécies e a decisao
sobre o estado de recuperacao na qual ela deva ser classificada.

Em qualquer inventdrio, a caracterizagdo de cada planta em fung¢do da exposicao a radiacao
solar é muito importante, pois fornecera subsidios para a classificacdo da espécie em relacdo
a sua resposta e a sua posicdo na sucessao quanto a luminosidade durante a maior parte do
dia. As categorias propostas sdo: plantas que recebem luz de todos os angulos; apenas na
copa; somente na lateral e; completamente sombreada.

A EMBRAPA Milho e Sorgo possui um levantamento preliminar das espécies ocorrentes em
fragmentos de mata em sua Fazenda Agroecoldgica, como mostra a Tabela 5.
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Tabela 5: Levantamento preliminar de espécies na Fazenda Agroecolégica da EMBRAPA

Espécies ocorrentes em fragmentos de mata na Fazenda Agroecolégica da

Amendoim de arvore

Ciparuna/negramina

EMBRAPA Milho e Sorgo, em Sete Lagoas/MG

Macauba

Amescla Cipo Maminha de porca
Amora do mato Copaiba Mamoninha

Angico Embauba Marmelada cachorro
Angico branco Embadba spl Murtinha

Angico vermelho Embatba sp2 Mutamba

Anginho Farinha seca Pata de vaca
Aroeira Folha miuda Pau D’arco
Aroeirinha Fruta do jacu Pau pombo
Articum Gameleira Pau terra

Azeitona Goiaba brava Peroba branca
Bugre Goiaba do mato Peroba rosa

Cabo verde Goiabinha Pimenta de macaco

Café do mato

Gongalo alves

Pinheiro divino

Cagaiteira Grao de galo Saco de bode
Cambota Imbirugu Surucuiu
Cambui Ingd Timbo
Canela Ipé amarelo Tingui
Canudo pereiro Jacaranda Unha de vaca
Capitdao do mato Jacaré Vinhatico
Capitdo garrote Jambo

Carne de vaca Jatoba

Casca danta

Laranjeira do mato

Cedro

Limdozinho

Fonte: EMBRAPA (2016)
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Para escolha das espécies, sugere-se consultar a disponibilidade das mudas no Viveiro
Langsdorff (espécies nativas da regidao), o “Inventdrio Florestal de Minas Gerais (Espécies
Arboreas da Flora Nativa - Espécies de ocorréncia do dominio atldntico e do cerrado) ”,
disponivel no enderec¢o eletrénico:
http://www.inventarioflorestal.mg.gov.br/publicacoes/especie/capitulo05.pdf e o “Guia de
Campo — Vegetagdo do Cerrado 500 espécies”, elaborado pelo MMA em 2011, disponivel no
endereco:http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_df/ publicacao/148_publicacao1402
2012101832.pdf.

As espécies pioneiras sdo também conhecidas como colonizadoras, pois sdo as que tém a
funcdo de colonizar com a vida novas areas. Adaptam-se bem as condi¢des de luz intensa e
normalmente sdo mais resistentes a calor e vento. Suas sementes normalmente ficam vidveis
por muitos anos no solo. S3o muito importantes no inicio da sucessao, pois tém o objetivo de
preparar o ambiente, mudando-o progressivamente, seja pela deposicdo de material
organico, seja pelo aumento da quantidade de nutrientes no solo, permitindo maior retencao
de dgua e diminuindo a varia¢do de temperatura.

As espécies secundarias iniciais sdo aquelas que substituem as pioneiras no processo de
sucessdo ecoldgica. Normalmente precisam de ambientes Umidos e sombreados em seu
desenvolvimento inicial e estdao associadas a formas mais complexas de vida animal.

As espécies pioneiras devem ser plantadas em maior nimero conforme o ambiente e o estagio
do processo de recuperagdo, enquanto as outras, plantadas em menor numero,
complementardo a estrutura das comunidades, enriquecendo sua diversidade floristica.
Novas espécies virdo naturalmente recolonizar essas areas, por diferentes estratégias de
dispersao.

Caso ja exista um processo erosivo, recomenda-se plantar mudas de bambus nativos nos
barrancos para auxiliar sua contencao. As mudas dessas gramineas podem ser retiradas, com
cuidado, de matas préximas.

3) Estocagem das mudas

As mudas deverao ser estocadas no canteiro de obras da CONTRATADA, com protec¢ao ao sol
e irrigacdo. Recomenda-se que as mudas cheguem a area de estocagem com um minimo de
10 dias para aclimatacdo. Com pelo menos 5 dias de aclimatagdo a sol pleno, poderdo
finalmente ser levadas para a area de plantio definitivo.

Fluxograma de operagao:
v' Aquisicdo de mudas;
v' Estocagem em area sombreada — prazo maximo de 10 dias em estoque — irrigar;

v" Aclimatacdo a sol pleno — prazo de 2 a 5 dias —irrigar;
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v" Plantio definitivo.

Conforme especificado, o canteiro de obras deve apresentar a estrutura adequada para que
as mudas passem por todas as etapas supramencionadas.

4) Combate as formigas

Antes do plantio, deverd ser realizado o controle das formigas cortadeiras. O controle das
formigas torna-se necessdrio devido aos danos que as mesmas provocam nas florestas, uma
vez que 1 sauveiro chega a ter 10 milhdes de formigas, capazes de cortar uma tonelada de
folhas verdes por ano; em média, estima-se que 4 formigueiros em 1 ha provocam uma perda
de aproximadamente 14% da area florestal.

O ataque de formigas é prejudicial em qualquer fase da recomposi¢cdao ambiental, porém o
dano é maior na fase de crescimento inicial da planta. Apds trés cortes sucessivos, a planta
pode morrer. O combate de formigas faz parte do Manejo Integrado de Pragas Florestais
(MIP), uma filosofia do controle de pragas que procura preservar ou aumentar os fatores de
mortalidade natural através do uso integrado de todas as técnicas de combate possiveis,
selecionadas com base em parametros econdmicos, ecoldgicos e sociolégicos, buscando
manter a populacdo dessas pragas abaixo do nivel de dano econdmico. O MIP procura avaliar
o problema causado pelas pragas de forma holistica, buscando verificar a real necessidade de
intervencdes de controle dessas pragas através de critérios especificos e bem definidos, para
evitar ou minimizar os impactos do uso irracional de inseticidas.

Para o combate quimico na area do reflorestamento deve ser utilizado o formicida
(agrotodxicos) na forma de iscas granuladas. As iscas sdo comercializadas em sacolas de 5 kg,
onde se encontram os MIP’s e o aplicador, sendo apenas necessario caminhar e distribuir os
saquinhos pela area. N3ao deve ser realizada aplicagdao em dias chuvosos e as iscas ndo devem
ser distribuidas sobre o solo umido.

A CONTRATADA devera realizar combate as formigas em trés fases distintas descritas a seguir:

v" Controle pré-plantio: a aplicacdo das iscas deve ser realizada de forma sistemética 30
dias antes do plantio. Deve-se aplicar 10 gramas de isca a cada 3 m x 10 m numa faixa
de 100 metros de largura ao redor da area de plantio e 10 gramas por m? de terra solta
em volta dos formigueiros e diretamente junto aos olheiros, quando encontrados;

v' Repasse de manutencdo: o repasse deve ser realizado no segundo més pds-plantio
para evitar a infestacdo de formigueiros que ndo foram totalmente extintos no
controle pré-plantio, bem como aqueles que nao foram localizados inicialmente. A
aplicacdo deve ser realizada em toda a area de plantio;

v' Manutenc3o: o controle de manutencdo deve ser realizado ao longo da execu¢do do
projeto, de forma a evitar a proliferacao dos formigueiros. Ocasionalmente, havendo

Arquivo: 151-TDR-JEQUITIBA-AGRO-R10-161109.DOCX Pagina: 53/82



CBH Rio das Velhas

surtos, pode haver a necessidade de combater as formigas antes de completar esse
periodo.

5) Abertura das covas

No plantio, recomenda-se que as covas tenham as medidas 40 x 40 x 40 cm, caso a area seja
bem drenada ou bastante degradada, e covas menores no caso de dreas Umidas ou pouco
degradadas. Em areas altamente perturbadas, se recomenda adubag¢do organica com a adigao
de 30% de adubo de origem animal curtido ao solo, retirado da cova. Se a adubag¢do nao for
necessaria, a cova deve ser a menor possivel, o suficiente para introduzir a muda.

A terraretirada deve ser deixada ao lado ou abaixo da cova, separando-se as camadas de solo.
A terra da camada superficial, de melhor qualidade, deve voltar para junto da muda. A terra
das camadas mais profundas, de pior qualidade, ficara por cima da cova ou ao lado da muda.
E importante destorroar a terra que foi retirada, a fim de permitir maior fixacdo das raizes e
maior absor¢dao de umidade.

6) Adubacdo e calagem

Devido ao empobrecimento do solo, buscando um crescimento rdpido das mudas, e visando
escapar da competicdo com ervas daninhas, tornam-se necessarias a calagem e a adubacao
quimica nas covas. Apds a abertura da cova sera separada a matéria organica do solo, com o
solo mais profundo, e deste modo sera realizada a adubacdo para o plantio da muda. As mudas
serdo retiradas das sacolas plasticas, com cuidado para nao destruir o torrdo, e colocadas na
cova. Em seguida, o torrdo sera coberto, compactando a terra ao redor da muda.

Para a adubacdo sera utilizado o calcario dolomitico, que: (i) proporciona os nutrientes calcio
e magnésio para as plantas; (ii) neutraliza a acidez do solo, reduzindo a solubilidade do
manganés, do ferro e do aluminio, que sdo todxicos as plantas quando em grandes
quantidades; (iii) aumenta a atividade e o nimero de bactérias benéficas ao solo, acelerando
a decomposicao dos residuos das plantas, liberando Nitrogénio e Fésforo, benéficos ao
crescimento dos vegetais; (iv) além de melhorar as condi¢cdes de drenagem e arejamento do
solo.

A pratica de calagem também controla parcialmente a ocorréncia e a severidade das doengas,
modificando o solo de tal forma que proporciona um maior ou menor desenvolvimento de
microrganismos prejudiciais a planta. Também deverad ser realizada a adicdo do fosfato
natural, através do NPK, que apresenta como vantagens as altas porosidade e reatividade.
Estes varios adubos serdo misturados com a matéria organica do solo, que foi retirada para a
abertura das covas, e assim serdo devolvidos para o solo, sendo cobertos com folhas, para
evitar a lixiviacao.

Para o programa de fomento ambiental do ano agricola 2008/2009, o IEF recomendou a
aplicacdo de 120 gramas do NPK 08-28-16 por cova, sendo aplicado de 15 a 30 dias do plantio,
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com esta dose dividida em duas covetas laterais (60 gramas de cada lado) a uma distancia de
10 a 15 cm da muda e a uma profundidade de 15 cm.

No entanto, este TR recomenda que seja utilizado na adubacdo da drea a ser recomposta 120
gramas de fertilizante NPK 10-10-10 em cada uma das covas que serdo escavadas para plantio
das mudas. A adubagdo imediatamente apds o plantio permite acompanhar o pegamento das
mudas e planejar o replantio. Desse modo, apds o plantio das mudas, a CONTRATADA devera
realizar nova adubacdo nos 3 (trés) primeiros meses apds o plantio, devendo utilizar metade
das doses de nitrogénio e potdssio e o total das doses de fésforo. Esta primeira etapa da
adubacdo permite o suprimento de nutrientes necessarios para o pegamento das mudas e
crescimento das plantas.

A adubac¢do de manutenc¢do (apds 6 meses e 12 meses do plantio) sera de responsabilidade
da EPAMIG e EMBRAPA, detentoras das areas onde serdo implantados os sistemas
agroecoldgicos.

7) Espacamento

Nas areas a serem florestadas, para realizar uma revegetacdao mais rapida, deverd haver uma
distribuicdo de mudas com espacamento quadrangular 2 m x 2 m.

8) Plantio das mudas

Apds o combate as formigas, abertura das covas e preparo do solo através da adubacao, inicia-
se o plantio propriamente dito. A distribuicdo das mudas das diferentes espécies na area sera
feita de maneira a procurar representar a disposicdao natural das arvores na natureza —
inicialmente nascem as espécies pioneiras, depois as ndo pioneiras, com caracteristicas
diferentes, sendo que primeiramente nascem as espécies que precisam de luz para germinar
e que crescem rapido, e depois aparecem as espécies que precisam da sombra das pioneiras
para crescer. Neste modelo, as mudas pioneiras (espécies de preenchimento) e ndo pioneiras
(espécies de diversidade) sdo alternadas na linha de plantio dentro do sistema quadrangular.
Na linha seguinte, altera-se a ordem em relacdo a linha anterior. A grande vantagem desse
modelo é a distribuicdo mais uniforme dos dois grupos na darea, promovendo um
sombreamento mais regular, facilitando, desta forma, o desenvolvimento das plantas
secundarias.

No plantio, deve-se atentar para que as mudas ndo figuem tombadas e nem que o caule das
mudas fique enterrado, pois isto pode provocar a morte das mudas durante um veranico ou
no periodo seco do ano. Outro ponto a ser observado, em locais de solos arenosos, é nao
deixar “bacias” com grande profundidade em volta da muda, pois em casos de chuvas mais
fortes, pode ocorrer do afogamento do caule.

O preparo do solo vai depender da condic3o de perturbagdo a que a mata foi submetida. E

importante caracterizar e delimitar a drea a ser recuperada, considerando os gradientes de
umidade e os tipos de solo encontrados. Essas condi¢des variam do campo limpo para a borda
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do cérrego ou rio. Caso a mata tenha sido totalmente retirada e substituida por pastagens
cultivadas ou invasoras agressivas, como capins, essas espécies devem ser retiradas do local
de plantio da muda, principalmente ao seu redor (coroamento), para evitar competi¢cdo por
luz, dgua e nutrientes.

Porém, cabe lembrar que dreas com declividade acentuada ndo devem ser desnudadas
totalmente, por causa do risco de erosdao na época das chuvas. Recomenda-se verificar os
“caminhos” feitos pelas enxurradas e procurar corrigi-los com barreiras e curvas de nivel.
Barreiras devem ser construidas com pedras ou mesmo com entulhos de construcdo,
aproveitando material que de outra maneira serviria para poluir o meio-ambiente.

Os plantios devem sempre levar em conta a declividade do terreno, portanto, mesmo que o
espacamento seja teoricamente regular, as linhas de plantio devem ser deslocadas uma da
outra (Figura 17), procurando formar, com o crescimento da muda, uma barreira a enxurrada
e ao vento, como ocorre na natureza. Caso o solo tenha sido completamente retirado, é
importante reconstitui-lo antes do plantio. Essa reconstituicdo deve ser feita gradualmente e
com praticas que evitem a poluicdo do curso d’dgua. Focos de erosdo devem ser corrigidos
com o estabelecimento de barreiras, terraceamento e plantios em espagamentos irregulares.

As técnicas de espacamento e de distribuicdo das mudas, no campo, fazem parte de modelos
de recuperacdo. Os esquemas da Figura 17 a Figura 19 apresentam alternativas de modelos
com sugestdes para plantios de recuperac¢do de areas nas margens de corregos.

Varios modelos tém sido propostos para a recuperacdo de areas degradadas e/ou perturbadas
nas margens de rios. A seguir, sdo apresentadas algumas sugestdes de modelos para
recomposicdao de matas degradadas. O modelo 1 esquematizado na Figura 17 sugere, no
primeiro ano, o plantio alternado de espécies pioneiras e intermedidrias exigentes de intensa
luminosidade paralelos a linha de drenagem (linha de agua). Nesse plantio, deve-se usar o
maior numero possivel de espécies, alternando aquelas que apresentam individuos adultos
de grande e de pequeno portes.

Nas proximidades das margens do cdrrego ou riacho ou mesmo nas areas Umidas, devem ser
plantadas espécies tolerantes a essas condi¢cdes de umidade no solo. Nos anos subsequentes,
deve-se ter mudas suficientes para replantar as falhas por mortalidade, podendo incluir
espécies intermediarias, aproveitando as condi¢des parcialmente sombreadas, criadas pelas
espécies plantadas inicialmente.
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Figura 17: Plantio do Modelo 1
Fonte: AGB Peixe Vivo (2014)

No modelo 2 proposto na Figura 18 (A e B), sugere-se que os plantios formem linhas que
margeiem o coérrego. Seriam entdo alternadas linhas com espécies de sol e espécies
intermediarias, procurando sempre selecionar espécies para produzir a maior riqueza
possivel, ou seja: ter a maior variedade de espécies. Essas linhas podem ser paralelas ou
perpendiculares ao corrego. Mais uma vez, as espécies tolerantes de dreas umidas seriam
plantadas nas margens do cérrego e em areas encharcdveis. Em locais perturbados, isto é,
onde ainda existem remanescentes da mata natural, o plantio, no primeiro ano, deve ser
realizado para preencher as areas abertas com mudas de espécies de sol, e as dareas
parcialmente sombreadas com espécies intermedidrias e de sombra conforme o
posicionamento das arvores. Nesse plantio, também devem ser considerados, ainda, a
proximidade do corrego e as areas encharcaveis na escolha de espécies.
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Figura 18: Plantio do Modelo 2

Fonte: AGB Peixe Vivo (2014)

Adicionalmente, é necessario observar o estado de conservacao do sub-bosque da area
remanescente e a composicdo da cobertura arbustivo-herbacea na drea devastada,
principalmente para planejar a limpeza de espécies invasoras agressivas como Pteridium
aquiliferum, por exemplo. Assim, os plantios podem ser feitos usando mudas formadas (Figura
19-A) ou mesmo de sementes beneficiadas ou recém-germinadas (Figura 19-B). Devem ser
plantadas espécies de sol nas falhas e, nas areas sombreadas, espécies intermedidrias e de
sombra. No caso da Figura 19-B, devem-se alternar plantios de mudas (50%) e semeadura
direta (50%), utilizando, pelo menos, duas sementes beneficiadas por cova. O espagamento é
aleatdrio, podendo ser de apenas 1 (um) metro no caso das sementes. O desbaste pode ser
realizado mais tarde para selecionar as arvores com as melhores caracteristicas.
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Figura 19: Plantio em locais perturbados, com remanescentes da vegetagdo nativa original
Fonte: AGB Peixe Vivo (2014)
As espécies de sol devem ser plantadas nas falhas e nas areas sombreadas espécies
intermediarias e de sombra. Espécies plantadas mais proximas a linha de drenagem devem

ser tolerantes ao encharcamento. A) Plantio inclui apenas mudas e B) também a utilizacdo de
sementes, duas por cova.

Na Figura 20 estd representada ilustracdo das especificacbes técnicas para execucdao do
plantio das mudas na area da sub-bacia da UTE Ribeirdo Jequitiba.
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Esquema do Plantio Para Reflorestamento Detalhamento do Plantio Arbéreo com
Mudas de Espécies Nativas
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Figura 20: Especificagdes técnicas para execugdo do plantio das mudas na drea da sub-bacia do Cérrego do
Marinheiro

Fonte: AGB Peixe Vivo (2014)

9) Rega

Durante os primeiros meses que sucederem o plantio, devera realizar a rega permanente das
mudas plantadas, atividade essa de responsabilidade da EMBRAPA e EPAMIG, uma vez que o
Projeto esta na propriedade dessas instituicdes.

10) Monitoramento das espécies e tratos culturais

Essa etapa também é de responsabilidade da EMBRAPA e EPAMIG, uma vez que o Projeto serd
desenvolvido na propriedade dessas instituicdes.

Para que as mudas tenham um bom desenvolvimento, é preciso eliminar a competi¢cao com
plantas daninhas. Para isso, deverdo ser realizadas capinas e ro¢adas quando for necessario.
As capinas deverdo ser feitas antes do plantio e logo apds a ocorréncia de mato de
competicao, para que nao prejudiquem o desenvolvimento das mudas, ou seja, durante o
periodo de manutencdo florestal previsto neste TR. O método utilizado deve ser o manual,
obrigado pela prépria disposicao em distribuicdo quadrangular. Normalmente, sdo feitas
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rocadas nas entrelinhas e capina na linha, ou apenas coroando as mudas. A rocada na
entrelinha, além de ser uma operacdo de maior rendimento, auxilia na conservacdo do solo,
diminuindo ou evitando a erosao.

Para a realizacdo da limpeza da area, deve-se evitar provocar maiores alteragdes no solo, o
gue pode resultar em erosdo. A limpeza deve restringir-se a rocada da vegetacdo herbacea e
subarbustiva daninha, que pode competir com as mudas das espécies arbdéreas em busca de
luz, umidade e nutrientes. No coroamento das mudas, a colocacdo dos galhos e folhas
retirados na rocada ou capina deve ser no sentido contrario da declividade. A matéria vegetal
morta, resultante da rocada, deve ser mantida na area, formando uma manta protetora do
solo, que servira também como fonte de nutrientes e matéria organica.

Devera ser realizado o coroamento ao redor das mudas das espécies arbdreas plantadas para
0 enriquecimento e recuperacgao total da area. Essa técnica consiste na abertura de pequenas
clareiras através da limpeza da vegetagdo herbacea e subarbustiva, deixando o solo coberto
com os restos vegetais, num circulo com aproximadamente 0,8 a 1,0 metro de raio ao redor
da muda. Nessa técnica, a maior parte do solo continua protegida pela vegetacdo herbacea
contra erosdo, entretanto, deve-se realizar um monitoramento das mudas e quando
necessario realizar um novo coroamento das mesmas para evitar competicdo. Na Figura 21 é
apresentado o esquema de como deve ficar o coroamento da muda.

* _n"nnaun.om .‘I

* * n;m:o-namo) ' * * e T

Rac de 0821 meto Roode 0321 matre

¥ 4 % &

********

Figura 21: Detalhe do coroamento ao redor da muda

Fonte: AGB Peixe Vivo (2014)

9.5.2 Relatério das Atividades de Plantio

A CONTRATADA deverd apresentar relatério técnico, contendo todo o detalhamento das
atividades de plantio, contendo os procedimentos e técnicas adotados, registros fotograficos,
mapas, imagens de satélite, tabelas, legislacdo ambiental pertinente, referéncias
bibliograficas, anexos e o que mais julgar necessario incluir.
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9.6 ADEQUACAO DAS AREAS NA CESR DA EPAMIG

A CESR da EPAMIG recebe, costumeiramente, alunos e produtores da regido para dias de
campo e visitas a estas dreas acompanhadas de palestras buscando contribuir para a
sensibilizacdo, para as praticas agroecoldgicas e para o resgate de saberes na regido, havendo
inclusive a disponibilizacdo de mudas de hortalicas ndo convencionais. Contudo, estas acdes
sdo limitadas pela dificuldade de manutencdo de algumas areas e pela dificuldade de
mobilizagdo e transporte dos grupos interessados. Desta forma, entende-se que a EPAMIG,
com o devido apoio, podera ampliar seus trabalhos relacionados a educacdao ambiental para
gue a comunidade possa usufruir do potencial educativo da Trilha Ecoldgica, do Banco de
Hortalicas ndo convencionais e do Banco de Adubos Verdes e entender melhor os diversos
aspectos da bacia onde estdo inseridos.

De acordo com informag¢des da EPAMIG, para essa atividade deverao ser confeccionados:
e 50 (cinquenta) placas de identificacdo das arvores da trilha em PVC tamanho A4;

e 20 (vinte) pranchdes de madeira com 30 cm x 7,0 cm x 3,5 m para reforma da ponte
de acesso a trilha;

e Limpeza da trincheira: 3 dias/homem;

e Servicos com costal: 10 dias/homem rogadeira;

e Ma3o de obra eventual: 30 dias/homem;

e Aceiro da area da trilha feita por patrol: 30 horas/maquina;

e Rocadeira com trator para limpeza e manuteng¢do da trilha, banco de hortalicas e
banco de adubos verdes: 40 horas/maquina;

e 3 (trés) Placas de identificacdo das 3 (trés) dreas do projeto: trilha, banco de hortalicas
e banco de adubos verdes - Chapa galvanizada com pintura identificativa com as
dimensodes 0,43 mm x 1.20 m x 0,70;

e 100 (cem) Cartolinas para exsicatas;

e 2 (dois) Carrinhos de mao;

e 10 (dez) Perneiras de couro sintético com laminas em PVC;
e 5 (cinco) pares de Botas de borracha;

e 4 (quatro) garrafas térmicas para agua capacidade 5 L;

e 2 (dois) galoes para dgua capacidade de 20 L.

e 1 (um) HD externo de 1 Terabyte (TB) para arquivo de todas as atividades e fotos
relacionadas a essa atividade, e utilizacdo durante os cursos.
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Apds a realizacdo das adequacdes nas areas da CESR da EPAMIG, a CONTRATADA deverd
elaborar relatério técnico com todo detalhamento técnico para realizacdo da obra.

9.7 PROGRAMA DE EDUCACAO SOCIOAMBIENTAL

Estes trabalhos deverdo ser desenvolvidos por profissional capacitado para tal fun¢do. O
Educador / Mobilizador Social serd responsavel pela execu¢do do Trabalho Técnico Social
(TTS). O TTS que serd desenvolvido em paralelo a execucdo das obras de recuperagao
hidroambiental na UTE Ribeirdo Jequitiba, ao longo de todo projeto, e terd duas vertentes
principais. A primeira e mais importante esta relacionada a execuc¢do de cursos, semindrios e
reunioes que tém como objetivo principal a capacitacdo dos produtores rurais e apresentacao
das acbes do projeto para as Prefeituras Municipais de Sete Lagoas e Prudente de Morais e
empresas parceiras que atuam na regiao como a EMBRAPA, EPAMIG IEF, IGAM, entre outras.

A segunda diz respeito ao corpo a corpo a ser executado frente aos proprietdrios, produtores
e moradores que serdao beneficiados pelo projeto e que por algum motivo tem dificuldade de
compreender a importancia das a¢gdes do mesmo. Nesse sentido, sera necessario também
coletar assinatura de todos os beneficiarios do projeto com o objetivo de mapear quais
familias e habitantes serdo contemplados.

No anexo 1 é apresentado o modelo do TERMO DE ACEITE DO PROJETO que devera ser
assinado pelos moradores beneficiados e constar a descricdo de qual servico foi executado
em sua propriedade. Caso necessario a AGB Peixe Vivo fara adaptacdes do documento
apresentado. Também esta inserido no anexo 2 deste TR um modelo a ser utilizado para o
Cadastro Técnico da Mobilizacdo Social a ser desenvolvido pela equipe da empresa
CONTRATADA.

Além disso, o Educador / Mobilizador Social tera as seguintes responsabilidades:
1. Organizar os cursos e seminarios;

2. Distribuir o material com as informacgdes do projeto, folders e cartilhas, nas reunides,
cursos e/ou seminarios;

3. Apresentar a comunidade beneficiada pelo projeto, em reunides mensais, as
intervengdes executadas;

4. Informar ao Engenheiro responsdvel e a AGB Peixe Vivo sobre a aceitabilidade do
projeto por parte da comunidade local (Associacdo de Produtores, Moradores, etc);

5. Distribuir a lista de presenca e elaborar a ata de reunido relatando os principais
assuntos discutidos;
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6. Elaborar o relatdrio final descrevendo todas as atividades de educacdao ambiental e
mobilizacdo social desenvolvidas ao longo de toda a execuc¢ao do projeto.

9.7.1 Eventos de mobilizacdo social, educacdo ambiental e capacitacdo de
produtores

Para atingir os objetivos do projeto de maneira assertiva, serao realizadas atividades de
mobilizacdo, educacao e capacitacao ao longo da execucao.

v CURSOS DE CAPACITAGAO

Serdo ministrados 6 (seis) cursos (2 cursos/més) direcionados aos produtores previamente
identificados e cadastrados na regido. Os cursos serdo ministrados para no minimo 12 (doze)
participantes. A cada curso ministrado, cada participante do curso devera receber:

e 01 bloco de papel reciclado + 01 caneta;
e 01 certificado de conclusao do curso;
e 01 cartilha explicativa sobre o tema de, no maximo, 10 paginas.

A cada curso a empresa devera oferecer locagdo de espaco e cadeiras, aparelhagem
necessaria (multi midia, microfones, som, etc), além de coffee break/refeicdo e transporte
(raio de 100 km do local do evento) para os produtores cadastrados.

O local de realizacdo dos cursos devera ser acordado e definido junto aos membros do SCBH
Ribeirdo Jequitiba.

A Tabela 6 sugere alguns temas ambientais para realizacdo dos cursos na UTE Ribeirdo
Jequitiba durante a execucdo do projeto hidroambiental.

Entretanto, os temas poderdo ser adequados mediante novas demandas ou solicitacdo da
CONTRATANTE.
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Cursos

Manejo Sustentavel

Descricao

Reducdo de praticas que degradam o Meio

Tabela 6: Temas sugeridos para cursos de capacitacdo em educacdo ambiental e agroecologia
Carga horaria

sugerida

Publico a ser

alcancado

Produtores rurais

das Atividades Ambiente pela exploragdo das atividades 4h locais
Agropecuarias agropecuarias.
Processo de transicdo agroecoldgica com
Agroecologia e formacdo de grupos em  praticas ah Produtores rurais
Meio Ambiente agroecoldgicas e participacdo em feiras locais
agroecoldgicas.
. Sensibilizagdo quanto a importancia da .
Manejo do solo e f § . p Produtores rurais
S preservacao ambiental, manejo adequado 4h .
Recursos Hidricos - L locais
do solo e conservagdo dos recursos hidricos.
Desmatamento e Reducdo de praticas intolerantes inerentes .
~ Produtores rurais
Preservagao ao desmatamento  permeada pela 4h locais
Ambiental preocupagao da preservagao ambiental.
Plantas utilizadas para melhoria das .
~ o o - Produtores rurais
Adubacdo verde condigdes fisicas, quimicas e bioldgicas do 4h locais
solo
Cultivo de hortalicas e fatores que
. interferem no sucesso da produgdo: .
Produgdo de mudas . . P ¢ N Produtores rurais
. qualidade da muda utilizada, padrao 4h .
de hortalicas . . . - locais
uniforme e vigor, isen¢do de qualquer
doenca e insetos/pragas
N Conhecimento sobre os principais métodos .
Irrigagdo e . . . Produtores rurais
e técnicas para manejar um sistema de 4h )
drenagem . . . locais
irrigacao, e seus dispositivos de drenagem
Maneio Importancia da biodiversidade do
,J. agroecossistema e da nutricdo vegetal no Produtores rurais
agroecologico de . i 4h .
funcionamento do controle bioldgico locais
pragas
natural
) Producgdo de frutas através de técnicas com
Agroecologia - i L .
. . adubacdo organica (estercos animais, restos Produtores rurais
aplicada ao cultivo 4h

de frutiferas

de culturas, rochas moidas e outros adubos
organicos)

locais

Fonte: Adaptado de CBHSF (2016)

v VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS

Serdo realizadas também 10 (dez) visitas técnicas/pedagdgicas nas areas da fazenda
agroecoldgica da EMBRAPA em Sete Lagoas/MG e na CESR da EPAMIG.

As visitas técnicas as areas da Fazenda Agroecolégica da EMBRAPA inclui o frete para
deslocamento/transporte dos participantes em um raio de 50 km do local do evento, Coffe
break e didrias de técnicos que visitardo o local. Cada evento terd a presenca de cerca de 30
(trinta) pessoas, sendo 10 (dez) técnicos e 20 (vinte) agricultores da regido.
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As visitas pedagogicas a CESR da EPAMIG incluem o frete para deslocamento/ transporte dos
participantes em um raio de até 50 km do local do evento e Cofee break. Cada evento tera a
presenca de cerca de 20 (vinte) pessoas.

v" ENCONTRO DOS PRODUTORES

Devera ser realizado um encontro dos produtores rurais locais, com duracdo de 3 (trés) horas,
em local a ser determinado pelo SCBH Ribeirdo Jequitiba, com o intuito de promover um
intercambio entre os produtores rurais sobre os estilos de sistemas agroecoldgicos, a troca de
experiéncias e informacdes sobre as praticas agroecoldgicas. Esse encontro deverd ser

realizado apds os cursos.

v" SEMINARIOS AMBIENTAIS

Serdo realizados também semindrios ambientais sobre temas relacionados com o projeto
hidroambiental na UTE Ribeirdo Jequitiba.

v O semindrio inicial devera ocorrer em até 60 (sessenta) dias decorridos da emiss3o da
Ordem de Servico em local a ser definido posteriormente. Na reunido de partida, a
CONTRATADA se encarregara de apresentar junto aos presentes as suas estratégias
para execucdo das acOes previstas e sua metodologia de insercdo junto as
comunidades locais diretamente beneficiadas pelo projeto. Atengao especial deve ser
dada pelo Educador / Mobilizador Social para execu¢do do Seminario Inicial, pois sem
a realizacdo do mesmo a CONTRATADA ndo poderd dar inicio as obras. Deverdo ser
convidados para o Semindrio Inicial membros do SCBH Ribeirdo Jequitiba (requerente
do projeto), da AGB Peixe Vivo, das Prefeituras Municipais de Sete Lagoas e Prudente
de Morais, rede municipal de ensino, produtores rurais locais e demais instituicdes que
possam contribuir para o sucesso do projeto (EMBRAPA, EPAMIG, EMATER, IEF, IGAM,
etc). Inclui o frete para deslocamento/transporte dos participantes em um raio de 100
km do local do evento, almocgo e Coffe break;

v' O semindrio de encerramento tratara sobre o detalhamento de todos os trabalhos
realizados no projeto hidroambiental. Inclui o frete para deslocamento/transporte dos
participantes em um raio de 50 km do local do evento, almogo e Coffe break. O evento
terd a presenca de cerca de 100 (cem) pessoas.

Os eventos de mobilizacdo social descritos anteriormente estdao mencionados na Tabela 7.
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Tabela 7: Eventos da mobilizacdo social no projeto hidroambiental

Evento de mobilizagdo

Descricao

Quantitativo

Periodo

informagdes da execucdo dos trabalhos

Informacdes sobre o) projeto
Seminario inicial hidroambiental a ser executado na UTE
Ribeirdo Jequitiba 1 Més 2
Trabalho com temas voltados aos
Cursos de educagao objetivos do projeto e com foco para a
ambiental e agroecologia | capacitagdo dos produtores rurais da 2 Meses 4, 6 e 8
regiao
Promover intercdmbio entre os
produtores rurais sobre os estilos de
Encontro dos produtores ) o
) ) sistemas agroecoldgicos, a troca de
rurais locais o ) B .
experiéncias e informacBes sobre as 1 Més 9
praticas agroecoldgicas
Visita técnica as dreas da Fazenda
Agroecoldgica da EMBRAPA 10 Meses 3 2 12
Visitas
técnicas/pedagogicas Visitas pedagdgicas as dreas da trilha
ecologica, ao banco de hortalicas nao
convencionais e ao banco de adubos 10 Meses 3 3 12
verdes, na CESR da EPAMIG
o Detalhamento do projeto
Semindrio de ) )
hidroambiental, contendo todas as
encerramento .
1 Més 13

Fonte: MYR Projetos Sustentaveis (2016)

9.7.2 Edicao de material grafico

A CONTRATADA se encarregard de elaborar materiais informativos alusivos ao projeto e

contextualizados a realidade local, que serdo utilizados na mobilizacdo para adesdao ao

projeto. Este trabalho devera estar sob a responsabilidade do Educador / Mobilizador Social

gue devera ter experiéncia em materiais de divulgacdo de projetos de caracteristicas

semelhantes.
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O material confeccionado sera destinado aos produtores rurais locais durante a realizacdo da
capacitacgao.

Deverdo ser elaborados folders e cartilhas que apresentem o projeto hidroambiental, os
beneficios sociais e ambientais com a sua implantacdo em relacdo as matas ciliares e aos
recursos hidricos, e o conteldo relacionado a cada minicurso. Além disso, deverdo ser
elaborados banners contendo informacdes sobre o projeto hidroambiental e que deverdo ser
expostos em todas as reunides que forem executadas.

Todos os materiais deverdo conter texto resumido apresentando o contexto e o histdrico em
gue se deu a proposta do CBH Rio das Velhas e SCBH Ribeirdo Jequitiba e a execucdo do
projeto hidroambiental.

Os materiais educativos e de comunicagado social serdao os seguintes:

v Folhetos de divulgacdo do Projeto: este folheto devera apresentar informacdes gerais
sobre as intervencdes, mapas com as suas localizacdes e as consequéncias esperadas
em termos de beneficios para a regido, formas de contato entre a comunidade e o
responsavel pela Mobilizagao Social. Devera também conter informacgdes relativas ao
SCBH Ribeirao Jequitiba e CBH Rio das Velhas. Os folhetos, em 5 cores, em papel A4,
impresso em frente e verso com 2 dobraduras em papel couché 120grs.

v Banners alusivos ao Projeto: Producdo de banners de 1,20m x 0,90m, enfocando os
eventos de mobilizacdo a serem realizados, contendo informacdes sobre o CBH Rio das
Velhas, SCBH Ribeirdo Jequitiba, AGB Peixe Vivo, o projeto, parcerias, apoios, etc.

v’ Cartilhas: ser3o distribuidas para os produtores rurais durante a capacitacdo dos
mesmos nos cursos. As cartilhas deverdo ser alusivas aos temas abordados nos cursos.
Devera ser produzida no formato 21 cm x 28 cm, 10 paginas de miolo, 3 x 3 cores, no
papel couché fosco 90 gramas.

Na Tabela 8 sdo apresentados os quantitativos de materiais de divulgacdo a serem produzidos
pela CONTRATADA.

Tabela 8: Materiais graficos a serem produzidos pela CONTRATADA

Material Quantidade a ser produzida
Folhetos 1.000 (mil)
Cartilhas 2.000 (dois mil)
Banners 4 (quatro)

Fonte: MYR Projetos Sustentaveis (2016), adaptado AGB Peixe Vivo (2014)
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Anteriormente a producdo do material, a CONTRATADA deverd encaminhar para a Diretoria
Técnica da AGB Peixe Vivo as propostas de modelos a serem utilizados em formato digital,
gue, por sua vez, consultard o SCBH Ribeirdo Jequitiba quanto a proposta encaminhada pela
CONTRATADA. Este trabalho de produgdo dos materiais graficos devera ser iniciado ja no
primeiro més de vigéncia do Contrato, imediatamente apds ser emitida Ordem de Servico.

O processo de edicdo final e impressdo sé poderdo ser concretizados com autorizacdo prévia
da AGB Peixe Vivo.

9.7.3 Cadastro dos produtores rurais da regido de atuacéo do projeto

A empresa CONTRATADA, através do profissional de mobilizagdo social, devera ainda realizar
o cadastro dos produtores rurais da regidao de atuag¢ao do projeto hidroambiental, com o
intuito de inclui-los e informa-los sobre a realizacdo do projeto hidroambiental na sub-bacia
do Cérrego do Marinheiro.

9.8 RELATORIO AS BUILT

Ao término das obras do projeto hidroambiental, a CONTRATADA deverd elaborar o Relatério
As Built de desmobilizacdo do canteiro de obras, contendo os seguintes itens:

e Introducdo
e Area de abrangéncia e obra hidroambiental
e Obijetivos e justificativa

e Desenvolvimento (elaboracdo do plano de trabalho, execucdo dos servicos, canteiro
de obras, intervencdes previstas e realizadas, parcerias, servicos de supervisao,
acompanhamento e fiscaliza¢do, topografia e obras)

e Acdes de mobilizagdao e comunicacao social
e Desmobilizacdo

e (Quantitativos executados

e Considerac0es finais

e Referéncias Bibliograficas

e Anexos
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10- EQUIPE CHAVE

10.1 PERFIL DA EMPRESA E QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA
A empresa ou entidade que se habilitar a execucdo dos trabalhos especificados no presente
TR deverd comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de consultoria e assessoria na area
de recuperacao ambiental, através de seu acervo técnico.

Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a tarefa, com a devida
comprovacao por meio de declaracdes e atestados de capacidade técnica.

Os trabalhos pertinentes a este TR deverdo ser realizados nos municipios de Sete Lagoas e
Prudente de Morais, em Minas Gerais.

Quando ndo sediada no municipio, a CONTRATADA devera prever a mobilizacdo de sua equipe
para o local de trabalho especifico, devidamente regularizado arcando com todos e quaisquer
tipos de custos, taxas, impostos, dentre outros.

A concorrente deve apresentar a equipe técnica composta pelos seguintes profissionais,
conforme a Tabela 9.

Tabela 9: Equipe chave necessaria para a execucdo do projeto.
Profissional Formagao

AtribuigOes

E o gestor/responsavel técnico do projeto e
interlocutor junto ao CONTRATANTE. Deve

01 Engenheiro civil

Profissional graduado em | garantir que a qualidade, as especificacdes
Engenharia, com pelo menos 5 técnicas e o cronograma sejam cumpridos.
7
(cinco) anos de formado, com Deverd orientar os demais profissionais quanto
7

registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e
com experiéncia comprovada em
terra

execugdao de obras de

(barragens, estradas, conservacao

do solo, etc).

ao cotidiano dos servicos. Trabalhard em
permanente contato com o mobilizador social e
o topografo. Acompanhara diariamente todas as
bacias de captacdo em processo de execugdo,
auxiliando na selecdo dos melhores locais para
implantacdao das mesmas, garantindo a maxima
eficiéncia do sistema, em consonadncia com os

objetivos especificos do projeto hidroambiental.
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Profissional Formacao AtribuigOes
Profissional com formacao técnica e
com registro no CREA, com pelo
menos 05 (cinco) anos de formado e
com experiéncia comprovada em
trabalhos de préticas de conservagdo | Acompanhara todas as  atividades de
. e recuperacdo ambiental. Este | recomposi¢do florestal na sub-bacia do projeto
01 Engenheiro , . . PR .
florestal profissional deverd | hidroambiental. Devera interagir com o
preferencialmente residir no | engenheiro responsdvel técnico e acompanhar
municipio de Sete Lagoas ou | asvisitas em campo.
Prudente de Morais e farda o
acompanhamento constante da
execucao do projeto de
recomposicao florestal.
Realizara todo o trabalho de locagdo topografica
Profissional com formacdo | das bacias de captagdo, devendo realizar as
técnica/superior, com pelo menos | aproximagdes que julgar pertinentes para que a
05 (cinco) anos de formado e com | construcdo ocorra dentro das melhores técnicas
01 topografo experiéncia comprovada em | conservacionistas e que facilitem o trabalho do
levantamentos  topograficos e | operador. Ficard responsdvel por estaquear

capacitado a operar instrumentos de
medigdo.

todos os pontos locados e repassard ao

engenheiro e ao encarregado todas as

informac0es relativas as locagGes realizadas.

01 Educador
Mobilizador Social

ou

Profissional com formagao superior,
formado ha pelo menos 4 (quatro)
anos e com experiéncia comprovada
em mobilizagdo social ou educagao
ambiental.

Devera interagir com a UTE Ribeirdo Jequitiba,
organizar reunides, seminarios, cursos e oficinas
que terdo como objetivo a apresentagao do
projeto a ser executado, assim como a
capacitacdo e a sensibilizagdo da populagdo,
de

produzir material didatico e relatdrio final. Deve

para questdes cunho socioambiental;
ainda visitar prefeitura, entidades, associagées e
outras institui¢cdes de relevante interesse para o
projeto. Elaborar listas de presenga a serem
preenchidas em reunides e demais eventos, com
o objetivo de coletar informagdes acerca dos
participantes (nome, instituicdo, telefone e e-
mail). Elaborar atas de reunido, com o objetivo
de registrar os principais assuntos discutidos e

encaminhamentos.

Fonte: MYR Projetos Sustentaveis (2016), adaptado AGB Peixe Vivo (2014)
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11 - PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO

Sdo aguardados os seguintes produtos/servicos a serem executados pela CONTRATADA:
PRODUTO 1: PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho é o documento formal que estabelece como a CONTRATADA ira mobilizar
sua Equipe para executar as obras dessa forma deverd ser apresentada a metodologia a ser
utilizada, procedimentos, estratégias, comprovacdo de que equipe e as maquinas exigidas
neste TR estdo mobilizadas e o que mais julgar necessario. O mesmo estara sujeito a
aprovacao da AGB Peixe Vivo.

De maneira geral, um Plano de Trabalho devera conter, entre outros, pelo menos o seguinte
conteudo: a) introducdo; b) informacdes gerais sobre os atores locais e o campo de trabalho;
c) cronograma de execucdo; d) cronograma de desembolso financeiro; e) cronograma de
reuniodes; f) estratégia para aquisicdes de equipamentos, insumos e pessoal; e g) estratégias
de atuacdo e gestao de conflitos.

O Produto 1 deverd ser entreque com no maximo 30 (trinta) dias apds a emissdo da ordem de
servigo.

PRODUTO 2: CONSTRUGAO DAS BACIAS DE CAPTACAO
A CONTRATADA devera apresentar:

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART): Deverd ser emitida assim que o Contrato
for assinado. E de responsabilidade da CONTRATADA manter sempre uma via da ART
no local de execucdo das obras e servicos.

e Relatério de Locacdo (RL) das intervencdes: Descrevendo sobre a realizacdo de todos
os servicos topograficos, apresentando a locagdo de todas as intervengdes propostas
em planta, em escala compativel. Devera ser entregue ao final dos servicos de locacao
topografica e estard sujeito a aprovacao da AGB Peixe Vivo.

O produto 2 deverd ser apresentado em até 60 (sessenta) dias apds a Contratada receber

Ordem de Servico, emitida pela AGB Peixe Vivo.

PRODUTO 3: CONSTRUGAO DA ESTUFA

Relatério técnico contendo o detalhamento de construcao da estufa para producdo de mudas
de hortaligas ndo convencionais, na CESR da EPAMIG mencionado no item 9.3 deste TR.
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O produto 3 deverd ser apresentado em até 270 (duzentos e setenta) dias apés a CONTRATADA

receber Ordem de Servico, emitida pela AGB Peixe Vivo.

PRODUTO 4: RELATORIO DE INSTALACAO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE IRRIGAGAO E
USO EFICIENTE DE AGUA NO CULTIVO DE HORTALIGAS FOLHOSA

Relatério técnico contendo o detalhamento de construcdo da unidade demonstrativa de
irrigacdo e uso eficiente de dgua no cultivo de hortaligas folhosa, mencionado no item 9.4
deste TR.

O produto 4 deverd ser apresentado em até 270 (duzentos e setenta) dias apds a CONTRATADA

receber Ordem de Servico, emitida pela AGB Peixe Vivo.

PRODUTO 5: RELATORIO DE RECOMPOSICAO FLORESTAL

O Relatério de recomposicao florestal (plantio de mudas) deve descrever todas as atividades
desenvolvidas pela equipe-chave, apresentando todas as especificacdes técnicas abordadas
no item 9.5 desse TR.

O produto 5 deverd ser apresentado em até 330 (trezentos e trinta) dias apos a CONTRATADA

receber Ordem de Servico, emitida pela AGB Peixe Vivo.

PRODUTO 6: RELATORIO DAS ADEQUAGCOES NA CESR DA EPAMIG

O Relatério contemplard a manutencdo da Trilha Ecoldgica as adequacbes nas areas de
visitagdo da CESR da EPAMIG: Banco de Hortalicas ndo Convencionais e Banco de Adubos
Verde/Forrageiras, apresentando todas as especificaces técnicas abordadas no item 9.6
desse TR.

O produto 6 deverd ser apresentado em até 150 (cento e cinquenta) dias apés a CONTRATADA

receber Ordem de Servico, emitida pela AGB Peixe Vivo.

PRODUTO 7: RELATORIO DO PROGRAMA DE EDUCAGAO SOCIOAMBIENTAL

O Relatdrio do Programa de Educacdo Socioambiental deve descrever todas as atividades
desenvolvidas pelo Educador / Mobilizador Social, apresentando-se registros fotograficos de
reunides, cursos, seminarios, do corpo a corpo realizado com os proprietarios beneficiados
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pelo projeto, atas, lista de presenga de reunides, etc. Devera estar incluido ainda nesse
relatério o cadastro dos produtores rurais, conforme item 9.7.3 desse TR.

O produto 7 - relatdrio do Programa de Educacdo Socioambiental deverd ser apresentado 420
(quatrocentos e vinte) dias apds a CONTRATADA receber Ordem de Servico, emitida pela AGB

Peixe Vivo.

PRODUTO 8: RELATORIO AS BUILT

O Relatdrio As Built deverd ser entregue ao final das obras, incluindo a discriminacdo e o
mapeamento de todos os servigos executados pela CONTRATADA, conforme item 9.8 desse
TR.

O produto 8 - Relatdrio As Built deverd ser apresentado 390 (trezentos e noventa) dias apds a
CONTRATADA receber Ordem de Servico, emitida pela AGB Peixe Vivo.

Todos os produtos devem ser enviados a AGB Peixe Vivo e Fiscalizadora (quando houver)
primeiramente em formato digital para fins de avaliacdo; e posteriormente em 2 cdpias
impressas e uma via digital em CD-ROM (no formato PDF) com as devidas adequacgdes
solicitadas.

A redacdo dos relatdrios técnicos devera ser realizada obedecendo a diretrizes existentes no
Guia de Elaboragdo de Documentos da AGB Peixe Vivo (GED), disponivel no seguinte
endereco:

http://cbhsaofrancisco.org.br/download/Guia%20de%20Elabora%C3%A7%C3%A30%20de%
20Documento%20(GED)(3).pdf

Todos os produtos devem atender ao Manual de Identidade Visual de Identidade visual do
CBH Rio das Velhas disponivel no seguinte endereco:
http://cbhvelhas.org.br/?page id all=2&s=Manual

Caso algum produto ndo seja emitido a AGB Peixe Vivo poderd a retencdo do pagamento da
CONTRATADA, até que as solicitacdes sejam atendidas.

Todos os produtos devem ser enviados a AGB Peixe Vivo primeiramente em formato digital
para fins de avaliacdo; e posteriormente em 2 cdpias impressas e digital com as devidas
adequacoes solicitadas.

Caso algum produto ndo seja emitido a AGB Peixe Vivo fara a retencdo do pagamento da
CONTRATADA, até que as solicita¢cdes sejam atendidas.
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12 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Neste item é apresentado o cronograma fisico-financeiro (Tabela 10) de referéncia que serd
utilizado para acompanhar a execucdo dos servicos. Nao ha previsdo de remuneragdo por
nenhum outro item que ndo esteja explicitado no cronograma fisico-financeiro.

O Contrato terd a duracdo de 16 (dezesseis) meses, sendo 14 (quatorze) meses para sua
execucdo.

O pagamento mensal pelos servigos apresentados no cronograma fisico-financeiro, com
excecdo do Plano de Trabalho e da Desmobilizacdo, sera realizado apenas mediante
elaboracdo de boletins de medicdo, com frequéncia mensal e aprovados pela AGB Peixe Vivo.

O Fiscal do Contrato poderd realizar retencdes financeiras nos servicos de Mobilizacdo Social
guando a produtividade dos demais servicos descritos no Plano de Trabalho estiverem
acontecendo a uma taxa inferior aquela aprovada pela AGB Peixe Vivo, no respectivo Plano
de Trabalho.

Esta vedada a alteracdo de quaisquer valores a serem remunerados conforme o Cronograma
fisico-financeiro. Ndo esta previsto pagamento algum além dos itens indicados e valorados na
Tabela 10.
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Tabela 10: Cronograma fisico-financeiro

1. PLANO DE TRABALHO

1.1. Elaboragdo do Plano de Trabalho 5%
2. CONSTRUCAO DAS BACIAS DE CAPTACAO
2.1 Relatério de Locagdo

2.2 Bacias de captagdo em estradas rurais 10% 5%
2.3 Instalagdo das placas de responsabilidade 5%

3. CONSTRUCAO DA ESTUFA
3.1 Construgdo de estufa | | | | | | | 10% | | | | | |

4.CONSTRUGAO DE UNIDADE DEMONSTRATIVA DE IRRIGACAO
4.1 Construgdo da unidade demonstrativa de irrigagdo | | | | | | 10% |
5. RECOMPOSICAO FLORESTAL
5.1 Plantio de mudas 10%
5.2 Relatdrio das atividades de recomposicdo florestal 5%
6. ADEQUACGES NAS AREAS DA CESR DA EPAMIG
6.1 Manutengdes na Trilha Ecoldgica e adequagdes no Banco de Hortaligas ndo 5%

Convencionais e Banco de Adubos Verde/Forrageiras
7. PROGRAMA DE EDUCACAO SOCIOAMBIENTAL

7.1. Entrega de materiais graficos 5%

7.2. Realizagdo de seminario inicial

7.3. Realizagdo dos cursos de educagdao ambiental e agroecologia 5% 5% 5%

7.4 Realizagdo do encontro dos produtores

7.5 Visitas técnicas a Fazenda Agroecoldgica da EMBRAPA 5%
7.6 Visitas pedagogicas a CESR da EPAMIG 5%

7.7. Realizagdo de seminario de encerramento

7.8. Elaboragdo de relatério de educagdo socioambiental 5%
8. RELATORIO AS BUILT

8.1 Elaboracdo do Relatdrio As Built | | | | | | | | | | | | |
Fonte: MYR Projetos Sustentaveis (2016)
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13- ESTRATEGIAS PARA ATUACAO

Como estratégia para a melhor realizacdo dos servicos, no que tange a recomposicao florestal
(plantio de mudas), serd imprescindivel que a CONTRATADA estabeleca mecanismos na
tentativa de insercdo das Prefeituras Municipais de Sete Lagoas e Prudente de Morais
imediatamente a data de emissdo da ordem de servico.

Ainda é solicitado que a CONTRATADA realize contatos iniciais junto a EMBRAPA, EPAMIG,
IEF, IGAM e outras, uma vez que, as instituicGes poderdo realizar parceria através de apoio
técnico-administrativo no projeto.

14 - OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

> OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referéncia
e de acordo com Cldusulas estipuladas em Contrato;

e Fornecer informacdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que solicitado,
sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

e Comparecer as reunides programadas, munido de informag¢des sobre o andamento
dos Produtos em elaboragao.

> OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

e Disponibilizar documentos e informacdes necessdrias a execucdo dos servicos
contratados;

e Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme
cldusulas contratuais.

15- CONTRATACAO

Serd selecionada a Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades
propostas e apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em vista a previsao dos
custos estimados a execucao dos servicos correspondente.
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17 - ANEXOS

ANEXO 1 - TERMO DE ACEITE (MODELO)

CEBH R10O DasVELHAS

TERMO DE ACEITE DO PROJETO

Eu, {inserir o nome do morador}, portador (a) da identidade n? {inserir numero da identidade
do morador}, expedida por {inserir nome do dérgdo expedidor da identidade}, e inscrito (a) no
CPF sob o n? {inserir nuimero do CPF do morador}, residente no (a) {inserir nome da
comunidade e/ou assentamento, endereco, numero do lote, etc; de onde o morador reside},
AUTORIZO que a empresa finserir o nome da empresa CONTRATADA para execu¢do dos
servi¢os}, que tem como responsavel técnico o Engenheiro {inserir nome e niumero do CREA
do Engenheiro}, e foi CONTRATADA pela Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo, execute as benfeitorias previstas no Projeto
Hidroambiental da UTE Ribeirao Jequitiba dentro de minha propriedade, conforme descritas
a seguir:

1. Construgao de Bacias de captagdo (ex: construcdo de 15 bacias)
2. Descrever os servigos (Ex: Recomposicado florestal);
3. Demais Servigos.

Fica estabelecido para os devidos fins, que a Empresa f{inserir o nome da empresa
CONTRATADA para execug¢do dos servigcos} fard a recomposicao de todas as areas modificadas,
conforme existente antes das intervencgdes, exceto as benfeitorias anteriormente descritas.

Por ser verdade, firma-se o presente termo de aceite em 2 (duas) vias de igual teor, para
producao dos devidos efeitos.

{inserir nome do municipio}, de de 2016

Assinatura do Representante da Empresa — N2 CPF

{inserir o nome da empresa CONTRATADA para execu¢do dos servigos}

Assinatura do Morador — N2 CPF {inserir o nome do Morador}

ANEXO 2 - FICHA DE CADASTRO (MODELO)
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CBH R1O DasVELHAS

Recuperacéo Hidroambiental da UTE Ribeirdo Jequitiba

FICHA CADASTRAL
SIMPLIFICADA

REGISTRO DE DADOS PARA ADESAO AO PROJETO DE RECUPERACAO AMBIENTAL DA UTE RIBEIRAO
JEQUITIBA

1. IDENTIFICACAO DO (A) REQUERENTE:

NOME: PROPRIETARIO: POSSEIRO:
APELIDO:
CPF (N°): RG (NO):

ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA:

MUNICIPIO: CEP:

E-MAIL (se for o caso): TELEFONE:

2. IDENTIFICACAO DA PROPRIEDADE OU POSSE

DENOMINACAO DA

PROPRIEDADE:

AREA TOTAL DA PROPRIEDADE (ha): MODULOS EISCAIS DA COMARCA:
PROPRIEDADE:

MUNICIPIO: SUB-BACIA / AFLUENTE (quando for o caso):

3. PONTOS GEORREFERENCIADOS (Projecdo UTM ou graus, minutos, segundos)

3.1. Sede da

Latitude: L itude:
propriedade atituae ongrtude

4. IDENTIFICAGAO DO |Assinatura:

CADASTRADOR Nome:
Formag&o Profissional:

5. Assinatura do proprietéario

(ou posseiro): Data: __/__/

AO ADERIR AO PROJETO DE RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL DA SUB-BACIA DO CORREGO DO MARINHEIRO
O REQUERENTE SE COMPROMETE A APOIAR AS ACOES DOS TECNICOS CONTRATADOS EM CAMPO E AJUDAR
EM VISITAS ORIENTADAS, QUANDO POSSIVEL. SIM IjNAO O
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