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Plenario do Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas — CBH Rio
das Velhas, definiu que a aplicacao dos recursos da cobranca pelo
uso de recursos hidricos seriam aplicados por sub-bacias, a partir das

necessidades e particularidades dos varios afluentes do Rio das Velhas. Dessa

forma iniciou-se a contratacao dos projetos hidroambientais, é o caso do

“Diagndstico de Pressdes Ambientais da Bacia do Rio Itabirito”

Os Projetos Hidroambientais fazem parte de estratégia do CBH Rio das
Velhas de contemplar agcoes de recuperacao e conservacao ambientais em
suas sub-bacias, a partir da participacao e definicao de prioridades pelos
Subcomités de Bacia Hidrografica — SCBH. Todos os projetos envolvem a¢oes
de mobilizacao permitindo a participacao das comunidades e instituicoes
locais contempladas.

O Comité do Rio das Velhas tem pautado sua atuacao e seus debates sobre
os recursos hidricos na bacia, colocando como premissa o envolvimento das
comunidades locais nesses processos. Nesse sentido, os subcomités de bacia
hidrografica sao grupos consultivos e propositivos vinculados ao Comité e tem
papel fundamental, pois sao os grandes detentores do saber local sobre seus
respectivos territorios e devem opinar sobre as prioridades das suas bacias.

Para a definicao dos objetivos do projeto foram realizadas varias reunioes
com o Subcomité do Rio Itabirito, com a participacao de entidades atuantes
na Bacia do Rio Itabirito. Na ocasidao foi definido pelos membros que era
necessario se conhecer melhor a bacia, o territério de atuacao do subcomité,
como forma de fundamentar e auxiliar a gestao territorial na bacia.

A elaboracao dos projetos hidroambientais na Bacia do Rio das Velhas com a
participacaodos subcomités correspondeaessénciadagestaodescentralizada
e participativa, tao proclamada nos documentos legais, mas pouco praticada
pelos 6rgaos responsaveis. Trata-se de experiéncia exitosa, que necessita de
aprimoramentos, e que efetiva a participacao ampliada da sociedade nos
processos de decisao da aplicagao dos recursos da cobranca pelo uso da agua.

O Comité do Rio das Velhas espera que os estudos desenvolvidos auxiliem na
tomada de decisao e na boa gestao do territorio da Bacia do Rio Itabirito, que
é importante afluente do Rio das Velhas.

Rogeério de Oliveira Sepulveda

Presidente do Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (Mandato 2011-2013)
Marcus Vinicius Polignano

Presidente do Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (Mandato 2013-2017)
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APRESENTACAO

O caderno técnico Conhecendo o Rio Itabirito é um
produto que tem como referéncia o contrato cele-
brado entre a Associacao Executiva de Apoio a Ges-
tado de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo — AGB PEIXE
VIVO e a empresa Myr Projetos Estratégicos e Consul-
toria LTDA, cujo objeto é a contratagdo da elabora-
cao de um Diagnostico das Pressdes Ambientais na
Bacia do Rio Itabirito.

Este estudo, assim como outros demandados pelo
(CBH Rio das Velhas e pelos Subcomités de Bacia Hi-
drografica, foi viabilizado por meio dos recursos da
Cobranca pelo Uso de Recursos Hidricos na Bacia do
Rio das Velhas. A cobranca pelo uso de recursos hi-
dricos é um instrumento econdémico de gestao das
aguas, previsto nas Politicas Nacional e Estadual de
Recursos Hidricos e tem como objetivo garantir o
uso consciente dos recursos hidricos e obter recur-
sos financeiros para o financiamento dos programas
e intervencdes contemplados nos planos de recur-
sos hidricos.

Ressalta-se que ndo se trata de taxa ou imposto,
mas uma contribuicao a ser paga pelos usuarios que
possuirem captacoes ou derivacdes de dguas super-
ficiais, extracoes de dguas subterraneas e lancamen-
tos de efluentes em corpos d'dgua, além dos apro-
veitamentos de potenciais hidrelétricos.

Destaca-se a disponibilidade de instituicdes como o
CBH Rio das Velhas, o Servico Autdnomo de Agua e

Esgoto de Itabirito, a Secretaria de Meio Ambiente
de Itabirito, o Projeto Manuelzao, o Instituto Mineiro
de Gestdo das Aguas - IGAM e AGB Peixe Vivo, que
contribufram com diversos dados para que este rela-
torio pudesse ser o mais completo possivel.

Os estudos foram realizados a partir de  dados se-
cundarios — que foram disponibilizados por institui-
cOes ou de estudos anteriores — e de dados prima-
rios, adquiridos em visitas de campo no primeiro
semestre de 2013. A partir dos dados foi desenvol-
vido um Sistema de Informagdes Geograficas - SIG,
que tinha como finalidade cruzar as informagdes
adquiridas de forma a permitir o entendimento dos
fatores de pressao ambiental na Bacia hidrografica
do Rio Itabirito.

Neste sentido, o caderno técnico “Conhecendo o Rio
ltabirito” tem por objetivo difundir o conhecimento
gerado sobre as fragilidades ambientais da Bacia do
Rio Itabirito, divulgando os estudos e propostas do
projeto e auxiliando de forma direta na preservacao
desta importante sub-bacia hidrografica do Rio das
Velhas.

Matas ciliares preservadas no alto Rio das Velhas - Foto: Acervo Projeto Manuelzao



| - INTRODUCAO

Para planejar e gerir é necessario conhecer e enten-
der. Essa foi a principal motivacao para o desenvolvi-
mento do Diagnostico das Pressdes Ambientais na
Bacia Hidrogréfica do Rio Itabirito. E necessario que
o Subcomité do Rio ltabirito, 0 Comité do Rio das Ve-
Ihas, a AGB Peixe Vivo e as prefeituras municipais co-
nhecam a realidade ambiental da Bacia Hidrografica
do Rio Itabirito para poderem planejar e desenvolver
acoes que visem o desenvolvimento socioambiental
da regiao.

O Caderno Técnico, tem por objetivo consolidar, re-
gistrar e divulgar os resultados e propostas de todos
0s trabalhos desenvolvidos para o Diagndstico de
Pressdes Ambientais da Bacia Hidrogrdfica do Rio
ltabirito. Dessa forma, o conteldo desse produto é a
sintese da realidade da Bacia do Rio Itabirito, da qua-
lidade das dguas, das pressoes sofridas e das acoes
propostas para melhoria da situacao atual.

A Bacia do Rio Itabirito é importante contribuinte
da Bacia do Rio das Velhas, que ¢ um dos principais
afluentes do Rio Sao Francisco em Minas Gerais. O
Rio das Velhas tem sua nascente principal na Cacho-
eira das Andorinhas, municipio de Ouro Preto, numa
altitude de aproximadamente 1.500 m. Apos percor-
rer aproximadamente 70 km, o Rio das Velhas recebe
as aguas avermelhadas do Rio Itabirito e depois de
mais de 700 km de distancia de seu nascedouro ira
desaguar no Rio Sao Francisco em Barra do Guaiculi,
no municipio de Véarzea da Palma, a uma altitude de
478 m, com uma vazao média de 300 m*/s.

A Bacia do Rio Itabirito vem sofrendo pressdes oriun-
das de atividades minerarias, expansao das ativi-
dades imobilidrias e implantacao de infraestrutura
viaria. Além disso, a atividade agropecuaria e o cres-
cente aporte de sedimentos e esgotos sem trata-
mento, despejados diretamente nos cursos de agua,
vém alterando a qualidade das dguas desta impor-
tante sub-bacia do Rio das Velhas.

O estudo da disponibilidade hidrica subterranea
para a Bacia do Rio Itabirito demonstrou que a rela-
cao entre demandas atuais e disponibilidade ainda
ndo apresenta conflitos de usos. Contudo, a bacia é
uma area de usos variados, demandando informa-
¢Oes para um real planejamento das acoes, de forma
a garantir a todos o direito a dgua.

A caracterizacao geral dos aspectos socioambien-
tais da bacia indicou sobreposicoes de fragilidades
ambientais que precisam ser exploradas conside-
rando o longo processo histérico de ocupacao do
territorio.

Em relacao a qualidade das dguas, no alto curso da
Bacia do Rio Itabirito, foram observadas descon-
formidades em relacdo aos parametros coliformes,
sélidos totais, turbidez, ferro e manganés total nas
estacdes monitoradas pela MYR em 2013, conforme
a DN COPAM/CERH N°01/08. O periodo chuvoso é o
pior em relacao a qualidade, devido a caracteristica
de poluicao difusa que predomina, embora existam
casos especificos de poluicao pontual ao longo de
toda a bacia.

Dessa forma acredita-se que, ao ser colocado em
pratica o Plano de A¢des prioritarias para recupera-
cao e preservacao Ambiental da Bacia do Rio Itabi-
rito, havera um aumento significativo na qualidade
ambiental. Com a participacao efetiva e empenho
de atores envolvidos, como ONGs, empresas publi-
cas e privadas, Comité do Rio das Velhas, Subcomité
do Rio Itabirito, e outras instituicdes, espera-se que
a qualidade das dguas da Bacia do Rio Itabirito apre-
sente melhorias, contribuindo para a "Meta 2010 -
2014", que visa revitalizar a Bacia do Rio das Velhas
de forma a assegurar a volta do peixe e o nadar na
Regiao Metropolitana de Belo Horizonte.




Il - CARACTERIZACAO
DA AREA

A Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas esta locali-
-zada na regiao central do estado de Minas Gerais,
entre as coordenadas 17 °15" e 20° 25"S — 430 25" e
440 50" W, apresentando uma forma alongada na di-
recao norte-sul. Possui aproximadamente 761 km de
extensao, 384 m de largura média, drenando uma
4rea de 29.173 km?*

Fazem parte da Bacia do Rio das Velhas, 51 munici-
pios, incluindo a maior parte da Regidgo Metropoli-
tana de Belo Horizonte. Além disso, a Bacia do Rio
das Velhas, que possui seu alto curso no Quadrila-
tero Ferrifero, abriga um dos principais mananciais
de abastecimento urbano de dgua da Regiao Me-
tropolitana de Belo Horizonte - RMBH, atendendo a
mais de 2 milhdes de habitantes. Ao mesmo tempo,
as aguas do alto curso do Rio das Velhas recebem
efluentes de grande parte da regiao metropolitana
de Belo Horizonte, advindos de esgotos domésticos,
atividades minerarias e industriais, como metalurgi-
cas, téxteis e quimicas (Nonato et. al, 2007).

A regido da Bacia do Rio Itabirito localiza-se no alto
curso do Rio das Velhas e abrange, total ou parcial-
mente, 0s municipios de Itabirito, Ouro Preto e Rio
Acima. A regiao tem dois principais rios: o Rio Itabiri-
to e o Rio das Velhas. O Rio Itabirito, afluente da mar-
gem esquerda do Rio das Velhas, nasce e desagua no
Rio das Velhas ainda no municipio de Itabirito.

O Rio Itabirito é um importante afluente do Rio das
Velhas e tem suas primeiras nascentes na porcao no-
roeste da bacia e suas cabeceiras estao localizadas
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Encontro do Rio Itabirito com o Rio das Velhas
Foto: Procopio de Castro
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Uma bacia hidrografica é limitada por diviso-
res de aguas ou divisores topograficos. Esses
sao denominados cristas de elevacdes do ter-
reno, que separam a drenagem de duas bacias
adjacentes. Assim sendo, a rede de drenagem
de uma bacia hidrografica é formada por um
rio principal e pelos seus tributarios, cons-
tituindo-se em um sistema de transporte de
agua e sedimentos.

Aspectos do ribeirdo Mata Porcos préximo ao distrito de Sdo Gongalo
do Bacao (A); vogorocas e mineracao presentes na bacia (B).
Fotos: Myr Projetos, 2013.

na vertente oeste da Serra da Moeda e situam -se em
altitudes de 1460 m a 1520 m. Seu canal tem senti-
do norte percorrendo aproximadamente 23,5 km e
atravessa a drea urbana do municipio de Itabirito até
0 encontro com o cérrego Luiza dos Santos ou Mo-
leque. A partir de entdo segue no sentido nordeste
percorrendo aproximadamente 5,4 km até o encon-
tro com o Rio das Velhas.

A Bacia do Rio Itabirito situa-se na zona central do
dominio geoldgico e geomorfoldgico do Quadrila-
tero Ferrifero com drea de aproximadamente de 520
Km?.

Com uma consideravel extensao territorial composta
de importantes fragmentos florestais, a bacia é parte
importante da rede hidrografica do Rio das Velhas,
gue por sua vez, é o maior afluente em extensao da
Bacia do Rio Sao Francisco.

g

Foto: Myr Projetos, 2013.



Vocorocas na bacia do do Rio Itabirito - Foto Myr Projetos, 2013.

Os principais afluentes do Rio Itabirito s&o: ribeirdo
Mata Porcos, cérrego do Braco ou Bracdo e corrego
Carioca, além de outros cursos de dgua de menor ex-
tensao que formam a rede de drenagem.

OS AFLUENTES DO RIO ITABIRITO

Um importante afluente do Rio Itabirito € o ribeirao
Mata Porcos enquadrado na classe 2, que nasce da
confluéncia do cérrego Retiro ou da Cruz com o ri-
beirdo do Silva, também enquadrado na classe 2, e
tem suas nascentes localizadas entre 1400 e 1500
metros. Drena boa parte do sinclinal moeda, onde,
em campo, foram verificadas principalmente ati-
vidades de mineracdo e ocupacao antrépica em
loteamentos

O ribeirao Mata Porcos representa uma das divisas
entre os municipios de Itabirito e Ouro Preto e
seu canal percorre aproximadamente 33,5 km
até o encontro com o ribeirdo Sardinha. A partir da
confluéncia entre os dois ribeirdes é formado o Rio
ltabirito.

Abacia do ribeirdo Sardinha é um curso de dgua en-
quadrado na classe 2, com uma area de 121,16 km? e

Ribeirdo Sardinha sob ponte na MG 030, a montante do distrito de
Engenheiro Correia, em drea de pastagem. Foto: Myr Projetos, 2013.
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se localiza na porcao noroeste do municipio de Ouro
Preto, Minas Gerais.

A bacia conta com dois principais cursos d'dagua, o
curso do ribeirao Sardinha, na porcao oeste da bacia
e 0 curso do ribeirdo do Mango, na porcao leste. O
ribeirdo Sardinha desagua no ribeirao Mata Por-
COs, que, por sua vez, tem sua foz no Rio ltabirito.

As bacias hidrograficas do coérrego Carioca (ou
Seco) e do cérrego do Bracao inserem-se nos
limites do municipio de Itabirito. Possuem gran-
de importancia regional, uma vez que sdo utilizadas
para 0 abastecimento da sede municipal e dos distri-
tos da regidao. O ambiente dessas bacias é marcado
pOr processos erosivos acelerados ocasionando o
surgimento de ravinas e vocorocas, responsaveis
por uma série de problemas, como perdas de terras
e assoreamento de cursos d'dgua provocando gra-
ves problemas socioambientais. Observa-se tam-
bém a extracao irregular de areia e 0 assoreamento
em diversos trechos das bacias, areas destinadas a
ocupacao urbana e atividades agrosilvopastoris.

A ocupacao urbana e a impermeabilizacio do
solo na bacia corrego Carioca vem ocasionado
diversos problemas a populacao que mora proximo
a suas margens. Em marco de 2012 o cérrego Cario-
Ca, que atravessa a cidade de Itabirito, transbordou
inundando ruas, casas, escolas e estabelecimentos
comerciais.



7770000

7765000

7760000

7785000

7750000

7745000

7740000

7735000

610000 615000

620000 625000

630000

635000

Convengoes:

Hidrografia

Bacia do Rio Itabirito

|

Sub-bacias

Baixo ltabirito

Corrego do Brago ou Bragéo
Ribeirdo Carioca

Ribeirédo Mata Porcos

Rio Sardinha

ALEEN

HIDROGRAFIA BACIA DO RIO ITABIRITO

Escala: Fonte:
0 1 2 4 6 - Dados priméarios MYR
—— km| -1GAM
- CODEMIG "M
Projeto: 093 Elaborag&o: 03 :BE\";'G :
N - ZEE
Formato: A4 Data: Maio/2013 | ~\\pg
Localizagao: Dados Técnicos:

145508

-
1

195520°5

aors120W

aarstow 39°5040W

UTM - Fuso 23 - Sul
DATUM HORIZONTAL: SAD 69
MERIDIANO CENTRAL: -45°

Mapa da Hidrografia da Bacia do Rio Itabirito

09




Il - ASPECTOS DO MEIO
FISICO

CLIMA E TEMPERATURA

Segundo a classificacdo internacional de Kdppen, o
clima da Bacia do rio ltabirito é do tipo Cwa (clima
tropical com estacao seca de inverno), caracteristico
de temperaturas elevadas e chuvas concentradas no
periodo de outubro a abril, com ocorréncia minima
de chuvas no periodo seco (maio a setembro) e tem-
peraturas amenas, em torno de 18°C. (IBGE/INMET,
2013).

Para o estudo sobre a precipitacao na Bacia do Rio
Itabirito foram utilizados dados da estacdo meteoro-
l6gica de Itabirito, localizada no municipio de Itabi-
rito. Pode-se observar pelo gréfico que os totais de
pluviosidade dos anos de 1984 a 2011 obtiveram
picos nos anos de 1985, 1991, 2008 e 2009, neste Ul-
timo chegando a 2028mm.

Pluviosidade 1984 a 2011

2011 ——
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2010 —

1985
1986
1987
1988
1989
1990
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Pluviosidade anual de 1984 a 2011. Fonte: ANA, 2013.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

A geologia de uma determinada drea caracteriza-se
pela configuracao dos materiais de substrato, re-
presentados pelas rochas preservadas ou em di-
ferentes graus de alteracdao, com suas respectivas
propriedades quimico/mineraldgicas e a organiza-
cao estrutural das mesmas, incluindo os sistemas de
falhas e fraturas.

Por meio dessas caracteristicas, é possivel inferir
acerca do suporte que o substrato geoldgico ofere-
ce e 0s impactos que pode sofrer, considerando
a intervencao humana por meio das diversas for-
mas de alteracdo da paisagem, como a minera-
cao, urbanizacao e atividades agrosilvopastoris.

A area do presente estudo insere-se numa unidade
geoambiental de destaque no cendrio mineiro, no
que tange aos aspectos geoldgicos, o Quadrila-
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tero Ferrifero (QF). Trata-se de uma drea de cerca
de 7200 Km? (ICMbio, 2010) situada no centro-sul
do estado de Minas Gerais, imediatamente a Sul do
municipio de Belo Horizonte.

O minério de ferro mais explorado no QF € a hema-
tita, principal responsavel pela coloracao vermelha
dos solos na regido. O QF é a principal drea
produtora de minério de ferro do pais. Praticamente
toda producdo de ferro do Quadrilatero Ferrifero é
extraida dos minérios de hematita compacta e pul-
verulenta, canga e itabirito, que se encontram encai-
xados nas camadas itabiriticas da Formacao Caué
(CPRM, 2005).

Quadrildtero Ferrifero - organizagdo morfoldgica regional. Disponivel
em: http://www.geoparkquadrilatero.org/images/mapas/1/mapa.jpg

Na Bacia do Rio Itabirito as litologias que contém
hematita, canga e o ltabirito, e demais elementos
relacionados ao ferro, representam aproximadamen-
te 10,77% do territério da bacia e estao predo-
minantemente concentrados no sinclinal moeda
(porcao leste).

Cerca de 20% das cavernas catalogadas no Brasil
ocorrem nos geossistemas ferruginosos. De acordo
com o Zoneamento Ecoldgico Econdmico do Estado
de Minas Gerais (ZEE), na Bacia do Rio Itabirito fo-
ram registradas, até o momento, 58 cavernas das
mais diversificadas formacoes, sendo 2 de com-
posicao itabiritica, 11 ferruginosas, 2 calcarias, 22
de formacdo em canga, 14 de Formacdo Ferrifera
Bandada, 03 de Formacao Canga/Minério de Ferro
e 04 de Formacao Canga e Formacao Ferrifera
Bandada. Importante destacar que, devido a sua im-
portancia, essas cavernas demandam a realizacao de
estudos para a verificacdo do status de sua conser-
vacao tanto do ponto de vista histérico-paleoarque-
olégico, quanto de sua biota.



Segundo Silva (2002), o compartimento geomor-
folégico do Quadrildtero Ferrifero corresponde a
uma fisiografia serrana que denota a intima relagéo
entre os atributos geoldgicos (litologia+ estrutura)
e as formas de relevo. As camadas de itabirito
(Formacao Caué), protegidas da erosdo pelas cou-

macao de aquiferos descontinuos, heterogéneos,
condicionados pelo fraturamento e pelaimportan-
te dissolucao quimica do carbonato e quartzo.

Outros aqUiferos relevantes para 0s ecossistemas
estdo presentes nas rochas quartziticas muito

racas ferruginosas, consti-
tuem a linha de crista e o
terco superior da escarpa
sub-vertical da serra do
Curral.

HIDROGEOLOGIA

O potencial hidrico sub-
terraneo  no  Quadrildte-
ro Ferrifero é conhecido
desde os primérdios da
ocupacao da regiao devi-

No contexto regional, a porcao norte
da &rea estéd inserida na APA Sul - Area
e Protecdao Ambiental ao Sul da regiao
Metropolitana de Belo Horizonte. Ja as
Unidades de Conservagao na categoria
de Protecao Integral existentes na ba-

cia sdo a Estacdo Ecoldgica de Aredes e
pequenas dreas do Monumento Natural
da Serra da Moeda e do Parque Esta-
dual Serra do Ouro Branco. Juntas, es-
sas areas de protecao integral somam
3,11% da bacia, aproximadamente, ou

comuns na regiao que, como
resultado dos esforcos tecto-
nicos, encontram-se fraturadas
formando  significativos  reser-
vatérios de adgua. O solo are-
noso resultante do intemperismo
armazena a agua de chuva. Nos
perfodos secos alimenta os cur-
sos d'dgua encachoeirados, de
grande beleza cénica e apelo
ao lazer e turismo ecoldgico.

Na regiao sdo verificadas diversas

1.630 ha.

do a grande quantidade e
qualidade das aguas das
nascentes,  caracteristica
essa que no século XIX foi um dos fatores que
qualificaram Belo Horizonte como futura capital.

Assim, além do ser importante depdsito natural
de diversos recursos minerais, o Quadrilatero Ferri-
fero, hoje, é também responsavel pelo abastecimen-
to de dgua de parte da porcao sul da RMBH, sendo
importante a caracterizacao e conhecimento da
disponibilidade hidrica que oferece estudos sobre
a hidrogeologia do Quadrildtero Ferrifero.

O principal sistema aquifero esta presente nas rochas
da Formacao Caué do Grupo Itabira, constituidas de
itabiritos, e corpos de hematita compacta e fridvel
(CPRM, 2005). Essas rochas proporcionam a for-

acoes antropicas que tém criado
graves conflitos entre 0s usuarios
dos recursos hidricos e sao causa-
das principalmente por:

1. Inadequacdes na disposicao de residuos sélidos
e no lancamento de efluentes;

2. Rebaixamento dos niveis de dgua nas minera-
coes reduzindo as vazoes naturais dos mananciais
e 0s niveis de d4gua no entorno;

3. Captacao das vazoes totais dos mananciais, com-
prometendo 0 escoamento de base e 0s ecossiste-
mas ciliares.

As cristas da serra da moeda em orientagdo norte-sul. Fonte: Myr, 2013.
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IV - ASPECTOS DO MEIO
BIOTICO

As formacOes vegetais naturais da Bacia do Rio das
Velhas, de forma geral, vao desde 0os campos rupes-
tres e de altitude no extremo sul, leste e serra do Ca-
bral, com fragmentos de matas de transicdo entre a
mata Atlantica e o Cerrado, em dreas invias ou em
fundos de vales onde sobrevive a mata ciliar; nas éare-
as dominadas pelos metapelitos e arenitos a vege-
tacao natural predominante é de Cerrado, as vezes
com mata ciliar, como acima. Os substitutos mais
comuns da flora original sdo as pastagens e 0s eu-
caliptais.

A Bacia do Rio Itabirito, apesar de estar predomi-
nantemente inserida no dominio da mata atlanti-
ca, sequndo Veloso et al (1991), situa-se em regiao
de transicao entre os biomas do cerrado e da mata
atlantica.

Paisagem frequente na porcéo centro-leste da bacia, onde pastagens
intercalam com florestas em diferentes estagios sucessionais.
Foto: Myr Projetos, 2013.

As tipologias vegetacionais predominantes na re-
giao da Bacia do Rio Itabirito sao a floresta estacional
semidecidual, o cerrado e suas diversas fitofisiono-
mias, além das areas de transicao entre estas. Devi-
do a influéncia da geologia e altitude, também sdo
encontrados outros importantes tipos de cobertura
vegetal, como campos cerrados nas areas de média
vertente e campos rupestres sobre os afloramentos
rochosos, sendo também encontrados campos fer-
ruginosos. Associados as atividades de silvicultura,
destacam-se as plantacdes de eucalipto, visiveis em
alguns pontos da bacia, mas que ocupam uma ex-
tensao muito pequena desta.
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‘estea Serra da Moeda,
limite da Bacia do Rio Itabirito. Foto: Myr Projetos, 2013..

Conforme verificado em visitas de campo e 0 mapa
de Uso e Cobertura Vegetal elaborado no Produto
02 deste contrato, foram mapeados fragmentos flo-
restais ao longo de toda a bacia, com concentracao
maior em toda a porcao leste, especialmente na re-
giao proxima a foz do Rio Itabirito. Ainda, sao obser-
vadas na porcao centro-leste da bacia grandes areas
utilizadas para a agropecuadria, intercaladas com as
formacoes florestais existentes nesta area. Ja na por-
cao oeste predominam as formacbes campestres,
com destaque para 0s Campos rupestres existentes
no Complexo Moeda. Fragmentando esta paisagem
campestre natural, estdao presentes loteamentos do
solo (uso antropico) e atividades minerarias.

A partir do estudo do uso do solo realizado pela Myr
no Produto 02 do Diagndstico de Pressdes Ambien-
tais na Bacia do Rio Itabirito, constatou-se que 68,81%
da drea apresenta fisionomias naturais, mesmo que
com diferentes graus de intervencdo humana, divi-
didas em formacoes campestres (34,56%) e florestais
(34,25%). Apenas 5,82% da bacia é urbanizada, cor-
respondente a sede do municipio de Itabirito, alguns
de seus distritos e aos loteamentos especialmente
proximos a BR-040. As atividades minerarias corres-
pondem a 5,44% da bacia, ao passo que 19,72% é
utilizada pelas atividades agropecudrias. Apenas
0,06% da area bacia é utilizada para reflorestamentos
de eucalipto. O restante da bacia, 0,15%, correspon-
de as massas de dgua.

Através dos levantamentos realizados durante este
estudo, pode-se concluir que, de maneira geral, a
Bacia do Rio Itabirito se apresenta em bom estado
de conservacdo, uma vez que ainda sdo frequentes
grandes fragmentos de vegetacao, relativamente
agregados, bem como uma extensa area protegida
por unidades de conservacao, dreas estas estratégi-
cas para a conservacao dos recursos hidricos locais,
como ja citado durante o diagnostico.
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V - ASPECTOS
SOCIOECONOMICOS

As principais atividades identificadas na bacia
(agrosilvopastoris, mineracdo, extracao de areia)
além da ocupacao antrépica e focos de erosao
acentuados, se configuram como potenciais pres-
soes para os cursos de dgua, modificando caracte-
risticas fisicas, quimicas e bioldgicas e, por conse-
guinte, alterando a qualidade e quantidade de agua.

As atividades agrosilvopastoris, em especial a pecu-
aria, sao realizadas principalmente na porcao cen-
tral, principalmente a pecudria, pelas declividades
serem um pouco mais baixas que em outras areas
da bacia, favorecendo a movimentacao do rebanho.

Area de pastagem na pog o central da Bacia do rio Itabirito.
Foto: Myr Projetos, 2013.

Além da agropecudria, a mineracao também é ativi-
dade comumente vista nesta bacia, principalmente
em areas do Supergrupo Minas, ricas em itabiritos.
Esta atividade pode ser causadora de impactos so-
bre as dguas subterraneas e superficiais da Bacia
do Rio Itabirito, alterando a sua qualidade. Os
impactos sobre as aguas superficiais sao mais
perceptiveis, pois a sua cor e turbidez sao visiveis,
indicando aporte de sedimentos oriundos desta ati-
vidade.

A extracao de areia pelo sistema de dragagem dire-
tamente do leito dos cursos de dgua € também ati-
vidade comum na bacia. Esta atividade pode, tam-
bém, acarretar importantes impactos diretos, como,
por exemplo, a aceleracao de processos erosivos,
afugentamento e decrescimento da fauna pela di-
minuicao das areas de refugio de diversas espécies,
além do aumento da turbidez no curso de dgua o
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T M e d*\\
Mineracao de caolim na cabeceira do cérreo Saboeiro.
Foto Procépio de Castro.

Exploracdo de areia e erosdées comuns na Bacia do Rio Itabirito.
Foto: Procopio de Castro

que contribui para a alteracao da sua qualidade.

A Bacia do Rio Itabirito sinaliza grande predisposi-
¢do a processos erosivos, que finalizam na maioria
das vezes em movimentacoes de massas. Esses pro-
Cessos estao concentrados em vertentes ingremes,
verificadas em praticamente todos os setores da ba-
Cia, especialmente nas porcdes nordeste e sudeste.
Em campo, verificou-se que as causas da maioria
dos processos erosivos estao relacionadas com ati-
vidades minerarias desativadas e sem descomissio-
namento. Implantacdes de vias sem pavimentacao
gue nao apresentam dispositivos de controle dos
fluxos de dguas superficiais e outras intervencoes
relacionadas com uso agropecuario, principalmente
a substituicao de vegetacao nativa por pastagens,
em vertentes com declividade acentuada , também
constituem fatores que contribuem e agravam 0s
processos erosivos, tipicos desta bacia.

Os municipios da Bacia do Rio Itabirito tem uma po-
pulacdo de aproximadamente 125 mil habitantes,
considerando a populacdo total dos municipios de
I[tabirito, Ouro Preto e Rio Acima.



De acordo com o Plano Diretor
Municipal de Itabirito, 0 mu-
nicipio tem um adensamento
urbano central que é o distrito
sede, além dos distritos de Sado
Goncalo do Bagao e Acurui. Ja
no territorio todo da Bacia do
Rio Itabirito, pode-se observar
as areas urbanas como a sede
de Itabirito, Engenheiro Correia
e Santo Antonio do Leite, além
de mais duas localidades, Cor-
rego Bracao e Ribeirao do Biro.
O distrito de Acuruf, em ltabiri-
to, bem como as sedes de Ouro
Preto e Rio Acima estao fora do
limite da Bacia do Rio Itabirito.

Analisando concentracao da
populacdo em relacao ao terri-
torio ocupado, percebe-se cla-

O indice de Desenvolvimento Huma-
no - IDH tem por objetivo analisar e
comparar as condi¢des de vida da po-
pulacao. O mesmo foi criado pela Or-
ganizacao das Nacoes Unidas - ONU,
com uma escala de pontuacgao varian-
dode0,1a1,0, sendo que, quanto mais
préximo o resultado estiver de 1,0, me-
Ilhor a qualidade de vida do municipio.
O indice de Desenvolvimento Humano
também é utilizado para aferir o nivel
de desenvolvimento humano em muni-
cipios, denominando-se IDH-Municipal
ou IDH-M e, embora se concentrem na
andlise de trés dimensdes - educacgao,
longevidade e renda, sao capazes de
mensurar em razao da correlagcdao das
questdes sociais as condi¢des de vida
e qualidade ambiental de forma satis-
fatéria. O IDH-M de Itabirito é de 0,730
em 2010, e é considerado médio de-
senvolvido de acordo com a classifica-
¢do da Organizacao das Nagdes Unidas

mananciais  superficiais, as
quais, juntas, lancam cerca
de 160L/s na ETA para o tra-
tamento convencional e pos-
terior reservacao e distribui-
¢ao a populacdo. As referidas
captagdes sao provenientes
da barragem do cérrego Seco
(50 1/s), barragem do corrego
do Bracao (821/s) e Barraginha
(281/s). Sao Goncalo do Bacao
conta com trés pocos artesia-
nos de onde a 4gua é captada
no subsolo e bombeada para
dois reservatérios, a seguir,
passa por um sistema de de-
sinfeccao e posteriormente é
distribuida para a populacao.

A comunidade do Cérrego do
Braco ou Bracao recebe dgua

- ONU.
ramente o adensamento asso-

ciado aos nucleos urbanos. As
maiores taxas encontram-se no
distrito central de Itabirito, com
uma densidade variando de 12,01 & 269,19 hab/km?
enguanto as menores taxas se inserem na zona rural
com uma densidade variando de 0,02 3 12 hab/km?.

As atividades econdmicas desenvolvidas na Bacia do
Rio Itabirito se dividem em trés grandes segmentos
da economia. Dentre eles, e de acordo com o cen-
so do IBGE de 2010, o setor que mais emprega é o
de servicos e comércio com contingente de 10.752
pessoas que corresponde 50,05% do total, o restante
se divide em Industria com 38,03% e por fim Agrope-
cudrio com 3,55%, além de outros tipos com 8,37%.

SANEAMENTO

POPULACAO OCUPADA POR SETOR - 2010

Setores N° de pessoas %

Agropecuario, extragdo vegetal, caga e pesca 761 3,55
IndUstria 8.171 38,03
Comeércio e Servigos 10.752 50,05
Outros 1.799 8,37

Fonte IBGE, 2010.

No municipio de Itabirito o sistema de abastecimen-
to publico de dgua é realizado pelo Sistema Autono-
mo de Agua e Esgoto - SAAE, autarquia municipal
operante desde 1978.

A Estacéo de Tratamento de Agua - ETA, da sede do
municipio de Itabirito, no ano de 2008, aumentou
seu volume maximo de tratamento para 200 I/s, cal-
culado para atender os préximos 20 anos.

Segundo informacoes do SAAE Itabirito, o muni-
cipio possui 03 outorgas de captacdo de agua em

16

tratada bombeada da ETA da
sede para um reservatorio de
50.000 (cinquenta mil) litros
que atende por gravidade
toda a populacao.

Pontos de captacdo no municipio de Itabirito, (A) cérrego do Brago ou
Bracéo. (B) corrego Seco; (C) Barraginha. Fonte: SAAE ltabirito

ESGOTOS

Atualmente, como incremento do sistema de esgo-
tamento sanitario da sede do municipio, estd em
fase final de construcao aproximadamente 20 km de
interceptores de esgotos, cinco estacoes elevatorias
e uma Estacdo de Tratamento de Esgotos (ETE). Os
sistemas de coleta e tratamento dos esgotos sanita-
rios serao responsaveis por coletar e tratar, nessa pri-
meira etapa, 60% (sessenta por cento) dos esgotos
sanitarios gerados na sede de Itabirito, com a eficién-
Cia de tratamento acima de 80% (oitenta por cento).
O lancamento do efluente tratado serd feito no Rio
Itabirito.
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para os diversos usos prioritarios da agua.

As dguas da Bacia do Rio Itabirito apresentam uma
grande variedade de usos: abastecimento humano, Apresenta-se a sequir as sinteses dos estudos hidro-
dessedentacdo animal, processos industriais, gera- l6gicos e de qualidade de dgua que foram desenvol-
cao de energia, navegagao, pesca, irrigacao, dentre vidos durante a elaboracao do Diagnostico das Pres-
outros. A dgua é bem publico assegurado a todos, sdes Ambientais na Bacia do Rio Itabirito

no entanto, pelos seus diversos usos sao bastante
comuns conflitos pelo uso da dgua. Para diminuir
0s potenciais conflitos, foi criado um instrumento
de gestao chamado outorga para o uso de recursos
hidricos. A outorga é um instrumento de gestao pre-
visto em lei, cujo objetivo é assegurar aos usuarios o
direito de utilizar os recursos hidricos.

Definir a quantidade de 4gua superficial e subterra-
nea disponivel é fundamental para a consolidacao
de um modelo de gestao eficaz e sustentavel. De-
finir a disponibilidade hidrica superficial para uma
determinada bacia hidrografica consiste em avaliar,
0 estoque de recurso oferecido pela natureza e sua
respectiva parcela passivel de utilizacao, definindo
A outorga em seus diversos niveis deve cadastrar seu saldo restante, deduzidos os usos comprome-
todos 0s usos de &gua em uma bacia hidrografica, tidos por outorgas ja autorizadas. Destaca-se que a
demonstrando os tipos de uso, potenciais de po- Bacia do Rio Itabirito tem usos diversificados e ex-
luico e vazao utilizada, garantindo quantidade e pressivos em quantidade. Dessa forma, foi realizado
qualidade de dgua para os diversos pontos de uma 0 levantamento dos usos e outorgas cadastrados no
bacia hidrogréfica. Dessa forma, a outorga tem por periodo de 2000 a 2012, como forma de mostrar os
finalidade permitir ao érgdo gestor a percepcéo da usos e crescimento da demanda hidrica ao longo do
quantidade e da qualidade de dgua impactada de tempo.

uma bacia hidrografica e garantir a disponibilidade

EVOLUCAQ DAS OUTORGAS DE USO DE AGUA SUPERFICIAL PARA A BACIA DO RIO ITABIRITO E OS VOLUMES TOTAIS ANUAIS ASSOCIADOS.

Anterior a 2000 2001 - 2002 2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008 2009 - 2010 2011 - 2012

Vazéo Vazao Vazdo Vazao Vazao Vazdo Vazdo
Portaria Processo outorgada Portaria Processo outorgada Portaria Processo outorgada Portaria Processo outorgada Portaria Processo outorgada Portaria Processo outorgada Portaria  Processo outorgada
(m3/s) (m3/s) (m%s) (m3/s) (m¥s) (m3/s) (m%s)

333/1997 | 12243/1997 0,123 333/1997  12243/1997 0,123 333/1997  12243/1997 0,123 333/1997  12243/1997 0,123 333/1997  12243/1997 0,123 333/1997  12243/1997 0,123 333/1997  12243/1997 0,123

385/1997 | 467/1997 0,047 385/1997  467/1997 0,047 385/1997  467/1997 0,047 385/1997  467/1997 0,047 385/1997  467/1997 0,047 385/1997  467/1997 0,047 385/1997 467/1997 0,047

VOLUME (x10° m°) 5288 | 367/2002  1340/2001 0,020 367/2002  1340/2001 0,020 367/2002  1340/2001 0,020 367/2002  1340/2001 0,020 1825/2010  400/2007 0,020 1825/2010  400/2007 0,020

706/2002  404/2002 0,001 706/2002  404/2002 0,001 706/2002  404/2002 0,001 2113/2008  5181/2007 0,001 2113/2008  5181/2007 0,001 2113/2008  5181/2007 0,001

1199/2002  1040/2002 1199/2002  1040/2002 1199/2002  1040/2002 1199/2002  1040/2002 1199/2002  1040/2002 299/2011  7137/2009 0,050

VOLUME (x10° m?) 5941 | 644/2004 3888/2003 0,0003 644/2004  3888/2003 0,0003 644/2004  3888/2003 0,0003 644/2004  3888/2003 0,0003

1749/2004  549/2002 0,167 1749/2004  549/2002 0,167 1749/2004  549/2002 0,167 3367/2010  7137/2009 0,167 3367/2010  7137/2009 0,167
1751/2004  1351/2002 0,168 1751/2004  1351/2002 0,168 1751/2004  1351/2002 0,168 1751/2004  1351/2002 0,168 02265/2012  7091/2009 0,302
1753/2004  1594/2002 0,004 1753/2004  1594/2002 0,004 1753/2004  1594/2002 0,004 Cancelada Cancelada

2701/2004  1091/2004 0,021 2701/2004  1091/2004 0,021 2701/2004 1091/2004 0,021 1346/2010 12617/2009 0,021 1346/2010 12617/2009 0,021
2809/2004  1401/2004 0,002 2809/2004  1401/2004 0,002 2809/2004 1401/2004 0,002 2809/2004  1401/2004 0,002 2962/2011  9490/2009 0,002

3238/2004 1786/2004 0,0009 3238/2004  1786/2004 0,0009 3238/2004 1786/2004 0,0009 3238/2004  1786/2004 0,0009

VOLUME (x10° m®) 17238 | 364/2005  230/2005 0,014 364/2005  230/2005 0,014 364/2005  230/2005 0,014 00110/2012 14932/2009 0,014

VOLUME (x10° m°) 17673 | 653/2008  1046/2007 0,000 653/2008  1046/2007 0,000 653/2008  1046/2007 0,000

804/2008  4438/2007 0,000 804/2008  4438/2007 0,000 804/2008  4438/2007 0,000

VOLUME (x10° m’) 17673 | 1040/2009 11953/2008 0,003 1040/2009  11953/2008 0,003

334/2010  10196/2008 0,006 334/2010  10196/2008
482/2010  8212/2007 0,007 482/2010  8212/2007 0,007
1486/2010  6361/2009 0,004 1486/2010  6361/2009 0,004

2098/2010  3479/2010 0,007 2098/2010  3479/2010 0,007

VOLUME (x10° m°) 18367 | 537/2011  3495/2010 0,001

1294/2011  16470/2010 0,012

02443/2012  6475/2010 0,006

03012/2012  2447/2012 0,110

03570/2012 15378/2010 0,040

VOLUME (x10° m®) 29309

Fonte: Myr Projetos, 2013
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Para a quantificacao das disponibilidades das dguas
subterraneas sao utilizados dados de mapeamento
geoldgico como base de informacdo sobre o po-
tencial hidrogeoldgico, que é o grande respon-
savel pela manutencao das vazdes constantes dos
cursos d'dgua de uma determinada regiao. Assim, 0s
valores atribuidos a capacidade de recarga de certa
area sao diretamente proporcionais a qualidade da
rocha (capacidade aquifera) existente no dominio
de abrangéncia da bacia de interesse.

Os estudos de diagndstico da disponibilidade hi-
drica superficial foram finalizados com o calculo do
IUD, ou Indice de Utilizacdo da Disponibilidade, que
corresponde a razao entre a demanda e a oferta le-
gal, e da relacdao Disponibilidade/Usos, a qual indica
quantas vezes a disponibilidade supera a demanda
atual.

O IUD aponta utilizacao em nivel critico na sub-bacia
do cérrego do Bracdo, para captacdo a fio d'dgua,
apresentando valor superior a 1,00, ou seja, 0S UsS0S
existentes ultrapassam as ofertas legais. Tal evidéncia
esta de acordo com o resultado obtido para a rela-
cao Disponibilidade/Usos, que se mostra negativo.
Deve ser destacada a presenca de uma captacao
para abastecimento publico, relativamente expres-
siva, considerando a disponibilidade da bacia, mas
que, No entanto, configura uso prioritario.

Na sub-bacia do ribeirdo Mata Porcos, a situacao
apresenta-se moderada, enquanto as demais sub-
-bacias refletem taxas de uso pouco expressivas, atin-
gindo o valor nulo na sub-bacia do cérrego Carioca,
onde nao foi identificado nenhum uso consuntivo
para dgua superficial, o que conduziu a uma taxa de
uso insignificante. A mesma tendéncia foi observada
para a sub-bacia do ribeirao Sardinha, para a qual os
indicadores apontam taxa de utilizacao insignifican-
te ou elevada disponibilidade legal. Considerando
a Bacia do Rio Itabirito como um todo, 0 panorama

USOS E DISPONIBILIDADE DA AGUA NA BACIA DO RIO ITABIRITO.

atual de uso da dgua indica que a demanda é mo-
derada, mas tende ao limite da oferta legal, situacao
refletida pela relacdo Disponibilidade/Usos equiva-
lentea 0,72.

O presente estudo se pautou na analise de disponi-
bilidade hidrica superficial da Bacia do Rio Itabirito
e suas respectivas sub-bacias: ribeirao Mata Porcos,
cérrego do Bracao, cérrego Carioca e ribeirao Sar-
dinha. Para tal, foram selecionadas estacdes fluvio-
métricas que se apresentaram representativas para
prover dados que favorecessem 0s procedimentos
de transferéncia de vazdes para as secoes de inte-
resse. Obtendo-se, assim, as ofertas hidricas legais,
baseadas nas vazoes minimas de referéncia (Q7,10)
calculadas por regionalizacao, procedeu-se ao le-
vantamento dos usos multiplos da bacia, a partir de
banco de dados oficial do 6rgao gestor de recursos
hidricos. A disponibilidade hidrica foi obtida, entao,
considerando-se o balanco entre oferta e demandas,
estas referentes aos usos efetivamente consuntivos.
De forma complementar, foram confeccionados in-
dicadores de disponibilidade hidrica, os quais permi-
tem, de forma visual e didética, espacializar as distin-
tas condicoes de uso nas bacias de interesse.

O estudo da disponibilidade hidrica subterranea
para a Bacia do rio Itabirito demonstrou que a rela-
cao entre demandas atuais e disponibilidade ainda
nao apresenta conflitos de usos.

Por ultimo, reforca-se a importancia do cadastra-
mento anual de usuarios de aguas subterraneas na
Bacia do Rio Itabirito, junto as comunidades existen-
tes, e também junto aos perfuradores de pocos que
atuam na regiao, de forma a se obter dados de va-
z0es, perfis litologicos, teste de bombeamento, entre
outros.

Bacia Secao Area de Qmin de Usos Disp.
Hidrografica Referéncia Dren. Km? referéncia Existentes hidrica
(m3/h) (m3/h) (m3/h)
Ribeirao
Mata 190 6516 1955 1314 641 0,59
Porcos
Corregodo | 54 1116 335 446 112
Bracao
Rio Itabirito | Corrego 58 1980 594 0,00 594 0,00
Carioca
Atk 121 4140 1242 18,1 1224 0,01
Sardinha
Rlo 521 17856 5357 3119 2238 0,58
Itabirito

Fonte: Myr Projetos, 2013



QUALIDADE DAS AGUAS

Para avaliar a qualidade das aguas da Bacia do Rio
ltabirito, foram utilizadas duas ferramentas com-
plementares em 16 pontos da bacia: aplicacao do
Protocolo de Avaliacdao Rapida de Diversidade de
Habitats (CALLISTO et a/, 2002) e analises quimicas
de qualidade das dguas a partir dos parametros: fer-
ro dissolvido, manganés total, sélidos em suspensao
totais, coliformes termotolerantes, Escherichia col,
mercurio total e turbidez.

Aaplicagao do protocolo busca avaliar caracteristicas
do ambiente aquatico e 0 uso e ocupacao do solo na
regido de entorno da bacia de drenagem (areas de
referéncia) dos trechos de rio (CALLISTO et a/, 2002).
O protocolo consiste em um conjunto de 22 para-
metros divididos em categorias, e que podem ser
medidos visualmente em campo, a cada categoria
atribui-se um valor que, ao final, sdo somados.

A partir do somatdrio dos valores atribuidos a cada
parametro tem-se a percepcao do nivel de preser-
vacao das condicoes ecoldgicas dos trechos de ba-
cias estudados. Desta forma, os trés niveis sao: 0 a 40
pontos: trechos impactados; 41 a 60 pontos: trechos
alterados; acima de 61 pontos: trechos naturais.

Dentre os 16 pontos coletados, sob a perspectiva do
método de Callisto et al. (2002), 8 deles (3,4, 8,9, 11,
12,15 e 16) foram considerados naturais totalizando
50% dos mesmos. Ja 4 pontos (2, 10, 13 e 14) foram
considerados impactados (25%) e por fim 0s outros
4 pontos restantes (1, 5, 6 e 7) enquadraram no pata-

Fatores de pressao associados
aos resultados da coleta em

periodo chuvoso

Poluicéao difusa

X
x

FATORES DE PRESSAO ASSOCIADOS COM AS COLETAS

Pontos Monitorados

M Alterado M Impactado & Natural

Fonte: Myr Projetos, 2013

mar de condi¢des alterado.

Nos mesmos pontos em que foram aplicados os Pro-
tocolos de Avaliacao Rapida de Diversidade de Habi-
tats também foi realizada a analise de qualidade das
aguas, com finalidades complementares. As duas in-
formacoes serdo fundamentais para a consolidacéo
dos estudos de pressoes antropicas e de fragilidades
ambientais da Bacia do Rio Itabirito. A partir das ana-
lises chegou-se aos seguintes resultados em cada
um dos pontos amostrados:

Os resultados das andlises foram comparados aos li-
mites propostos pela Deliberacao Normativa do CO-
PAM/CERH 01/2008 que “dispde sobre a classificacao
dos corpos de dgua e diretrizes ambientais para o
seu enguadramento, bem como estabelece as con-
dicoes e padroes de lancamento de efluentes, e da
outras providéncias”

PONTOS

g~
X

Erosao

x

X[ X [
x
x

x
x

Langamento de esgoto doméstico
sem tratamento

Atividades minerarias

Extracdo de argila/areia

Agropecuaria

o X X [X | X
o | X | X |X [X
a1 [X [ X[ X | X
o X X [X |X
o X X [X |X
o |X | X |X [X
o |X X [X |X
B X X[ X

o X X [X | X

TOTAL

o [X | X [X |X
a1 [X [ X [X | X
o1 [X [ X[ X | X
o [X | X [X |X
o [X | X [X |X
o1 [X [ X [ X | X
o [X [ X [X |X

PARAMETROS EM DESCONFORMIDADES COM OS LIMITES DA DN COPAM.

Parametros em desconformidade PONTOS
com os limites estabelecidos pela
DN COPAM/CERH N°01/08 2 6 8

Ferro dissolvido XXX X[ X[ X[ X[ XIX| X[ X[ X | X[ X]|X]|X
Manganés total X[ X|X| X[ XX X X X | X X
Soélidos em suspensao totais X X X X X | X X
Coliformes termotolerantes XXX X[ X[ X[ X[ XIX| X[ X ]| X | X|X]|X]|X
Escherichia coli X X X | X X
Mercurio total X X
TOTAL 314/3/4(3(4]2]|4|5|4 |3 |2|5|5|2]|5

Fonte Myr Projetos, 2013
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VIl - ANALISE DA ,
QUALIDADE DAS AGUAS

Conforme mencionado, além da aplicacao do Proto-
colo de Avaliacao Papida de Diversidade de Habitats
(CALLISTO et al, 2002), foi realizada a anélise de qua-
lidade da dgua em 16 pontos na bacia hidrografica
do Rio Itabirito. A definicdo e escolha desses corpos
de 4gua foram feitas através de interlocucdes com
integrantes do SCBH Itabirito e AGB Peixe Vivo, le-
vando em consideracao os fatores de logistica que

0s limites legais estabelecidos para o respectivo en-
quadramento, a saber, Classe 2.

As amostragens e analises foram realizadas em duas
campanhas, uma no més de fevereiro, correspon-
dente ao periodo chuvoso, e outra no més de junho,
correspondendo ao periodo seco. As amostras cole-
tadas foram do tipo simples, de superficie, tomadas
preferencialmente na calha principal do corpo de
agua, tendo em vista que a grande maioria dos pon-
tos de coleta localiza-se sobre pontes, visando facili-
tar a execucao dos trabalhos.

Nas campanhas foi realizada uma série de analises,
conforme previsto no Termo de Referéncia, totalizan-

permitam acesso adequado aos locais escolhidos,

: - do 18 parametros. Algumas analises foram realizadas
denominados estacoes de coleta.

in loco, durante os trabalhos de campo e as demais

As dguas da Bacia do Rio Itabirito, conforme o Artigo foram realizadas em laboratorio,

10 da Deliberacao Normativa N° 20 de 1997, que dis-
poe sobre 0 enquadramento da Bacia do Rio das Ve-
lhas, sdo enquadradas como Classe 2, das nascentes
até a confluéncia com o Rio das Velhas. Sendo assim,
todos os resultados obtidos nas analises realizadas
para caracterizacao da qualidade das dguas da Bacia

Parametros analisados in loco nas campanhas realizadas pela MYR

Condutividade Elétrica “in loco”
Oxigénio Dissolvido - OD

pH “in loco” )
Temperatura da Agua

Parametros analisados em laboratérios nas campanhas realizadas
pela MYR

Manganés Total

Arsénio Total

Bario Total Mercurio Total
do Rio Itabirito, foram comparadas tendo como base Cadmio Total Sadio Total
Cobre Total Solidos Totais
Coliformes Totais Turbidez
Cromo Total Zinco Total
Ferro Total Escherichia coli

Formas de coleta de agua

Descrigcao Coordenadas UTM 23K

Ribeirdo Sardinha sob ponte na MG030, a montante do

P-01 629316,95 7747414 .47
distrito de Engenheiro Correia
Ribeirdo do Mango proximo ao distrito de Santo

P-02 631507,95 7748407 ,46
Antdnio do Leite

P-03 |Ribeirdo do Silva sob ponte em estrada de mineracdo 612890,98 7753008,45

P-04 |Ribeirao do Silva na localidade de Ribeirao do Biro 614015,98 7749619,46

P-05 |Rio Itabirito a jusante da cidade de Itabirito 624994 ,96 7763309,44
Ribeirdo Mata Porcos Proximo ao distrito de Sao

P-06 623590,96 7747395,46
Gongalo do Bagéo

P-07 |Ribeirdo Mata Porcos préximo a sua foz no rio Itabirito | 626539,95 7752936,46

P-08 |Ribeirdo do Mango proximo a sua foz no rio Itabirito 628625,95 7751022,46

P-09 |Rio ltabirito a montante da foz do cérrego do Bragéo 625155,96 7757250,45

P-10 |Ribeirdo Carioca préximo a sua foz no Rio Itabirito 624759,96 7756034,45
Coérrego do Bragdo a montante da localidade de

P-11 619679,97 7756085,45
Corrego do Bragao

P-12 |Corrego do Bragao préximo a sua foz no Rio Itabirito 624712,96 7757697,45
Rio ltabirito logo a montante de sua foz no rio das

P-13 626911,95 7769477,43
Velhas
Corrego carioca a montante do viaduto da ferrovia

P-14 621854,96 7759949 .44
(antiga RFFSA)

P-15 |Rio Itabirito a jusante da ETE de Itabirito 624866,96 7766609,43

P-16 |Corrego Moleque préximo a sua foz no rio ltabirito 623928,96 7768040,43

Pontos de coleta de dgua na Bacia do Rio Itabirito
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RESULTADOS DO MONITORAMENTO DE QUALIDADE
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No alto curso da Bacia do Rio das Velhas, na Bacia
do Rio ltabirito, foram observadas desconformidades
em relacao aos parametros coliformes, sélidos totais,
turbidez, ferro e manganés total nas estacdes moni-
toradas pela MYR em 2013, conforme a DN COPAM/
CERH Ne 01/08.

As ocorréncias de coliformes sao reflexo do lanca-
mento de esgoto doméstico nos corpos de agua.
Verifica-se, dessa forma, a necessidade de melhoria
na eficiéncia das Estacbes de Tratamento de Esgoto
(ETE) ja existentes e a implantacao de novas ETE'sao
longo da Bacia do Rio Itabirito. O periodo chuvoso é
o pior em relacao a qualidade, devido a caracteristica
de poluicao difusa que predomina, embora existam
casos especificos de poluicao pontual ao longo de
toda a bacia.

Alteragdo na turbidez no Ribeirdo do Silva -

Zinco total (mg/L)
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JUNHO (PERIODO SECO) DE 2013.

Em relacéo as atividades econdmicas, destacam-se
a mineracao e a extracao de areia. A industria meta-
lUrgica, juntamente com as atividades agrossilvopas-
toris, e ainda os servicos e comércios licenciados na
regiao também merecem destaque. Estas atividades,
principalmente quando mal conduzidas, refletem
diretamente nas desconformidades dos parametros
de qualidade das daguas monitorados.

Em virtude dos valores de turbidez, das concentra-
coes do parametro solidos totais e dos metais, princi-
palmente no periodo chuvoso, reafirma-se a necessi-
dade de planejamento da acao antropica, de modo a
evitar o uso desordenado do solo e o desmatamento
das margens dos corpos de agua, bem como a ero-
sao provocada pelo manejo inadequado do solo.




VIIl-PRESSOES AMBIENTAIS
NA BACIA DORIO ITABIRITO

A realizacao do diagndostico ambiental, dos estudos
de fragilidade e de pressao antropica, assim como o
plano de agdes prioritarias de recuperacao da Bacia
do Rio Itabirito sao documentos com procedimen-
tos metodoldgicos diferentes. As metodologias utili-
zadas, formas e modelos de trabalho dos dados séo
apresentadas nos respectivos relatdrios técnicos.
Pelas finalidades do caderno técnico “Conhecendo o
Rio Itabirito” sdo apresentados apenas 0s resultados
e consideracoes sobre cada um dos diagnosticos e
analises realizados.

O mapeamento de fragilidade ambiental para a Ba-
cia do Rio Itabirito foi construido por meio de uma
ampla pesquisa bibliografica para conceituacao e
planejamento. E importante destacar que as técnicas
de andlise utilizadas foram amplamente discutidas
entre os diversos profissionais envolvidos na elabora-
cao dos produtos integrantes do estudo. Foi realizada
ampla pesquisa em diversos sitios eletronicos e utili-
zados os dados do IBAMA, MMA, IBGE, FEAM, IGAM,
IEF/MG, EMBRAPA, CETEC, CODEMIG, UFMG, ZEE-MG,
GEOMINAS, CPRM, TOPODATA/INPE, SAAE-Itabirito,
Projeto Manuelzao e outras informacées produzidas
com dados primarios em ambiente SIG que sao per-
tinentes as analises ambientais realizadas. Depois de
elaborado o levantamento, foi realizada uma reunido
com toda equipe multidisciplinar envolvida para deli-
berar a forma de estudo diagndstico, fragilidades am-
bientais de forma a atender o foco principal que é o
plano de acoes prioritdrias da bacia.

Desta forma, depois de conhecido 0s pontos criticos
de qualidade da dgua, o presente projeto analisou
a fragilidade ambiental atual da bacia para subsidiar
a elaboracao de areas com prioridade para recupe-
racao ambiental. Este conceito de fragilidade pode
ser entendido como resultado do conflito entre as
areas que representam relevancias ambientais e as
pressdes antropicas atualmente existente na bacia,
representadas pelos diversos usos do solo.

As intervencbes antropicas sao agentes modifica-
dores da paisagem da bacia, gerando mudancas
temporarias ou até mesmo permanentes. Neste
contexto, € de extrema importancia investigar quais
relevancias naturais da bacia ja sofreu modificacdes
e qual é seu peso de influéncia em relacéo a qualida-
de ambiental da Bacia do Rio Itabirito.

RELEVANCIA AMBIENTAL

O primeiro passo, para realizar o mapeamento de fra-
gilidade ambiental atual da Bacia do Rio Itabirito, foi
identificar as varidveis de maior relevancia ambiental.
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Nesta etapa foram selecionados 08 (oito) tipos de
relevancia ambiental: dreas com vocacao para a pre-
servacao dos recursos hidricos, dreas com vocacao
a preservacao do relevo, dreas com vocacao para a
preservacao de cavernas, massas de d4gua, vegetacao
de porte arboreo, vegetacao de porte herbaceo em
altitudes superiores a 1200 metros, unidades de con-
servagao e zonas aquiferas.

PRESSOES ANTROPICAS

Como citado anteriormente, para avaliar a fragilida-
de ambiental atual da Bacia do Rio Itabirito foi ne-
cessario realizar um cruzamento entre as variaveis de
relevancia ambiental existentes na bacia, com as va-
riaveis que representam as pressdes antropicas atu-
ais da area em estudo. Nesta etapa foram seleciona-
dos 09 (nove) tipos de pressoes existentes na bacia
possiveis de mapeamento em escala compativel, a
saber: 0 Uso agropecuario, a mancha urbana, as mi-
neracoes ativas e inativas, os loteamentos regulares
realizados antes do rigor da legislacao ambiental, 0s
loteamentos regulares realizados com o rigor da le-
gislacao ambiental, loteamentos irregulares, proces-
s0s erosivos com avancado desenvolvimento e as
areas de intervencao de pocos tubulares.
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Ocupacao irreqular das margens de corregos. Foto
Manuelzao.

. Acervo Projeto

Extracéo de areia corrego Carioca - Foto Myr Projetos, 2013.
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FRAGILIDADES AMBIENTAIS

De posse dos mapas de relevancia ambiental e das
pressGes antropicas existentes na Bacia do Rio Ita-
birito, 0 proximo passo foi realizar um cruzamento
de dados em ambiente SIG para classificar o grau
de fragilidade ambiental atual da bacia. Este passo
aplicou-se entre os dois mapas uma ponderacao da
sobreposicao das varidveis ambientais e antrépicas.
Os valores de ponderacdes para gerar 0 mapa de
fragilidade atual foram baseados em estudos elabo-
rados por Ross (1994). Nestes trabalhos Ross expoe
que 0 ambiente estd sujeito a diferentes estados de
equilibrio e desequilibrio diante das variadas inter-
vencdes antropicas.

Como a intencao do mapa de fragilidade ambiental
é representar as dreas que ja estao sofrendo inter-
vencOes dinamicas de variados graus, o resultado
atual apresentou classes compreendidas entre mé-
dia a muito forte. Estes conceitos foram aplicados
de acordo com as intersecoes observadas, gerando
chaves de conceituacao que avaliam cada variavel
com relevancia ambiental.

érrego Carioca onde é feita cap
2013.

o

t‘agéo de 4gua. Foto: Myr Projetoé

CONSIDERACOES

A Bacia do Rio Itabirito de maneira geral se apresenta
em bom estado de conservacao ambiental, uma vez
que ainda sao frequentes grandes fragmentos de ve-
getacao, relativamente agregados, bem como uma
extensa area protegida por unidades de conserva-
cao, dreas estas, estratégicas para a conservacao dos
recursos hidricos locais.

No entanto, conforme verificado nos mapeamentos
de fragilidade atual, a drea em estudo sinaliza gran-
de predisposicao a processos erosivos que finalizam,
na maioria das vezes, em movimentacao de massas.
Esses processos estao concentrados em vertentes
ingremes, verificadas em praticamente todos os se-
tores da bacia, especialmente nas porcdes nordeste,
sudeste e principalmente central (Complexo do Ba-
cao). Neste local, apesar dos substrato rochoso pre-
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dominante (Gnaisse) ser bastante resistente, o solo
decorrente de seu intemperismo é bastante fridvel,
sendo propenso a processos erosivos, em condicoes
adversas, como as supracitadas.

Em visitas a campo, verificou-se que as causas da
maioria dos processos erosivos estao relacionadas,
principalmente, com mineracoes desativadas sem
descomissionamento; implantacdes de vias sem
pavimentacao (que ndo apresentam dispositivos de
controle dos fluxos de dguas superficiais), além de
outras intervencoes relacionadas com uso agrope-
cuario, principalmente a substituicao de vegetacao
nativa por pastagens e manejo incorreto, em verten-
tes com declividade acentuada.

Nessas condicOes a caracterizacao geral dos aspec-
tos socioambientais da bacia indicou sobreposicoes
de fragilidades ambientais que se relacionam com o
longo processo histérico de ocupacao do territorio, a
exemplo das atividades industriais de extracao, pro-
cessamento mineral, atividades agrossilvopastoris,
ocupacdes habitacionais irregulares e demais fatores
de transformacao do meio. Apresenta-se a seqguir al-
guns destaques por sub-bacia afluente do Rio Itabi-
rito.

B

Ribeirdo do Silva - Mata Porcos. Foto: Myr Projetos, 2013.

RIBEIRAO MATA PORCOS

Verifica-se que mais de 50% do territério do ribei-
rao Mata Porcos apresenta alteracoes antropicas
relevantes. Em escala hierdrquica observa-se que a
atividade mineraria representa a maior intervencao
territorial, sequida do uso agropecuario e dos lote-
amentos. Como mais de 40% desta sub-bacia ainda
encontra-se predominantemente desocupada, esta
unidade tem grande aptidao para aplicacao de poli-
ticas de preservacao, especialmente em sua area de
cabeceira, visto que a jusante grande parte do terri-
tério ja se encontra antropizado.

RIBEIRAO CARIOCA

Verifica-se que mais de 70% do territério da sub-
-bacia do ribeirao Carioca apresenta alteragcoes an-
tropicas. Em escala hierdrquica observa-se que o uso
agropecuario representa a maior intervencao territo-



Ribeirao Carioca. Foto: Myr Projetos, 2013.

rial, seguida de urbanizacao e processos erosivos em
estagio avancado. Como menos de 30% desta sub-
-bacia ainda encontra-se predominantemente deso-
cupada, esta unidade apresenta grande aptidao para
aplicacao de politicas de controle e gestao territorial
em toda sua extensao, visto que a acao antropica
esta presente em grande parte desta sub-bacia.

Corrego do Braco ou Bragéo. Foto: Myr Projetos 2013.

CORREGO DO BRACO OU BRACAO

Em referéncia ao grau de intervencao, verifica-se que
cerca de 40% do territério desta sub-bacia apresenta
alteracdes antrépicas. Em escala hierdrquica obser-
Va-se que 0 UsO agropecuario representa a maior in-
tervencdo territorial sequida de urbanizacao, ativida-
de mineraria. Como aproximadamente, mais de 60%
desta sub-bacia ainda encontra-se predominante-
mente desocupada, esta unidade apresenta grande
aptidao para aplicacao de politicas de preservacao
territorial, principalmente nas areas de cabeceira que
representam as areas de recargas importantes para
esta sub-bacia que subsidia o abastecimento local.

RIBEIRAO SARDINHA

No que concerne ao grau de intervencao, mais de
60% do territério da bacia do ribeirdo Sardinha apre-
senta alteracdes antrépicas. Em escala hierarquica
observa-se que o uso agropecudrio representa a
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Ribeirdo Sard-i.nha. Foto: Myr Projétbs, 201 3.

.

maior intervencao territorial sequido de urbanizacao
e processos erosivos em estagio avancado. Como
menos de 40% desta sub-bacia ainda encontra-
-se predominantemente desocupada, esta unidade
apresenta grande aptidao para aplicacao de politi-
cas de controle e gestao territorial em toda sua ex-
tensao, visto que a acao antropica esta presente em
grande parte desta sub-bacia. Na drea de cabeceira a
situacao é preocupante visto a presenca de diversos
processos erosivos em estagio avancado. Este dado
indica que além da gestao territorial, esta sub-bacia
apresenta grande aptidao para implantacao de pro-
gramas socioambientais relacionados ao controle de
€rosao.

BAIXO ITABIRITO

Em relacao a interferéncia de montante é importan-
te destacar que esta sub-bacia representa a unidade
mais a jusante da Bacia do Rio Itabirito, recebendo
toda pressao antropica descrita nas outras sub-ba-
cias. Analisando o grau de intervencao, verifica-se
gue mais de 55% do territério desta sub-bacia apre-
senta alteracdes antropicas. Em escala hierarquica
observa-se que a mancha urbana representa a maior
intervencao territorial sequido de uso agropecuario
e atividade minerdria. Como aproximadamente 45%
da drea desta sub-bacia encontra-se predominante-
mente nao-ocupada e este setor apresenta grande
relevancia para o abastecimento publico, esta unida-
de possui grande aptidao para aplicacao de politicas
de controle, gestao territorial e também de preser-
vacao, visto que a acao antropica esta concentrada
em diferentes setores desta sub-bacia. Na area de
cabeceira a situacao é preocupante pois verificou-se
atividade mineraria a montante de cursos de agua
com boa qualidade, incluindo o corrego Carioca de
onde é captado dgua para abastecimento.
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IX - PLANO DE ACAO

A partir da analise de todos os demais produtos, con-
sultas a populacéo e demais atores envolvidos desde
0 inicio deste processo foi possivel estabelecer um
conjunto de propostas para elaboracdo de um plano
de acbes para toda Bacia do Rio Itabirito, em especial
acoes pilotos na Sub-bacia do Baixo Itabirito, sub-ba-
cia do Cérrego Carioca, sub-bacia do Ribeirdao Mata
Porcos e Sub-bacia do Corrego do Braco ou Bracao.
baseado na metodologia de 5SW1H.

A ferramenta 5W1H foi formulada pelo escri-
tor Rudyard Kippling para criar o planejamento
primério de acoes. As 5W1H sdo as letras ini-
ciais de palavras inglés usadas para definir as

condicoes de planejamento para a efetivacéo
da atividade ou das acdes sugeridas, conside-
rando os fatores efetivos da analise (WLADE-
MIRPS, 2009).

Com o objetivo de melhoria hidroambiental para a
Bacia do Rio Itabirito e comprometido com suas fi-
nalidades, este plano abrange diferentes publicos
que atuam na bacia, permitindo a¢des integradas e
facilitando a comunicacao entre esses entes, a partir
de acdes pontuais que se irradiam e proporcionam
uma melhoria ambiental da bacia.

Adaptando a realidade da bacia em estudo ao que
afirma o arquiteto e urbanista Jaime Lerner (Ex-Pre-
feito de Curitiba e ex-governador do Parand) em seu
livro "Acupuntura Urbana” (2005), muitas das trans-
formacoes importantes acontecem por uma acao
especifica, sem a necessidade de interferéncias ra-
dicais, melhorando uma determinada regiao sem a
necessidade de grandes intervencoes.

Bacia do Rio itabirito - Foto: Procdpio de castro

Nem sempre uma acao de recuperacao significa exe-
cucao de obras. Em certos casos, é a introducao de
um novo modo de agir, um novo habito, que incen-
tiva atitudes positivas para a transformacao de um
determinado local.

Neste sentido e em consonancia com a realidade
atual da bacia e a necessidade de manter a quan-
tidade e qualidade dos cursos d’agua hoje existen-
tes e enquadrados como classe especial e classe 1
e 2 é proposto o seguinte conjunto de acdes para
conservacao e revitalizacdo ambiental que foram ca-
tegorizadas e divididas em quatro grupos, a saber:
1) protecao; 2) remediacao; 3) controle e 4) educa-
cao ambiental. Os grupos sao complementares nas
acoes indicadas e destacam as finalidades de cada
acao.

As acoes de protecao tém como principal finalida-
de manter a boa qualidade ambiental destacada em
grade parte da Bacia Hidrografica do Rio Itabirito. A
partir da consideracao das fragilidades ambientais
e diferentes focos de pressdo, propde-se acoes de
remediacdo, como tentativa de melhorar a qualida-
de das dguas em cursos d'dgua que sofrem pressao
principalmente de supressao de vegetacao em areas
de preservagao permanente e dreas de nascentes.

As acoes de controle tem como finalidade o monito-
ramento de dreas que estao sujeitas a maior pressao
ambiental e que possuem potencial de influéncia
nos cursos d'dgua enquadrados como classe 1 ou
especial, assim como cursos d'agua em que existem
captacoes superficiais para abastecimento publico.

Por fim, as acdes de educacdo sao complementares
e transversais para a execucao das outras acoes indi-
cadas. As acdes de educacdo tém como finalidade
principal divulgar as informacoes para a populacao
sobre a Bacia do Rio Itabirito e também sobre as ati-
vidades e aces propostas para a recuperacao am-
biental na bacia.



Plano de Acao

Manter preservadas as areas de relevancia ambiental identificadas nas bacias atra-
vés da criacao de novas Unidades de Conservacao.

Protecao e Controle

As dreas identificadas no mapa de relevancia ambiental representam areas de cobertura vegetal
importante pela quantidade e qualidade de biodiversidade que, somando-se as dreas de recarga
de aquiferos de alta relevancia, sao fundamentais para a preservacao da qualidade e quantidade
das dguas da Bacia hidrografica do Rio Itabirito.

1A-Em toda porcdo da APA Sul localizada dentro da Bacia do Rio Itabirito; 1B- Protecao de
dreas com vegetagdo arbérea com nascentes e drenagens perenes que contribuiem para
abastecimento publico na subbacia do Corrego Carioca; 1C-Preservacao da drea de nascentes e
vegetacao natural da subbacia so Ribeirdo Carioca.

CBH Rio das Velhas e IEF

Ao longo de toda a bacia em especial nas sub-bacias do Carioca, Bacao, Mata Porcos, Manga.

Manter dreas significativas de preservacao para a manutencao da sustentabilidade hidrica da
bacia. Manter os cursos d'agua em Classe Especial, 1 e no maximo Classe 2 nas dreas de relevancia
ambiental. Nos demais setores, sempre que possivel manter os cursos d'agua em Classe 2.

Resultado
esperado

Cursos e reunides com produtores rurais sobre técnicas adequadas de usos do solo
e protecao em areas rurais;

Protecao e Controle

A atividade agrosilvopastoril, apesar de grande importancia, pelo uso inadequado dados ao solo
em locais propensos a deflagracao de processos erosivos, vem se tornando um fator de pressao
importante dentro da bacia. A conscientizacdo e discussao sobre novas acbes de manejo e
gestao das terras rurais, podera permitir o controle e novas técnicas adaptadas para a melhoria
da qualidade ambiental da bacia.

Reunides na sede do Subcomité da Bacia do Rio Itabirito entre os entes municipais e produtores
rurais para definicdo das prioridades de uso em areas rurais e definicdo dos parametros e medidas
de conservacao e manejo de propriedades rurais possiveis de serem adotadas. Abordando:

-Compatibilizacdo do processo produtivo com a gestao das dguas;

-Mobilizacdo os produtores para a preservagao de nascentes e areas de recarga nas propriedades
rurais; -Mobilizacao e sensibilizar os produtores rurais para a preservacao de areas de APP;

-Informacdo aos produtores sobre a classificacao dos cursos d'dgua da sua regido para que
possam manté-las preservadas.

(BH Rio das Velhas, com a colaboracao do Subcomité da bacia hidrogréfica do Rio Itabirito,
Prefeituras Municipais de Ouro Preto e Itabirito, EMATER, FAEMG, Associacoes de Produtores
Rurais.

2A - Ao longo da média e baixa sub-bacia do Cérrego Carioca (utilizada para abastecimento)
onde observa-se atividades agropecuarias préxima as areas com vocacao a preservacao dos
recursos hidricos;

2B - Ao longo da baixa sub-bacia do Ribeirdo Carioca com intensa atividade agropecudria
proximo a vegetacgao de porte arbéreo.

HEHTIELIY  Espera-se que a acdo permita melhores préticas para producao em areas rurais, padronizando
SHJHERN  usos e permitindo acoes para a remediacéo, controle e preservacao do solo.

32



ACAO
Tipo
Por que
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Como
fazer
Quem fara

Resultado
esperado
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ACAO

Por que
fazer

Como
fazer

Quem fara
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SI1=

Resultado

esperado

Plano de Acao

Pagamento por servicos ambientais

Protecao

O pagamento por servicos ambientais se apresenta como uma alternativa interessante para
a manutencao de dreas verdes e de relevancia ambiental para os recursos hidricos. Existem
varias experiéncias nacionais, mas uma proposicao local, na qual causa e efeito sao perceptiveis
diretamente, é uma alternativa interessante para a garantia do uso e ocupacao do solo em areas
rurais.

Implantacao do pagamento por servicos ambientais, Cujos recursos viriam do pagamento pelo
uso da dgua. Definicdo de principios prioritarios para definicdo das areas a serem contempladas,
no caso, condizentes com a manutencao de nascentes e vegetacao nativa. Reunides para
discussao, orientagcao e mobilizacao para adesao dos proprietarios rurais.

(CBH Rio das Velhas, com auxilio do Subcomité da bacia hidrogréfica do Rio ltabirito.
3 -Areas de intensa atividade agropecuaria em conflito com expressivas manchas de vegetacao
natural, nascentes e drenagens perenes na subbacia do Ribeirdo Mata Porcos

Espera-se que a acdo crie uma nova consciéncia sobre o valor dos elementos que compde o
meio ambiente e consequente incentivo para a preservacao ambiental na Bacia do Rio Itabirito.

Elaboracao de projeto de saneamento rural

Remediacao

Considerando que as areas de maior importancia e uso restritivo (Classe Especial e Classe 1)
na bacia, estdo associadas as captacdes superficiais para abastecimento publico, é proposto a
discussao de um projeto de saneamento rural na bacia, como proposicao para a destinacao dos
efluentes rurais domésticos, que possuem maior potencial infeccioso.

Aelaboracao de projeto piloto de saneamento rural deve trabalharas realidades e particularidades
da Bacia do Rio Itabirito, identificando as fossas negras e substuituindo-as por fossas sépticas.

(CBH Rio das Velhas, Prefeitura Municipal de Itabirito.
4 - Nas areas ocupadas por propriedades rurais e localizadas a uma distancia de até 200 m do

leito do Cérrego do Braco ou Bragdo (distancia média das areas ocupadas) e com potencial de
contaminagao das aguas.

Espera-se que a definicdo de politica e projeto para o tratamento de efluentes domésticos e rurais
em dreas de preservacao se mostrem como uma importante ferramenta para a manutencao da
qualidade das aguas nos cursos d'agua identificados como Classe Especial e Classe 1.
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ACAO
Tipo

Por que
fazer

Como
fazer

Quem fara

Resultado
esperado

ACAO

Tipo

Por que
fazer

Como
fazer

|__Tipo |
|_Onde |
|__Tipo |

Quem fara

Resultado

esperado

Apoio institucional ao SAAE de Itabirito para continuidade do projeto de intercep-
tacao dos esgotos domésticos na zona urbana da cidade de Itabirito

Remediacao
O grande adensamento urbano da cidade de Itabirito gera uma significativa quantidade de

esgotamento que contribui de forma importante para a contaminagao microbiolégica do
Cdrrego Carioca e no Rio Itabirito.

Parcerias entre o SAAE, SEMA de Itabirito e Subcomité da Bacia do Rio Itabirito. Esta parceria
viabilizaria a injecao de recursos especificos para este fim, advindos da Prefitura de Itabirito, o
qual seria utilizado na capacitacao dos técncios do SAAE, equipamentos para identificacao dos
lancamentos in natura de efluentes domésticos; completar a rede de interceptores de esgotos
na cidade de Itabirito; fazer a ligacdo das redes domésticas as redes interceptoras de esgoto.

Sistema Autonomo de Agua e Esgoto de Itabirito (SAAE), Prefeitura de Itabirito, CBH Rio das
Velhas e Subcomité da Bacia do Rio Itabirito.

5 -Area urbana do municipio de ltabirito.

Reducao gradual dos indices de contaminacao microbiolégica em concordancia com o
enguadramento do curso d'dagua em Classe 2.

Identificacdo de impactos e monitoramento de poluicao hidrica por atividades de
mineracao (ferro e areia) na Bacia do Rio Itabirito.

Controle

As atividades minerarias apesar de ocuparem areas definidas, limitadas e proporcionalmente de
peguena extensao tem uma importancia significativa por estarem em dreas de “cabeceiras” dos
cursos d'agua e pelo porte dos empreendimentos, que demandam quantidade significativa de
aguas (principalmente rebaixamento de lencol freatico), remocao de “terra’e geracao de grandes
quantidades de residuos - pilhas de estéril e lagoas de contencao. Estas atividades tem que ser
monitoradas e obedecer a um processo de controle efetivo.

Nas reunides do Subcomité da Bacia do Rio Itabirito, escutar os entes participantes sobre 0s
problemas observados entre o periodo das reunioes. A partir disso, promover reunides periddicas
com as mineradoras no sentido de informa-las dos problemas observados e propondo
alternativas.

Os Orgaos ambientais fard a fiscalizacdo. A Populacéo da bacia, Prefeitura de Itabirito, membros
do SCBH Rio Itabirito, CBH Rio das Velhas, e mineradoras, irdo realizar didlogos e debates sobre
as atividades minerarias.

6A-Prioridade para os locais onde ocorre atividade mineraria com maior potencial de pressao
ambiental mais a montante das drenagens afluentes do Rio Itabirito; 6B -Nos locais onde ocorre
atividade mineraria com maior potencial de pressao ambiental na Bacia do Rio Itabirito.

A partir da participacao efetiva da populacao da bacia, identificando os problemas advindos das
atividades minerdrias e reunides constantes com as mineradoras, espera-se um melhor controle
referente aos sélidos totais e as causas de assoreamento e de aumento de turbidez nos cursos
d'dagua.
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Plano de Acao

Controle do processo de urbanizacao - Uso e ocupacao do solo

Protecao e Controle

O processo de urbanizacédo, quando nao ordenado, gera situacdes ambientais e sociais
inadequadas, produzindo riscos para as pessoas, degradacao e poluicao do solo e cursos d'dgua.
Considera-se que é fundamental um ordenamento de solo que nao induza o crescimento do
municipio para as areas de cabeceira e de maior relevancia ambiental.

Projeto piloto nas cabeceiras do Ribeirdo do Silva, onde devera ser realizado mapeamento
contendo as dreas de expansao irregular e dreas que possuem risco de ocupacao e fragilidade
ambiental potencial. Nessas dreas, aumentar a fiscalizacdo para que a ocupacao nao se expanda
e priorizar a construcdo de sistemas de drenagem, saneamento e regularizacdo do sistema viario.

Prefeitura Municipal de Itabirito, com apoio do CBH Rio das Velhas.
7 -Expansdo urbana verificada no setor noroeste da Bacia do Rio Itabirito, préximo ao limite
municipal de Nova Lima.

Espera-se que o controle da expansao e urbanizacao correta dessas areas, diminua o aporte de
sedimentos e esgoto sem tratamento para os cursos d'agua, melhorando sua qualidade.

Difusao de técnicas de conservacao e protecao do solo.

Remediacao, protecao e educacao
O processo de ocupacao do solo em dreas rurais, se ndo realizado a partir de prioridades de

manejo, gera 0 empobrecimento do solo, aumento do potencial erosivo e de carreamento de
sedimentos e diminuicao da vazao continua do curso d'agua.

Projeto Piloto de oficinas de difusdo de usos e técnicas de manejo e protecao do solo nas areas
identificadas como de maior pressao por usos agropecuarios.

CBH Rio das Velhas, Prefeitura, EMATER.

8 -Areas rurais de uso agropecudrio na subbacia do Ribeirdo Carioca

Espera-se que a difusdo das técnicas de uso e conservacao do solo melhore o uso do solo em
areas rurais, controlando o transporte de sedimentos para os cursos d'agua e proporcionando
uma maior produtividade agropecuaria.

Acoes de prevencao remediacao para recuperacao de focos erosivos acelerados -
vogorocas.
Remediacao.

A bacia apresenta caracteristicas de solo que favorecem o surgimento de vogorocas, 0 que
requer medidas de controle para que nao inviabilizem uma determinada drea e ocasionem
assoreamento ao rio.

Elaboracao de projeto piloto para contencdo dos processos erosivos e recuperacao de areas
degradadas.

(CBH Rio das Velhas, Subcomité da Bacia Hidrogréfica do Rio Itabirito e Prefeitura de Itabirito
(com apoio da SEMA)

9 - Em drea da bacia identificadas como de maior propensao ao desenvolvimento de focos
erosivos expressivos, proximo ao ditrito de Sao Gongalo do Bacao.

Controle de erosao e melhora na qualidade das dguas.
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Plano de Acao

@08  Monitoramento da qualidade das aguas na Bacia do Rio Itabirito

Controle

Contratacao de empresa para monitoramento da qualidade da dgua em campanhas sazonais,
utilizando-se os parametros adotados neste estudo e aplicacao do Protocolo de Callisto,
realizando comparativos com monitoramentos anteriores nos 16 pontos monitorados.

Como Definigao de pontos de Monitoramento; didlogo AGB Peixe Vivo, CBH Rio das Velhas e IGAM para
fazer a incorporacdo dos pontos de Monitoramento ao Aguas de Minas.

o181 CBH Rio das Velhas e IGAM.

10 -Nos 16 pontos monitorados neste estudo

HEHTIELE - Controle publico da qualidade das dguas da Bacia do Rio Itabirito
esperado

Por que
fazer

=i
—
S lo

A\@(0  Elaboracao de material de divulgacao das informagdes geradas neste trabalho para

serem difundidas em escolas da Bacia do Rio Itabirito

Educacao

Considera-se que as informacoes geradas neste trabalho sao possiveis de serem trabalhadas

LI IEA  como material paradidatico nos cursos fundamentais e médios. Assim, por meio de processos
fazer educacionais formais, aumenta-se a capilaridade a divulgacdo das informacdes e a adesdo da

populacao as medidas e proposices do projeto.

Através de um projeto piloto, sugere-se a divulgacao do caderno técnico “‘conhecendo o Rio

Como Itabirito”junto a secretaria de educacao, como material paradidatico a ser trabalhado em sala de

fazer aula no eixo tematico de meio ambiente, em uma escola previamente definida. Apds esta etapa,

aprimorar o processo e aplicar a agao nas demais escolas da bacia.

oIkl  CBH Rio das Velhas e Prefeitura Municipal de Itabirito

11- Sugere-se que essa acao seja feita junto ao ISAP - Instituto Santo Anténio de Padua, pelo
numero expressivo de alunos que podem difundir a informacéo que receberem a um ndmero
maior de habitantes da bacia.

Difusao dainfromacao entre os habitantes da bacia, despertando consciéncia sobre os principais
problemas socioambientais e suas consequencias, gerando maior respeito pelo meio ambiente
e consequente preservacao dos recursos naturais da bacia.

=
—
S 1=

Resultado

esperado

L@  Formacao de um grupo central de controle sobre as agoes propostas.

Tipo Controle

U Para planejamento, captacao de recursos, verificagdo da execugdo das acoes, sua efetividade e
fazer necessidades de alteracdes ou inclusao de outras, para garantir os resultados esperados.

Como Eleger representantes do SCBH Itabirito, CBH Velhas, AGB Peixe Vivo, SAAE Itabirito e Prefeitura
fazer de Itabirito, Rio Acima e Ouro Preto que formarao a comissao de acompanhamento das acoes.

I8l  CBH Rio das Velhas com execucao da AGB Peixe Vivo e SCBH Rio Itabirito,
Sede da SCBH Itabirito
Aumento da qualidade ambiental da bacia, através da garantia da efetividade das acoes.

-_
N

Resultado

esperado
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Plano de Acao

Monitoramento da disponibilidade hidrica da Bacia do Rio Itabirito

Controle

Para controle e gestao da disponibilidade das aguas, subsidiando o 6rgao ambiental competente
com dados mais precisos, proporcionando maior controle na emissao de outorgas de recursos
hidricos subterraneos e superficiais da bacia, garantindo o abastecimanto constante de dgua
para fins domésticos, industriais e agropecuarios.

Utilizando-se a metodologia adotada para este estudo, cruzando o volume outorgado
com a disponibilidade hidrica atual. Para estimativa das disponibilidades hidricas ao
longo do percurso do rio ltabirito, desenvolvendo-se estudos hidroldgicos, através
de técnicas de regionalizacdo de vazdes ou simulacao chuva-vazao, conforme
a disponibilidade e consisténcia de dados fluviométricos na drea em estudo.
A determinacao da disponibilidade hidrica subterranea deve ser realizada de acordo com as
propriedades hidraulicas do aquifero, que definem a capacidade de producao dos pocos, e da
definicdo das reservas explotaveis.

Projeto a ser executado pelo CBH Rio das Velhas em parceria com a SEMAD (IGAM / SUPRAM).
Realizado em escritério, para toda a Bacia do Rio Itabirito, através de estudos previamente
desenvolvidos e outorgas emitidas.

Maior controle sobre a disponibilidade dos recusos hidricos da bacia, propiciando uma gestao
qualificada que garanta a oferta hidrica.
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Mapa de localizagdo das agdes propostas na bacia do Rio Itabirito

38




REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BRASIL. Instituto Chico Mendes - ICMBIO. Zoneamento Ecoldgico Econdmico. Brasilia. Disponivel em:
<http://geosisemanet.meioambiente.mg.gov.br/zee/>. Acesso em: 04 mar 2013.

CALLISTO, M; FERREIRA, W; MORENO, P. GOULART, M. D.D C,; PETRUCIO, M. Aplicacdo de um protocolo de avalia-
cao rapida da diversidade de habitats em atividades de ensino e pesquisa (MG-RJ). Acta Limnologica Brasi-
liensia.v. 14,n. 1, p. 91-98, 2002.

CAMARGOS. L M M (coord). Plano diretor de recursos hidricos da bacia hidrografica do rio das Velhas:
resumo executivo - Belo Horizonte : Instituto Mineiro de Gestao das Aguas. Comité da Bacia Hidrografica do Rio
das Velhas. 2005. 226p

CPRM — COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto Apa Sul RMBH: geologia, mapa geoldgico,
escala 1:50.000 em 3 partes. Sérgio L. S(Org.). MONTEIRO, E. A; BALTAZAR, O. F. ZUCCHETTI, M. Belo Horizonte:
SEMAD/CPRM. 2005.64p.

ITABIRITO. Servico Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE. Disponivel em: <http://www.saaeita.mg.gov.br/>.
Acesso em: 14 fev 2013.

LERNER, J. Acupuntura Urbana - 32 ed. - Rio de Janeiro: Record, 2005

MINAS GERAIS. Zoneamento Ecoldgico Econdomico - ZEE. Disponivel em: <http://geosisemanet.meioam-
biente.mg.gov.br/zee/>. Acesso em: 06 mar 2013.

NONATO, EA,; VIOLA, ZG.G,; ALMEIDA, K.C.B,; SCHOR. H.H.R. Tratamento estatistico dos parametros da quali-
dade das aguas da bacia do alto curso do Rio das Velhas. Quimica Nova, 30, 4, 797-804, 2007.

ROSS, J. L. S. Andlise Empirica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e Antropizados. In: Revista do Departamen-
to de Geografia n° 8, 63-74 pp. DG-FFLCH-USP, Séo Paulo, 1994,

SILVA, FR. A paisagem do Quadrilatero Ferrifero, MG: Potencial para o uso turistico da sua Geologia e Ge-
omorfologia. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2007

VELOSO, H. P, Rangel Filho, A. L. & Lima, J. C. A. 1991. Classificacao daVegetacao Brasileira Adaptada
a um Sistema Universal. IBGE. Rio de Janeiro. 124 p.

39









Bacia do Rio itabirito - Foto: Procdpio de castro

SCBHY
Rio Itabirito

www.cbhvelhas.org.br
www.agbpeixevivo.org.br




	Blank Page
	Blank Page

