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APRESENTACAO

O Comité de Bacia Hidrografica (CBH) Rio das Velhas estabeleceu procedimentos e
critérios para que prefeituras e/ou autarquias municipais da bacia do Rio das Velhas
apresentassem demandas de planos e projetos de saneamento béasico, por meio da
deliberagcdo CBH Rio das Velhas N°. 06 de 13 de setembro de 2011, com vistas a
selecédo daqueles a serem financiados com recursos oriundos da cobranca pelo uso

da agua.

Atendendo ao disposto na deliberacdo em questéo, a prefeitura municipal de Baldim
encaminhou um oficio ao CBH Rio das Velhas, apresentando a demanda de
contratacdo de servicos técnicos para a elaboracdo de um Plano Municipal de
Saneamento Basico (PMBS). De modo que as discussfes dos representantes deste
comité na camara técnica de Planejamento, Projetos e Controle resultaram em
diretrizes com vistas a elaboracéo de PMSBs para 0s seguintes municipios mineiros:
Santana do Riacho; Funilandia; Baldim; Jaboticatubas; Presidente Juscelino e;

Santana de Pirapama.

Ressalva-se que o Plano Municipal de Saneamento Basico tem o objetivo de
consolidar os instrumentos de planejamento e gestdo afetos ao saneamento, com
vistas a universalizar 0 acesso aos servicos — abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem urbana e residuos soélidos, de modo a garantir qualidade e de
oferta dos mesmos, proporcionando melhores condi¢cdes de vida a populacao, bem

como a melhoria das condi¢cdes ambientais.

Observa-se que, em uma reunido realizada no dia 29 de junho de 2012, o Plenério
do CBH Rio das Velhas recomendou uma contratacdo conjunta com o objetivo de
constituir uma abordagem sistémica no ambito da bacia hidrografica do rio das
Velhas. Posteriormente, as diretorias do CBH do Rio das Velhas e da Associagao
Executiva de Apoio a Gestédo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo)

reafirmaram a contratagdo conjunta dos PMSBs para 0s municipios supracitados.

A Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (COBRAPE) venceu o

processo licitatério realizado pela AGB Peixe Vivo (Ato Convocatério N°. 06/2013) e
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firmou com essa associagéo o contrato n°. 12/2013 (referente ao contrato de gestéao
N°. 002/IGAM/2012) para a elaboracdo dos PMSBs destes municipios.

Este documento, entdo denominado de Produto R5 - Ac¢bes para Emergéncias e
Contingéncias-, fundamentou-se em dados constantes no Produto R2 - Diagndstico
da Situacdo do Saneamento Basico e fornece diretrizes para a elaboracdo do Plano
de Contingéncias e de Emergéncias para o municipio de Baldim, incluindo a
identificacdo das acdes emergenciais e de contingéncia no que tange os servigcos de

saneamento basico.
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1 DADOS DA CONTRATACAO

Contratante: Associacao Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas
Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo.

Contrato: N°. 012/2013.
Assinatura do Contrato em: 26 de novembro de 2013.
Assinatura da Ordem se Servico em: 26 de novembro de 2013.

Escopo: Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Béasico de Baldim/MG,
Jaboticatubas/MG, Presidente Juscelino/MG, Santana de Pirapama/MG, Santana
do Riacho/MG e Funilandia/MG.

Prazo de Execucado: 10 meses, a partir da data da emissdo da Ordem de Servico.

Valor global do contrato: R$ 1.250.000,00 (um milh&o duzentos e cinquenta mil reais).
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2 INTRODUCAO

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) configura uma ferramenta de
planejamento estratégico fundamental para a elaboracdo de projetos, a execucao de
servicos e de obras e para a preparacdo de Planos de Investimentos com vistas a
obtenc&o de financiamentos para empreendimentos prioritarios. E um instrumento que,
ao englobar medidas estruturais e ndo estruturais na area do saneamento basico,
define critérios, parametros, metas e acbes efetivas para atender aos objetivos
propostos. E, sobretudo, um plano de metas, que ao serem cumpridas possibilitardo ao
municipio atingir um cenario alvo em termos de saneamento basico, em contrapartida a

sua condicao de referéncia.

Considerando metas de curto, de médio e de longo prazo em um horizonte de 20 anos,
o PMSB tem por objetivo apresentar um diagnostico de saneamento basico em um
determinado municipio e definir um planejamento para esse setor. Assim, o documento
deve defender e justificar linhas de acfes estruturantes e operacionais, com base na
analise e avaliacdo das demandas e das necessidades de melhorias na prestacédo dos
servicos de saneamento. Deve buscar a consolidagdo dos instrumentos de
planejamento e gestdo, visando: a universalizacdo do acesso aos servigos; a garantia
de qualidade e de oferta dos mesmos; a promocéo da melhoria da qualidade de vida a
populacao e; a melhoria das condicbes ambientais. Portanto, o PMSB busca a garantia

de atendimento dos servi¢cos de saneamento basico as populagdes.

Ao levar em conta estas questdes ambientais e sociais, este documento norteia-se pelo
prognéstico de ampliacdo de sistemas de saneamento basico e, quando necessario,
implantacdo de novos sob a perspectiva do melhor custo-beneficio (ou seja, de obter
maiores beneficios com menores custos). Além disso, a elaboragdo do PMSB deve
ocorrer em consonancia com as politicas publicas vigentes no municipio e na regido
em que se insere, de modo a compatibilizar as diretrizes propostas por este Plano com

as leis, planos e projetos ja existentes.

O Plano Municipal de Saneamento Basico a ser elaborado para o municipio de Baldim
esta baseado nesta perspectiva de analise integrada como elemento norteador da

construcdo desse instrumento de planejamento e gestdo. E nesse sentido que o
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presente trabalho atende ao disposto pela Lei Federal n°. 11.445/2007, a qual
estabelece, dentre as diretrizes nacionais para o saneamento basico, que os Planos
Municipais de Saneamento devem considerar em seu escopo ac¢des contingenciais e
emergenciais que assegurem a continuidade da prestacdo de servicos de saneamento

com qualidade frente as situacdes inesperadas.

Tém-se como casos de situacdes imprevisiveis, por exemplo, a contaminagdo, 0s
incéndios e as falhas em equipamentos, bem como fendmenos mais localizados de
desastres naturais, que causam danos como 0S escorregamentos, as inundagoes, as
enchentes, as subsidéncias e as erosdes e que podem ocorrer naturalmente ou serem
induzidos pelos seres humanos (TOMINAGA; SANTORO; AMARAL, 2009). Todos
estes danos causados por determinados eventos podem ser minimizados se o
municipio atingido dispor de um Plano de Contingéncias e de Emergéncias. O presente
relatério apresenta, portanto, as acfes de emergéncia e de contingéncia que integram
0s quatro eixos do saneamento basico — abastecimento de &gua, esgotamento

sanitario, drenagem urbana e residuos solidos — para 0 municipio de Baldim.

A estruturacdo dos capitulos da-se da sequinte forma:

Os capitulos de 1 a 6 referem-se, respectivamente: aos dados da contratacdo; a
introducdo; a contextualizacdo do panorama do saneamento basico e a inclusdo da
bacia do Rio das Velhas no contexto estadual; aos objetivos; as diretrizes gerais
adotadas; e a metodologia utilizada para elaboracdo das medidas de emergéncias e

contingéncias.

O capitulo 7 contextualiza e conceitua o Plano de Contingéncia e traz informacdes

acerca dos aspectos metodoldgicos fundamentais para sua elaboracéao.

O capitulo 8 identifica as acdes e as medidas para os servicos de saneamento basico
do municipio de Baldim, que sdo: abastecimento de agua; esgotamento sanitario;
manejo de aguas pluviais e drenagem urbana e; limpeza urbana e manejo de residuos

sélidos.

O capitulo 9 discute a importancia da estruturacdo do Plano de Contingéncia nas

situacdes de racionamento e aumento de demanda temporaria.
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O capitulo 10 relaciona as regras basicas de atendimento e funcionamento operacional
para situacdes criticas na prestacéo de servicos e tarifas de contingéncia.

O capitulo 11 trata de forma ampla a importancia da articulacdo do Plano de
Contingéncia aos demais planos existentes no municipio e o capitulo 12 restringe essa
abordagem ao discutir a importancia da integracado do Plano de Contingéncia ao Plano
de Seguranca de Agua.

Por fim, o capitulo 13 apresenta as consideracdes finais do relatorio, enquanto que o

capitulo 14 lista as referéncias bibliograficas utilizadas no mesmao.
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3 CONTEXTUALIZACAO DO PANORAMA DO SANEAMENTO
BASICO E A INCLUSAO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO
CENARIO ESTADUAL

A Constituicdo Federal de 1988, no inciso XX do artigo 21, determina ser competéncia
da Unido “[...] instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitacao,
saneamento basico e transportes urbanos [...]". Em seu artigo 23, inciso IX, aponta a
competéncia conjunta entre a Unido, os Estados e os municipios no que se refere a
promogao de “[...] programas de construgdo de moradias € a melhoria das condi¢des

habitacionais e de saneamento basico [...]".

bY

No que tange a prestacdo de servicos publicos de interesse local com carater

essencial, essa Constituicdo determina no artigo 30 como atribuicées do municipio:

| — legislar sobre assuntos de interesse local; [...]

V — organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessdo ou
permissdo, 0s servigos publicos de interesse local, incluido o de transporte
coletivo, que tem carater essencial; [...]

VIII — promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupacao do solo rbano.

Portanto, obedecendo as diretrizes federais instituidas na forma de Lei, fica
estabelecida a competéncia municipal na prestacdo, direta ou mediante concessao ou
permissao, dos servicos de saneamento basico que sdo de interesse local, dentre os

quais os de coleta, tratamento e disposicéo final do esgoto sanitario.

Contudo, verificam-se indefinicdes quanto as responsabilidades na prestacdo dos
servicos de saneamento basico, seja pelo compartiihamento das responsabilidades
entre as diferentes instancias da administracdo publica, seja pelo historico da

organizacdo para a prestacao desses servigos no territorio nacional.

Até a primeira metade do século XX, a prestacdo de servicos publicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto era realizada, majoritariamente,
por meio de Departamento ou Servico Municipal de Agua e de Esgoto (DAE e SAE,

respectivamente). Isto ocorria muitas vezes com apoio técnico e organizacional da
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antiga Fundacao de Servico Especial de Saude Publica (FSESP), que é atualmente
denominada de Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA) e esta subordinada ao

Ministério da Saude.

Com o surgimento das grandes aglomeracfes urbanas e com a consolidacdo das
Regides Metropolitanas comecaram a surgir, a partir de 1960, novas formas de
organizacdo para a prestacdo de servicos de saneamento béasico. De modo que o
gerenciamento dos servicos publicos essenciais de saneamento assumiu um carater
metropolitano e regional. Tem-se como exemplos: a Companhia Metropolitana de
Aguas de Sdo Paulo (COMASP), a Empresa de Saneamento da Guanabara (ESAG) e
a Empresa de Aguas do Estado da Guanabara (CEDAG) no Rio de Janeiro e; a
Companhia Mineira de Agua e Esgotos (COMAG) e o Departamento Municipal de
Aguas e Esgotos (DEMAE), que abrangia apenas o municipio de Belo Horizonte, em

Minas Gerais.

O Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), que foi estabelecido experimentalmente
pelo Banco Nacional de Habitagdo em 1968 e convencionalmente em 1971, surgiu com
0S objetivos de: definir metas de saneamento a serem alcancadas pelo Brasil e; de
ordenar a destinacao de recursos financeiros para a consecucdo dessas politicas. Por
meio do PLANASA, criaram-se empresas estaduais de saneamento, que ficaram

encarregadas da prestacdo de servicos publicos urbanos de dgua e de esgotos.

No caso de Minas Gerais, bem como em outros Estados, a empresa estadual de
saneamento basico derivou-se de instituicdes que ja prestavam servicos para a capital
e demais regides. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), por

exemplo, originou-se a partir da unido da COMAG com o DEMAE.

De acordo com a Politica Nacional de Saneamento Basico, instituida pela Lei n°.
11.445 de em 2007, a prestacdo de servicos publicos de saneamento basico pode ser
realizada por “[...] 6rgao, autarquia, fundagdo de direito publico, consércio publico,
empresa publica ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislacao [...]", assim como “[...] por empresa a que se tenham

concedido os servigos|...]".
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3.1 A POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BASICO

A Politica Nacional de Saneamento Basico estabelece as diretrizes para a
universalizacdo dos servicos de saneamento basico, de forma a garantir o acesso aos
servicos com qualidade e em quantidade suficiente as necessidades da populacao.
Parte do conceito de saneamento basico como sendo o “[...] conjunto dos servigos,
infraestruturas e instalagées operacionais [...]” de: abastecimento de agua; coleta e
tratamento de esgotos; limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos; drenagem

urbana e manejo de aguas pluviais.

Além da definicdo conceitual do saneamento bésico, a Lei N°. 11.445/2007 também
abriga todas as formas legalmente possiveis de organizacdo institucional dos servi¢cos
de saneamento basico, de forma a atender as multiplas realidades sociais, ambientais
e econbmicas do Brasil. Entre suas principais determinacdes, destaca-se o
estabelecimento do saneamento bésico como objeto do planejamento integrado,
juntamente com diretrizes e regras para a prestacao e cobranca dos servi¢os. Ainda,
determina que todas as prefeituras tém obrigacdo de elaborar o PMSB de modo que
abranja as quatro areas do saneamento. O ndo atendimento ao disposto nesta Lei
pode acarretar a impossibilidade, por parte das prefeituras municipais, de recorrerem a
recursos Federais destinados ao setor.

3.2 A BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH), a bacia hidrogréfica do Rio das
Velhas esta localizada, em sua totalidade, na regido central do Estado de Minas
Gerais, ocupando uma area de 29.173 km?, que equivale a quase 60% do territorio da
Regido Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e a 4,05% da Bacia do rio S&o
Francisco (vide Figura 3.1) (IGAM, 2005).
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LOCALIZACAO GERAL DA BACIA DO RIO DAS VELHAS
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Figura 3.1 — Divisdo Hidrografica da Bacia do Rio das Velhas
Fonte: IGA; Geominas Adaptado; Projeto Manuelzdo; CBH Rio das Velhas (2010); IEF; SEMAD (2010)
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O rio das Velhas tem 801 km de extensédo e é, portanto, considerado o maior afluente
da bacia do rio Sdo Francisco. Sua nascente localiza-se dentro do Parque Municipal
das Andorinhas, no municipio de Ouro Preto, e desagua no rio Sdo Francisco, na Barra

do Guaicui que € no distrito de Varzea da Palma.

Conforme a deliberacdo normativa do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de
Minas Gerais (CERH-MG) N°. 06 de 04 de outubro de 2002, Minas Gerais foi dividido
em Unidades de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRH), cabendo a
bacia hidrogréafica do rio das Velhas a denominacédo de SF5 (vide Figura 3.2). A divisdo
“histérica” dessa bacia por alto, médio e baixo foi ajustada a partir de atualizagbes em
2013 do Plano Diretor da bacia hidrografica do rio das Velhas, o qual estabeleceu as
Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs), que sdo consideradas como unidades de
estudo e de planejamento das metas e das acfes para a gestdo dos recursos hidricos

na bacia do rio das Velhas.

Assim, as UTEs foram agrupadas em um conjunto de unidades com caracteristicas
semelhantes, definindo 04 macrorregides de planejamento: Alto, que compreende 07
UTEs; Médio, que abarca 13 UTEs, e; Baixo, que engloba 03 UTEs. Ressalva-se que
a regido intermediaria, denominada de Médio Rio das Velhas, foi subdividida, devido a
sua grande extensdao e diversidade, em: Médio—Trecho Alto Rio das Velhas e; Médio—
Trecho Baixo Rio das Velhas (ECOPLAN, 2013).

Os municipios de Baldim, Funilandia, Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de
Pirapama e Santana do Riacho estdo inseridos no Médio Curso, sendo que: Baldim
tem 60% no médio alto e 40% no médio baixo; Funilandia e Jaboticatubas possuem
ambas 100% no médio alto e; Presidente Juscelino, Santana de Pirapama e Santana

do Riacho apresentam-se ambas 100% no médio baixo.

Segundo dados do IBGE (2010), a populagéo da bacia era de 4.844.120 habitantes,
que estavam distribuidos nos 51 municipios cortados pelo Rio das Velhas e seus
afluentes. Vinte e um municipios deste total inserem-se na RMBH, a qual compreende
10% do territério da bacia e da qual fazem parte 77% de toda a populacdo, sendo que

trés deles fazem parte do colar metropolitano.
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Figura 3.2 - UPGRHSs de Minas Gerais
Fonte: IGAM (2014)

Por apresentar uma grande concentracdo de atividades industriais e um avancado
processo de urbanizacdo, a RMBH pode ser considerada a area que mais contribui

para a degradacédo das aguas do Rio das Velhas.

No ano de 2003, ao ser constatada a necessidade de revitalizar o rio em questéo, por
meio do Projeto Manuelzéo, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) propés
ao Governo do Estado de Minas Gerais que 0 mesmo assumisse 0 Compromisso com a
Meta 2010 cujo objetivo era a recuperacao da qualidade das aguas do rio das Velhas
no trecho da RMBH até o ano de 2010 para usos com transporte — navegacao — e lazer
- pesca e. Considerou-se a Meta 2010 na elaboracdo do PDRH da Bacia Hidrogréafica
do Rio das Velhas, que foi aprovado em 2004 e até o momento encontra-se em fase de
atualizacdo. Neste Plano Diretor de Recursos Hidricos definem-se inimeras agfes de
saneamento e de recuperacdo ambiental para o alcance de melhorias na qualidade das
aguas da bacia e retorno da biota aos corpos hidricos. Segundo informacdes do sitio
eletrénico do Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), a
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Meta 2010 passou a ser um dos projetos estruturadores do Estado mineiro, articulando
acbes com varios parceiros, como: prefeituras municipais da bacia; CBH Rio das
Velhas; COPASA, secretarias de Estado; Organizagbes Nao governamentais (ONGSs);

Projeto Manuelzdo da UFMG; comunidades e; empresas.

Como continuidade das acdes de revitalizacdo propostas pela Meta 2010, langou-se a
Meta 2014, a qual prevé acOes a serem executadas até o ano de 2015. Dentre as
medidas previstas, tem-se: a despoluicdo da lagoa da Pampulha; o inicio da operacéo
da Unidade de Tratamento dos Residuos (UTR) e da Estac&o de Tratamento de Agua
(ETA) Bela Fama da COPASA, em Nova Lima, e; a ampliacdo da Estacdo de
Tratamento de Esgotos (ETE) Arrudas. Nesse contexto, as principais estratégias

previstas para a Meta 2014 séo:

= Coleta, interceptacdo e tratamento (terciario) dos esgotos das sub-bacias dos
ribeirdes Arrudas, Onca, da Mata, Agua Suja, Caeté/Sabara e Jequitiba;

» AgOes de revitalizagao dos ribeirbes Pampulha, Onca e Arrudas na RMBH e das
margens da calha em todo o curso do Rio das Velhas;

= Acdes de preservacao ou conservacao da sub-bacia do Cip6/Parauna, uma das
principais reservas biol6gicas naturais da bacia do rio das Velhas;

» AgOes para reenquadrar o rio das Velhas na RMBH como Classe Il, sobretudo
pela implementacdo do tratamento terciario com desinfeccdo de modo a
possibilitar a balneabilidade; e

» Adequacdo dos planos diretores municipais a légica ambiental da gestao por
bacias hidrogréficas.

No tocante aos residuos sélidos, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel (SEMAD) tem implementado acdes de erradicacdo de
lixdes e tem dado apoio aos municipios para a adocdo de solucdes adequadas para o

tratamento e/ou a disposicéo final dos residuos soélidos urbanos.

Segundo informacdes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Politica
Urbana e Gestdao Metropolitana (SEDRU), ha, atualmente, aterros sanitarios nos
municipios de Contagem, ltabirito, Pirapora, Sabara e Sete Lagoas. O aterro sanitario

de Sabara é operado por uma empresa privada e atende, por meio de contratos de
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prestacao de servigos, 0s seguintes municipios: Belo Horizonte, Caeté, Capim Branco,
Confins, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Rio Acima, Sdo José da
Lapa e Santana do Riacho. Por sua vez, os municipios de Funilandia, Jaboticatubas,
Santana de Pirapama e Presidente Juscelino dispdem seus residuos em “aterros

controlados”. J& no municipio de Baldim, a disposi¢éo final é feita em lix&o.
3.3 O COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS

Em 1998, o Decreto Estadual no. 39.692 instituiu o Comité da Bacia Hidrografica do
Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), atualmente composto por 28 membros,
apresentando estruturacdo paritaria entre Poder Publico Estadual, Poder Publico
Municipal, Usuarios de Recursos Hidricos e Sociedade Civil Organizada.

De acordo com o referido Decreto, o CBH Rio das Velhas tem como finalidade
‘promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizagdo técnica e
econdmico-financeira de programa de investimento e consolidagcdo da politica de

estruturagcéo urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia”.

Desde sua instituicdo, destacam-se como atuacfes do Comité, dentre outras, o
enquadramento dos cursos de agua do Rio das Velhas, por meio da Deliberagéo
Normativa do Conselho Estadual de Politica Ambiental (COPAM) no. 10/1986,
revogada pela Deliberagdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG N°. 1, de 05/05/08,
e 0 apoio a elaboracdo do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio das

Velhas, em 1999, revisado em 2004 e, no presente momento, em fase de atualizacao.

Como forma de viabilizar os planos e projetos que envolvem o saneamento basico na
Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas, o CBH Rio das Velhas publicou, em 13 de
setembro de 2011, a Deliberacédo no. 06, que estabelece critérios e procedimentos para
gue 0S municipios, com areas contidas na Bacia, possam requisitar recursos
financeiros provenientes da cobrancga pelo uso de recursos hidricos para contratacao

de servicos técnicos para elaboracao de seus PMSB.

Dessa forma, a Deliberagcdo mencionada consolidou o arcabouco legal e administrativo
que envolve a elaboracdo dos Planos de Saneamento Basico dos municipios que

integram a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.
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Por decisdo da Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do CBH
Rio das Velhas e respectiva aprovacdo em plenério, foi indicada a contratacdo dos
servicos para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos
municipios de Funilandia, Baldim, Jaboticatubas, Santana do Riacho, Santana de
Pirapama e Presidente Juscelino, conjuntamente, objetivando uma abordagem

sistémica no ambito da bacia hidrogréfica.

3.4 A ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO

De acordo com a Lei Estadual N°. 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispbe sobre
a Politica Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais, 0s
[...] consércios ou as associacdes intermunicipais de bacias hidrogréficas, bem
como as associacdes regionais e multissetoriais de usuérios de recursos
hidricos, legalmente constituidos, poderdo ser equiparados as agéncias de
bacias hidrogréficas, para os efeitos desta lei, por ato do Conselho Estadual de
Recursos Hidricos de Minas Gerais (CERH-MG), para o exercicio de func¢des,

competéncias e atribuicbes a elas inerentes, a partir de propostas

fundamentadas dos comités de bacias hidrograficas competentes [...].

Assim, em 2006 foi criada a Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrogréaficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo), que € uma associacao civil de direito
privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacdes da
sociedade civil. Essa associagao tem como objetivo a execucéo do que foi deliberado
pelos Comités de Bacia Hidrografica. Desde 2007, por uma solicitacdo do CBH Rio das
Velhas, a AGB Peixe Vivo tem suas funcdes equiparadas as de uma agéncia de bacia

hidrogréfica.

Atualmente, a agéncia esta legalmente habilitada a exercer as funcbes de entidade
equiparada as acdes de agéncia de bacia para 07 (sete) comités Estaduais mineiros,
dentre os quais o CBH Rio das Velhas relacionado ao presente trabalho, conforme
Deliberagdo CERH-MG no. 56 de 18 de julho de 2007. Além dos comités Estaduais
mineiros, a AGB Peixe Vivo foi selecionada para ser a entidade delegataria das
funcdes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco
(CBHSF).
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Conforme mencionado, a partir da Deliberacdo N°. 06/2011 e da decisdo do CBH Rio
das Velhas, a AGB Peixe Vivo encaminhou o trabalho de levantamento de informacdes
gue subsidiaram a contratacdo dos servicos para elaboracdo dos Planos Municipais de
Saneamento Basico dos municipios de Baldim, Funilandia, Jaboticatubas, Santana do
Riacho, Santana de Pirapama e Presidente Juscelino, objeto do contrato firmado entre
a AGB Peixe Vivo e a COBRAPE, financiado com recursos advindos da cobranga pelo

uso da agua na bacia hidrografica do rio das Velhas.
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4 OBJETIVOS

O Produto 05 — “Ag¢des para Emergéncias e Contingéncias” — tem como objetivo
apresentar diretrizes para a elaboracdo do Plano de Contingéncias do municipio de
Baldim em conjunto com a identificacdo de acdes de emergéncia e de contingéncia no
ambito do seu Plano Municipal de Saneamento Basico, conforme preconiza a Lei n®
11.445/2007. Os dados e informacfes apresentados neste produto resultam da
compilacdo e da consolidacdo de dados e informacdes apresentadas no Relatorio de

Diagnostico.

As acbes de emergéncia visam prevenir a ocorréncia e antever atos para solucionar
problemas imprevistos, como em caso de falhas operacionais no sistema de
saneamento. Tais acGes foram configuradas conforme os quatro eixos do saneamento
basico, que séo: (i) abastecimento de agua; (i) esgotamento sanitario; (iii) limpeza
urbana e manejo de residuos soélidos; e (iv) drenagem urbana e manejo de aguas
pluviais. Deve-se considerar a condicdo real de cada um destes eixos mediante o
apontamento de suas principais vulnerabilidades, de modo que as acfes propostas
sejam compativeis com a situacdo municipal, com intuito de viabilizar a exequibilidade

e a coeréncia do PMSB.

N&o obstante, o produto aponta diretrizes que podem ser adotadas pelo municipio em
situacdes atipicas, como as de racionamento ou aumento da demanda pelo uso da
dgua de acordo com os periodos sazonais. Além disso, o produto enfatiza a
importancia da integragéo dos planos municipais aos Planos de Redugéo de Riscos e

de Seguranca de Agua.
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5 DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS

As diretrizes gerais adotadas na elaboracdo deste produto embasaram-se em
dispositivos preconizados na Lei Federal no 11.445/2007, que estabelece a
necessidade de elaboracdo e de insercdo das medidas de contingéncias no Plano

Municipal de Saneamento Basico, e em marcos legais correlatos.

Atendendo ao disposto no Termo de Referéncia do Ato Convocatério n°® 006/2013,
consideraram-se as seguintes diretrizes: estabelecimento de Planos de Racionamento
e Atendimento a Aumentos de Demanda Temporaria; estabelecimento de regras de
atendimento e de funcionamento operacional para situacdo critica na prestacao de
servicos publicos de saneamento basico em suas quatro vertentes, inclusive com
adocdo de mecanismos tarifarios de contingéncia para cada uma delas e;
estabelecimento de diretrizes para a articulagdo com os Planos Municipais de Reducédo

de Riso e para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua.

Este trabalho foi realizado sob a premissa de que as acdes de emergéncia e de
contingéncia relacionadas para o0 municipio de Baldim devem amparar a
municipalidade quando a mesma se deparar com situagdes inesperadas que atinjam os
sistemas de abastecimento, como interrup¢des dos servi¢os, problemas em mananciais
devido aos periodos de estiagem ou ao aumento inesperado da demanda e falhas

operacionais nos sistemas.

As acodes de emergéncia e de contingéncia ndo devem ser adotadas como solucdes de
problemas ja existentes no municipio, os quais devem ser previstos e solucionados na

etapa de planejamento de a¢des dessa natureza.
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6 METODOLOGIA UTILIZADA PARA ELABORACAO DAS MEDIDAS
DE EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

As acdes de emergéncia e de contingéncia foram definidas mediante levantamento
bibliografico das principais referéncias nacionais e internacionais sobre o tema. Dentre
elas, merecem destaque o estudo de Vieira et al (s.d.) denominado Elaboracdo e
implementacéo de planos de contingéncia em sistemas de abastecimento de agua e o
Plano de Seguranca de Agua do Ministério da Satde e da Organizacdo Mundial da
Saude (OMS), publicado em 2012.

O primeiro documento orienta a estruturacdo de um Plano de Contingéncia. Ja o
segundo traz consigo as diretrizes da OMS quanto ao desenvolvimento de acgles
necessarias para manter a garantia do abastecimento de &gua potavel para a
populacdo em termos quantitativos e qualitativos. Tais diretrizes estdo intimamente
relacionadas a tematica da seguranca hidrica, tendo em vista que a falta de
abastecimento de &gua potavel pode acarretar problemas relacionados a saude

humana.

As medidas especificas de emergéncia tiveram por base as informacdes apresentadas
no Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico no municipio de Baldim, de modo
que sdo compativeis com a realidade local. Considerando a importancia, a gravidade e
o alcance de possiveis ocorréncias, optou-se por tratd-las caso a caso. Ressalva-se
que foram incluidos estados de alerta para orientar a tomada de decisdo de acordo
com a gravidade da situacdo E que, para facilitar o entendimento, as acfes sao

apresentadas em tabelas para cada eixo do saneamento basico.
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7 O PLANO DE CONTINGENCIAS

O Plano de Contingéncias € um documento normativo que descreve de forma clara,
concisa e completa riscos, os atores e suas responsabilidades e as acdes a serem
desempenhadas caso ocorram eventos adversos. E um documento que possui carater
executivo e preventivo e que busca conferir grau adequado de seguranca aos
processos e instalacbes operacionais, enfrentando possiveis descontinuidades.
Portanto, aconselha-se que entidades gestoras elaborem seus Planos de

Contingéncias para o enfrentamento de tais situacoes.

Portanto, o Plano de Contingéncias se configura em um conjunto de documentos
desenvolvidos com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar
as acdes necessarias ao controle e & mitigacdo de ocorréncias atipicas. E um plano
que define responsabilidades, estabelece a organizacdo apropriada para atender
emergéncias e sistematiza as informagfes sobre as caracteristicas da érea e dos
sistemas envolvidos. O Plano de Contingéncias deve se concentrar em incidentes de
maior probabilidade e ndo em catastrofes que sdo menos provaveis de acontecer.
Paralelamente, determinados tipos de falhas com alta probabilidade de ocorréncia
devem ser, pelo tipo e duracdo de seus efeitos, incorporados as rotinas funcionais

cotidianas de processos produtivos e as instalacdes operacionais.

Além disso, o Plano de Contingéncias descreve acdes a serem tomadas para manter a
operacdo de um sistema em condicbes normais de funcionamento. Estas acdes
incluem tanto respostas as variacdes normais no monitoramento de parametros
operacionais, como também respostas que devam ser dadas quando os parametros de
monitoramento operacional atingem limites criticos. Estes Planos consistem nha
preparacao para o enfrentamento de uma situacdo atipica e, portanto, devem prever
acOes para reduzir a vulnerabilidade e aumentar a seguranca dos sistemas, reduzindo

riscos associados aos incidentes.

As acbes que fazem parte de um Plano de Contingéncias podem ser preventivas,
emergenciais ou de readequacao. Acbes preventivas sdo desenvolvidas no periodo de
normalidade e consistem na elaboracdo de planos, no aperfeicoamento de sistemas e

no levantamento de agbes necessarias para minimizar acidentes. J4 o atendimento
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emergencial ocorre quando as a¢fes sao concentradas no periodo da ocorréncia, por
meio do emprego de profissionais e equipamentos necessarios a superacdo de
anormalidades. Nesta fase, os trabalhos sdao desenvolvidos em regime de “forga tarefa”
que podem envolver 6rgdos de todas as esferas governamentais, além de empresas
especializadas. Por sua vez, as ac¢des de readequacdo concentram-se no periodo do
evento e apés 0 mesmo, com o objetivo de aperfeicoamento do sistema a partir da

avaliacao dos ex post dos eventos.

Adotando como exemplo o abastecimento publico de agua, as acbes preventivas
devem ser desenvolvidas no periodo de normalidade, consistindo na elaboracdo de
planos, no aperfeicoamento do sistema de abastecimento de agua e no levantamento
de acdes necessarias para a superacdo de anormalidades. As a¢cBes de contingéncia e
de emergéncia devem ocorrer no momento da ocorréncia, para minimizar os efeitos de
problemas com o abastecimento de agua. A fase de readequacao servira para verificar
0os motivos das falhas nos sistemas e, com base nas informac¢des obtidas, melhora-los

para que nao ocorra novamente.

Um Plano de Contingéncias deve especificar, de forma objetiva, os responséaveis pela
coordenacao das medidas a tomar, as alternativas para o abastecimento de agua de
emergéncia e o plano de comunicacdo para alertar e informar os consumidores. A
ocorréncia de acontecimentos excepcionais deve ser investigada, documentada e

relatada, com vistas a preparar a entidade gestora para possiveis eventos futuros.

Os Planos de Contingéncias tratam dos eventos que, por sua nhatureza, apenas se
verificam em situacBes excepcionais, tais como eventos climaticos extremos, acbes
humanas e outros incidentes inesperados, que tenham um impacto negativo
significativo na prestacdo do servico. A Tabela 7.1 exemplifica alguns eventos

excepcionais relacionados ao abastecimento de agua.
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Tabela 7.1 — Eventos Excepcionais Relacionados ao Abastecimento Publico de
Agua

TIPO DE EVENTO DESCRIGCAO

Inundacoes;
Ventos ciclonicos;
Eventos naturais Sismos;
Condi¢cBes meteoroldgicas extremas;
Escassez hidrica.
Sabotagem/terrorismo;
Vandalismo;
Acdes humanas Acessos indevidos;
Roubo;
Contaminacdo por produtos quimicos perigosos.
Incéndio;
Ruptura no fornecimento de eletricidade;
Falhas em equipamentos mecéanicos;
Interrupcéo do abastecimento de agua;
Derramamentos/Vazamentos de produtos quimicos usados
Incidentes inesperados na ETA;
Acidentes em construgfes (barragens, edificacdes e obras);
Problemas com operadores (perda de operador e
emergéncia médica);
Contaminagéo acidental no sistema de abastecimento de
agua (surto epidémico e interferéncias acidentais).

Fonte: Adaptado de Vieira et al (s.d.)

A necessidade de se dar resposta aos variados tipos de eventos excepcionais incita as
entidades gestoras a adotarem Plano de Contingéncias que incluam procedimentos
com autonomia préopria e adequados a resposta para cada uma das situacbes de

emergéncia que possam ocorrer.

As denominadas Ac¢bes de Contingéncia e de Emergéncia buscam, entdo, caracterizar
as estruturas disponiveis e estabelecer as formas de atuacdo da operadora
responsavel em carater preventivo, emergencial e de readequacdo, procurando
aumentar a seguranca e a continuidade operacional das instalagdes relacionadas. No
caso do saneamento basico a seguranca esta vinculada aos servi¢gos de abastecimento
de agua, de esgotamento sanitario, de drenagem urbana e manejo das aguas pluviais e
de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos. A Tabela 7.2 lista os elementos
basicos que devem ser considerados para a estruturacdo de um Plano de

Contingéncias.
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Tabela 7.2 — Conteudo Basico de um Plano de Contingéncia

TEMAS CONTEUDO

1. Objetivos e abrangéncia do Plano de Contingéncia.
2. Data da ultima revisao.
3. Informacao geral sobre 0s objetos a serem protegidos.
¢ Designacao do objeto.
Aspectos Gerais o Entidade gestora.
e Elemento(s) de contato para o desenvolvimento e
manutencgédo do Plano.
o Telefone, fax e endereco eletrdnico do(s) elemento(s) de
contato.

[EEN

. Tipos de Ocorréncia e Estados de severidade ou alerta.
2. Resposta inicial.
¢ Acionamento do sistema de gestdo de emergéncias.
e Procedimentos para notificagdes internas e externas.
¢ Procedimentos para avaliacdo preliminar da situacéo.
e Procedimentos para estabelecimento de objetivos e
prioridades de resposta aos incidentes.
¢ Procedimentos para a implementacdo do plano de acao.
e Procedimentos para a mobilizacdo de recursos.
3. Continuidade da resposta.
4. Acdes de encerramento e acompanhamento.

Planos de Emergéncia

1. Informacgdes sobre o objeto:
e Mapas;
e Esquemas de funcionamento;
e Descri¢do das instalag6es/layout.
2. Notificagéo:
¢ Notificagdes internas;
¢ Notifica¢cdes a comunidade;
¢ Notificacdes a entidades oficiais.
3. Sistema de gestéo da resposta:
e Generalidades;
Planejamento;
Cadeia de comando;
Operacoes;
Instru¢des de seguranga;
Plano de evacuacéo;
Logistica;
e Financas.
. Documentacéo de incidentes.
. Andlise critica, revisdo do Plano e alteragdes.
. Analise de conformidade:
e Procedimentos para informacéo de incidentes;
e Sintese das informacdes para 0s usuarios;
e Sistema de comunicagcdo entre operadoras, entidades e
usuarios;
e Elaboracao de periddicos mensais e anuais.

Manuais de
Procedimentos
Operacionais

(21N é) I N

Fonte: Adaptado de Vieira et al (s.d.)
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Conforme identificado na acima, os Aspectos Gerais de um Plano de Contingéncias
incluem informacdes basicas sobre o Plano, inclusive os objetivos e a abrangéncia, e
de seu gestor. Deve oferecer a visdo geral da operacdo do sistema, a localizac&o
geografica e a natureza dos riscos ou dos eventos para o0s quais o Plano é aplicavel de

modo a auxiliar os utilizadores do mesmo no processo de tomada de decisao.

Com relacdo ao objeto a ser protegido, devem ser prestadas as seguintes informacdes
sobre o sistema: mapas e descricdbes das instalacdes do determinado sistema,;
esquemas de funcionamento; identificacdo de perigos; vulnerabilidade de recursos e;
pessoas susceptiveis a incidentes. A identificacdo dos recursos humanos necessarios
€ importante para a tomada de decisdo e a avaliacdo da vulnerabilidade a que estédo
sujeitos o0s sistemas considerados (como enchentes, derramamento de produtos
quimicos no manancial e deslizamentos de terra). O Plano de Contingéncias deve estar

sempre atualizado e, por esta razao, ele deve ser revisado periodicamente.

Um segundo tema contemplado em um Plano de Contingéncias sdo os Planos de
Emergéncias. Esses Planos devem refletir as etapas essenciais necessarias para
iniciar, dar continuidade e encerrar uma acao de resposta a uma emergéncia. Esta

etapa deve ser concisa, objetiva e de facil aplicacao.

O primeiro passo consiste em identificar os eventos mais suscetiveis de ocorrer em um
determinado sistema, seja no abastecimento de agua, no esgotamento sanitario, na
drenagem urbana ou nos servicos de coleta de residuos sélidos. Posteriormente, 0os
eventos excepcionais a considerar em cada Plano de Emergéncia podem ser
agrupados em trés estados de alerta (vide Tabela 7.3), conforme a gravidade da
situacao (VIEIRA et al, s/d).
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Tabela 7.3 — Estados de Alerta de Emergéncia

Incidente, anomalia ou suspeita que, pelas suas dimensdes ou
Situacdo anormal  confinamento, ndo € uma ameaca para além do local onde foi

produzida.

Acidente que pode evoluir para situacdo de emergéncia se ndo
2 Situacao de perigo for considerada uma agdo corretiva imediata, mantendo-se,
contudo, o sistema em funcionamento.
Acidente grave ou catastrofico, descontrolado ou de dificil
controle, que originou ou pode originar danos pessoais,
materiais ou ambientais; requer acéo corretiva imediata para a
recuperacdo do controle e minimizagdo das suas
consequéncias.

- Situacdo anormal 2 Situacao de perigo - Situacdo de emergéncia
Fonte: Vieira et al (s.d.)

Situacédo de
emergéncia

Todo Plano de Emergéncias deve conter um plano de acao, que devera ser descritivo,
ilustrado e possuir diagrama de fluxo operacional indicando todos os envolvidos e suas
respectivas responsabilidades. Tal plano deve: (i) considerar os procedimentos para
notificacdo interna e externa, (ii) estabelecer um sistema de gestdo de emergéncia; (iii)
estabelecer procedimentos para avaliacdo preliminar da situacdo, dos objetivos e das
prioridades de resposta a incidentes especificos; (iv) estabelecer procedimentos para
implementar o plano de acdo e para a mobilizar recursos; (vi) manter uma relacdo de
contatos entre todos o0s setores ndo governamentais que possam oferecer apoio
logistico elou operacional as acBes a serem desenvolvidas; (vi)) estabelecer
instrumentos eficazes de comunicacdo e de treinamento para todos o0s atores
envolvidos nas operacBes de emergéncia e (vii) manter registros apos a ocorréncia,
gue contenham fatores como: a causa do problema; as acdes que foram necessarias;
as consequéncias imediatas e outras que venham a surgir a longo prazo e; uma
avaliacdo do funcionamento do plano de resposta a emergéncia. Essa relacdo devera
ser distribuida a todos os envolvidos diretamente com o plano de acdo, bem como aos

representantes do poder executivo e legislativo local.

Os Manuais de Procedimentos Operacionais, terceiro tema apresentado na Tabela 7.2,
integram os Planos de Contingéncias como anexos. Segundo Vieira et al (s/d), os
manuais devem conter informacdes de suporte ao Plano de Emergéncia e aos
documentos legais aplicaveis, devendo ser elaborados de forma a ndo duplicar
informacdes ja existentes no corpo principal do Plano. Além disso, os eles podem

conter assuntos relacionados as investigacfes posteriores ao acidente ao historico de
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incidentes, aos relatérios escritos de acompanhamento, as formacdes e simulagdes em
contexto real, as criticas e altera¢des no Plano, ao processo, a prevencao e as analises

de conformidade. A seguir, sdo detalhados alguns desses manuais.

1. Informacao sobre o objeto e localizacao fisica

Este anexo deve fornecer informacdes detalhadas aos responsaveis sobre o objeto a
ser protegido e o espaco fisico envolvido. Preferencialmente, deve-se utilizar mapas e
esquemas sobre o funcionamento, em detrimento de documentos escritos, para
visualizacdo acurada das situagfes a serem enfrentadas. Além disso, nesse anexo

deve constar informacdes sobre a localizacdo das partes constituintes do objeto.

2. Notificacdo

Este documento deve detalhar o processo de comunicacdo com os interessados sobre
um incidente, ressaltando quem, quando, onde e o qué informar. O elemento
responsavel pela seguranca deve garantir o envio, em tempo habil, das notificacdes
para os operantes do sistema, as entidades oficiais e a populagéo.

3. Sistema de gestdo da resposta

Este manual deve conter uma descrigdo geral do sistema de gestdo de resposta, assim
como informacgdes especificas (cadeia de comando, operacdes, planejamento, logistica
e financas) de orientacdo e suporte de acdes relacionadas com cada evento

excepcional considerado.

= Generalidades deve incluir: o organograma da empresa; a descri¢cdo de funcoes;
a descricao pormenorizada do fluxo de informacéo e; a descricdo da formacao de
um comando unificado dentro do sistema de gestao da resposta;

= A Cadeia de comando descreve 0s aspectos hierarquicos do sistema de gestao;

= Em Operacbes, necessita-se ter a analise dos procedimentos operacionais
especificos para responder a um determinado incidente;

= O Planejamento precisa conter: uma avaliacdo detalhada dos potenciais perigos;
as estratégias para protecdo das potenciais vitimas e; os procedimentos para
disposicao de materiais contaminados de acordo com as Normas legais em vigor;

= As Instru¢cdes de seguranca informam sobre cuidados com a seguranca em
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carater geral, particular e especial. Nas instrucbes gerais devem constar
informagdes sobre o comportamento a adotar em caso de emergéncia, nas
particulares acerca dos procedimentos especificos e nas especiais deve haver
sinalizacdo de proibicdo ou obrigacdo, normas de seguranca e instrucbes de
prote¢éo individual e coletiva,;

= O Plano de evacuacao refere-se a seguranca de pessoas e bens dentro de
edificios. Nele devem ser informados os procedimentos de evacuacdo e as
plantas de emergéncia com a identificacdo de saidas e de caminhos de
evacuagao;

= Na Logistica deve conter as necessidades operacionais para responder a
emergéncia, como: necessidades meédicas dos elementos operacionais;
seguranca; comunicacdes; transportes e; apoio logistico ao pessoal e
manutencao de equipamento; e,

= As Financas devem incluir a previsdo de recursos para a resposta (pessoal e

eguipamento) e prever 0s custos a ela relacionados.

4. Documentacao de incidentes

A documentacao de incidentes deve descrever os procedimentos a serem adotados
durante a investigacdo da causa do acidente, incluindo a coordenacado por entidades
oficiais. Deve, ainda, conter um histérico de acidentes ocorridos que inclua informacgdes

sobre as causas, 0s danos, as vitimas e as a¢des de resposta.

5. Andlise critica, revisdo do Plano e alteracoes

Este documento deve descrever procedimentos para atualizar o Plano, com base em
revisbes peridédicas ou nas experiéncias adquiridas através das simulacfes em

contexto real ou dos acidentes anteriores.

6. Analise de conformidade

Deve incluir informacgbes relacionadas com exigéncias, de modo a proceder-se a

analise de conformidade do Plano com a legislag&o aplicavel.

A estruturacdo de um Plano de Contingéncias traz consigo a necessidade de se

estabelecer uma documentacéo adequada relacionada a notificacdo do desastre ou da
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emergéncia. A organizacdo da documentacdo deve compreender o maior nimero de
informacdes possiveis sobre o desastre ou a emergéncia para melhorar a preparacao e
o planejamento do enfrentamento em caso de futuros incidentes. As estratégias de

comunicacdo devem incluir:

» Procedimentos para informar, prontamente, quaisquer incidentes a todos o
envolvidos;

» Resumo das informacdes a serem disponibilizadas ao publico, por meio de
relatorios e da internet e;

» Estabelecimento de mecanismos para receber e encaminhar reclamacoes

da comunidade em tempo habil.

A seguir, apresentam-se as medidas e as acdes de emergéncias definidas para os
servicos de saneamento basico do municipio de Baldim em termos do abastecimento
de agua; do esgotamento sanitario; da drenagem urbana e manejo de aguas pluviais e;
da limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.
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8 ACOES - PLANO DE EMERGENCIAS

Os sistemas de saneamento basico podem ser expostos a diversas situacdes atipicas
com capacidade de comprometer o seu funcionamento e, assim, prejudicar 0S servi¢cos
prestados ao municipio e a populacdo. Dessa forma, esse capitulo demonstra as
situacOes adversas as quais esses sistemas podem se sujeitar e estabelece as acbes

gue o municipio deve tomar a fim de fornecer uma rapida resposta as ocorréncias.

Essas acdes se constituem com medidas de emergéncia e contingéncia e séo
abordadas para cada um dos setores do saneamento basico, que sao: abastecimento
de agua, esgotamento sanitario, drenagem urbana e gestdo de residuos solidos. No
final de cada item, é apresentada uma tabela que contém os possiveis eventos aos
quais cada setor pode estar vulneravel, as causas das ocorréncias, os estados de
alerta para as situacfes e as medidas necesséarias para o enfrentamento das
ocorréncias. Cabe relembrar que os estados de alerta séo os que foram apresentados

na Tabela 7.3 do capitulo anterior.
8.1 ABASTECIMENTO DE AGUA

O diagndstico (Produto 02) identificou que a prestacdo dos servicos coletivos de
abastecimento de 4gua do municipio de Baldim € compartilhada entre a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (COPASA), a prefeitura municipal e uma associacao de
moradores. A COPASA tem a concessdo desde 1997 na éarea urbana da sede e do
distrito de S&o Vicente, enquanto a prefeitura atende o distrito de Vila Amanda e os
povoados de Botafogo, Gameleira da Palma, Manteiga, Mucambo, Sumidouro e
Timéteo. Ja a associacdo de moradores locais realiza o abastecimento de agua em
Alto da Cuia e em Vargem Grande. No municipio ainda ha, aproximadamente, mais 10
comunidades nas quais sao adotadas solugdes individuais de abastecimento, como

cisternas, pocos artesianos particulares e captacao de agua diretamente de corregos.

Em sintese, segundo dados do Censo 2010 (IBGE, 2010), o sistema de abastecimento
de agua relacionado ao niumero de moradores do municipio de Baldim funciona da
seguinte forma: 6.249 habitantes (79,56%) séo atendidos pela rede geral de
distribuicdo, 997 (12,69%) por pocos ou hascentes em sua propriedade, 345 (4,39%)
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por po¢cos ou nascentes fora de sua propriedade, 94 (1,2%) pela &gua da chuva
armazenada em cisternas, 141 (1,8%) pela captacao direta no rio, acude ou lago e 28
(0,36%) por outra forma ndo especificada. Observa-se que no municipio ha,
aproximadamente, 64% de populacdo urbana em contrapartida com 36% de habitantes

rurais.

Durante a etapa de Diagndstico do municipio de Baldim, foi possivel acompanhar
algumas evolucdes quanto a operacdo dos sistemas de forma geral. No entanto,
encontraram-se vazamentos nas adutoras em Botafogo e no pogo Trés Passagens, em
Vargem Grande. Além disso, problemas estruturais e relacionados a falta de agua
também foram identificados no municipio, como na regido de Mucambo, onde o
acionamento e a desativacdo das bombas sdo manuais, 0 que obriga o funcionario
local a se deslocar em horarios fora da jornada de trabalho para realizar tal funcdo. Os
problemas de falta de &gua ocorrem, também, nas localidades de Botafogo e Vila
Amanda, consequéncia do desperdicio e do mau uso da agua.

Outro problema encontrado no municipio de Baldim é a distribuicdo da agua sem
tratamento para a populacdo das comunidades (com excecdo de Alto da Cuia e de

Vargem Grande).

Em geral, muitas séo as fragilidades encontradas no sistema de abastecimento do
municipio de Baldim, até mesmo quando se diz respeito a disponibilidade de
informacBes e ao controle dos processos gerenciais e operacionais da regido. Esses
dados, que sdo indispensaveis para a prevencdo de problemas adversos, inexistem
nas localidades atendidas pela prefeitura, a qual sequer possui um cadastro de
domicilios atendidos. Além disso, a cobranca pelo consumo da agua, que é um
instrumento importante para a sustentabilidade financeira e para a reducdo do
desperdicio de &gua, também ndo € realizada nas comunidades atendidas pela

prefeitura.

Tais questdbes devem ser solucionadas no ambito do planejamento. Porém, as
fragilidades do sistema de abastecimento podem requerer medidas apropriadas as
situacdes de emergéncia, uma vez que as possiveis anomalias existentes no sistema,

dependendo do tipo e local do acidente ocorrido, podem ter como consequéncia a falta
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parcial ou generalizada de agua, como ja vem ocorrendo em algumas localidades do

municipio de Baldim.

O sistema de abastecimento de agua engloba as fases que vao desde a captacédo de
agua bruta, passando pelo tratamento, pela reserva e pela distribuicdo. Deve-se entdo

prever as anomalias que podem ocorrer em todas essas fases do sistema.

De modo generalista, esses danos podem ocorrer, por exemplo, devido a/ao(s): (i) nivel
baixo da agua nos mananciais em periodos de estiagem; (ii) contaminacdo de
mananciais por substancias toxicas ou esgoto nao tratado e do sistema produtor pelo
esgoto ndo tratado; (iii) falhas no sistema elétrico das instalacbes de producéo e de
distribuicdo de agua; (iv) rompimentos na rede e em linhas adutoras de agua tratada e;
(iv) danos nas estruturas dos reservatorios e das elevatoérias de agua tratada. Dentre as
medidas de emergéncia, deve-se comunicar rapidamente a Defesa Civil e a populacéo
e priorizar agbes como a propria comunicacdo e o atendimento as instituicdes como
Hospitais e UBS.

A Figura 8.1 e a Tabela 8.1 a seguir apresentam, respectivamente, o sistema de
abastecimento de agua no municipio de Baldim e os principais eventos que podem

acarretar em falta de 4gua, assim como as respectivas medidas de contingéncia.
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Tabela 8.1 — Plano de Emergéncia - Servico de Abastecimento de Agua

Ocorréncia

Origem

Causa

Falta d"dgua parcial

ou localizada

Criticidade do
Manancial

Escassez de agua nos
periodos de estiagem

Medidas de Contingéncia

AcOes persuasivas para o racionamento do uso da agua e campanhas gerais para promover 0 uso responsavel da agua sob a
perspectiva de escassez;

Compromisso institucional com medidas conjunturais de carater voluntario entre as instituicées usuarias da agua;

Compromisso das instituicbes usuarias de agua com a eficiéncia do sistema: intensificacdo das praticas de eficiéncia na gestédo de
infraestrutura e controle ativo de perdas.

Intensificacdo das campanhas de comunicacédo social visando a racionalizacao do uso de agua;

Acionamento das estruturas emergenciais de captacao, de transferéncia ou de transposicao de vazfes de agua bruta e/ou tratada;
Requerimento de economia de &mbito geral: reducdo de consumo através de instrumentos legais ou tarifarios que estabelecam
limites para a captacdo e uso da agua.

Contamina¢do de Mananciais

Interrupgdes seletivas no abastecimento de agua;

Inducdo individualizada de redugdo de consumo: medidas vinculadas a quantias utilizadas para cada unidade de consumo,
associada ou ndo a aplicacao de tarifas;

Obrigacéo individualizada de reducdo de consumo mediante a implantacdo de praticas de racionamento associadas aos sistemas
de aplicacdo de penalidades.

Interrupgéo do abastecimento pelo manancial atingido;

Intensificacdo das campanhas de comunicagéo social visando a racionalizacdo do uso de agua;

Acionamento das estruturas emergenciais de captacao, de transferéncia ou de transposicdo de vazdes de dgua bruta e/ou tratada;
Identificacéo dos tipos das fontes e das magnitudes de contaminag&o para o devido tratamento, caso isso seja possivel;
Comunicacao a populagéo, as autoridades e a policia local e ao 6rgdo de controle ambiental.

Problemas na
Estacéo de
Tratamento de
Agua

Interrupgéo no fornecimento de
energia / pane no sistema
elétrico

Pane ou falha em
eguipamentos eletromecanicos

Falhas estruturais

Falta de produtos quimicos

Execucéo de reparos nas instalacdes danificadas e de troca de equipamentos se necessario;

Promocéo de controle e de ac¢des de racionamento da agua disponivel em reservatdrios de agua tratada;
Promocé&o do abastecimento por caminh&o tanque/pipa, especialmente para os usos essenciais;
Comunicacao ao titular do servico e aos 6rgaos de fiscalizagdo e de controle;

Comunicagao a populacao;

Comunicacdo a CEMIG para o acionamento dos planos emergenciais de fornecimento de energia;
Comunicacdo as equipes de reparos em situacdes de emergéncia;

Aquisicdo em regime de emergéncia de produtos quimicos.

Acidentes nos
dispositivos
hidraulicos de
distribuicdo

Rompimento na rede

Danos nas estruturas de
reservatorio e elevatérias de
agua tratada

Execucdo de reparos nas instalacfes danificadas e de troca de equipamentos se necessario;
Promocéo do controle e da gestdo das demandas de agua;

Promocé&o do abastecimento por caminh&o tanque/pipa, especialmente para 0s usos essenciais;
Comunicacao ao titular do servico e aos 6rgaos de fiscalizagdo e de controle;

Comunicagao a populacao;

Comunicacao as equipes de reparos em situacdes de emergéncia.
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Ocorréncia Origem Causa Estado Medidas de Contingéncia

- Ac0es persuasivas para o racionamento do uso da agua e campanhas gerais para promover 0 uso responsavel da
agua sob a perspectiva de escassez;

- Compromisso institucional com medidas conjunturais de carater voluntario entre as instituicdes usuarias da agua;

- Compromisso das instituicbes usuarias de agua com a eficiéncia do sistema: intensificacdo das praticas de
eficiéncia na gestéo de infraestrutura e controle ativo de perdas.

- Intensificagdo das campanhas de comunicagéo social visando a racionalizagcdo do uso de agua;
- Acionamento das estruturas emergenciais de captacao, de transferéncia ou de transposicdo de vazdes de agua
2 bruta e/ou tratada;
- Requerimento de economia de ambito geral: redugdo de consumo através de instrumentos legais ou tarifarios que
estabelecam limites para a captacao e uso da agua.

Escassez de agua nos periodos de estiagem

Criticidade do Manancial - Interrupgdes seletivas no abastecimento de agua;

- Inducdo individualizada de redu¢cdo de consumo: medidas vinculadas a quantias utilizadas para cada unidade de
consumo, associada ou ndo a aplicagéo de tarifas;

- Obrigacdo individualizada de reducdo de consumo mediante a implantacdo de préticas de racionamento
associadas aos sistemas de aplicacao de penalidades;

-  Estabelecimento de cortes do uso da dgua para fins ndo essenciais.

- Interrupg&o do abastecimento pelo manancial atingido;

- Intensificacdo das campanhas de comunicac¢do social visando a racionalizacdo do uso de 4gua;

- Acionamento das estruturas emergenciais de captacao, de transferéncia ou de transposi¢do de vazdes de agua
bruta e/ou tratada;

- ldentificacéo dos tipos, das fontes e das magnitudes de contaminagéo para o devido tratamento, caso iSso seja
possivel,

- Acionamento dos sistemas de controle de plumas de polui¢do para rapida recuperagdo do manancial;

- Comunicacao a populacao, as autoridades e a policia local e ao érgao de controle ambiental.

Falta de agua

generalizada Contaminacdo de Mananciais

Rompimento de adutora - Execucéo de reparos nas instala¢des danificadas e de troca de equipamentos se necessario;
- Acionamento de sistemas alternativos de mitigagéo, ainda que parcial, das restricdes ao abastecimento;
Acidentes nos dispositivos hidraulicos - Promogzzlo do controlelde acles de ra_ciorjamento dalégua; . o
de grande porte Falha em estac&o elevatoria e reservatorios de 2 - Promogéo olo abas_teumento por camlnha}o t?nque/p_lpa, gspgmalmente para 0s usos essenciais;
agua tratada - Comunicacéo ao titular do servigo e aos 6rgéos de fiscaliza¢éo e de controle;
- Comunicacao a populagao;
- Comunicacao as equipes de reparos em situacdo de emergéncia.

- Interligacdo do sistema de abastecimento aos pocos profundos;

- Mobilizacdo de sistemas méveis e compactos de tratamento de 4gua;

- Execucdo de reparos nas instalagdes danificadas e de troca de equipamentos se necessario;

- Promocgéo do controle e de a¢Bes de racionamento da agua;

- Promocéo do abastecimento por caminh&o tanque/pipa, especialmente para 0s usos essenciais;

- Comunicacéo ao titular do servigo e aos érgéos de fiscalizacédo e de controle;

- Comunicacgéo a populacao;

- Comunicagédo a CEMIG para o acionamento dos planos emergenciais de fornecimento de energia;
- Comunicacao as equipes de reparos em situa¢cdes de emergéncia,

- Aquisicdo em regime de emergéncia de produtos quimicos.

Interrupg&o no fornecimento de energia / pane
no sistema elétrico

Problemas na Estacdo de Tratamento Pane ou falha em equipamentos
de Agua eletromecanicos

Danos estruturais

Falta de produtos quimicos

Fonte: COBRAPE (2014) Situacdo anormal 2 Situacdo de perigo Situacdo de emergéncia
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8.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

Os servicos de esgotamento sanitario no municipio de Baldim ficam, como um todo, a
cargo da prefeitura municipal. No entanto, muitos sdo os problemas encontrados, a
comecar pelo elevado indice de utilizacdo de fossas negras como principal forma de
destinacao final do esgoto e pela existéncia de rede coletora apenas nas areas urbanas

da sede e dos distritos de Sao Vicente e Vila Amanda.

A referida rede possui muitas fragilidades ocasionadas pela caréncia de investimentos
e de manutencdo no sistema, o que gera frequentes rompimentos em sua estrutura.
Outro agravante na situacdo do esgotamento na regido € a inexisténcia de Estacfes de
Tratamento de Esgoto (ETEs) em operacdo, havendo apenas algumas fossas sépticas

individuais e isoladas.

Tais fatores devem ser levados em consideracdo no ambito do planejamento e da
gestdo, uma vez que o0s acidentes no sistema de esgotamento sanitario podem ocorrer
em qualquer uma de suas fases: na coleta do efluente através das redes de esgoto;
nas elevatérias e nos interceptores que transportam o efluente e; nas ETEs. Tais
acidentes, além de prejudicar o sistema, impedindo o tratamento e a destinacdo do
efluente tratado para o corpo receptor, podem acarretar em contamina¢do dos corpos
d’agua e do solo, prejudicando o meio ambiente e colocando em risco a saude publica.
As causas dos acidentes podem decorrer de vazamento nas redes, de inundac¢des ou
do extravasamento nas instalacées, da falta de energia elétrica e de movimentacao de
terra ou deslizamento. Portanto, do ponto de vista das medidas de contingéncia, as
instalacbes mais relevantes sdo as proprias ETEs e as devidas adequacdes e

manutengdes dos sistemas existentes.

A Figura 8.2 e a Tabela 8.2 a seguir apresentam, respectivamente, o sistema de
esgotamento sanitario do municipio de Baldim e os principais eventos que podem
acarretar em poluicdo por problemas de destinacdo inadequada de esgotos sanitarios e

as medidas de contingencia correspondentes.
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Elaboracao:

Tabela 8.2— Plano de Emergéncia — Servi¢go de Esgotamento Sanitéario

Ocorréncia

Origem Causa

Estado

Medidas de Contingéncia

Poluicéo por
fossas sanitarias

Excesso de pluviometria
Contaminacéao do lencol

fredtico
Rompimento do sumidouro

Procedimentos emergenciais para contencdo dos extravasamentos;
Encerramento das fossas;

Comunicacéo as familias residentes no entorno do evento;

Efetivacdo de campanha emergencial para analise da qualidade da agua;
Promocédo do abastecimento por caminhdo tanque/pipa, especialmente para
as familias afetadas.

Excesso de pluviometria

Contaminacéo do solo

Rompimento do sumidouro

Procedimentos emergenciais de contengéo dos extravasamentos;
Encerramento das fossas;

Comunicacéo as familias residentes no entorno do evento;

Efetivacdo de campanha emergencial para analise da contaminacao do solo;
Promocédo do abastecimento por caminhdo tanque/pipa, especialmente para
as familias afetadas;

Execucdo do Plano de Remocgao e reassentamento das familias afetadas.

Extravasamento

o Transbordamento e saturacéo
superficial do esgoto

Procedimentos emergenciais para contencdo dos extravasamentos;
Encerramento das fossas;

Comunicacao as familias residentes no entorno do evento;

Execucdo do Plano de Mitigacdo do derramamento de esgoto para sistemas
de drenagem, corpos hidricos e mananciais.

Poluicéo por
falhas em
sistemas de
esgotamento
sanitario

Extravasamentos de
esgotos em estacdes
elevatdrias localizadas

Danos em equipamentos eletromecéanicos e
sistemas de suprimento de energia elétrica

Comunicacédo a concessionaria de energia elétrica;

Reparacao das instalacdes danificadas;

Instalacdo de equipamentos de reserva;

Contencéo e controle dos impactos no meio ambiente;

Comunicacédo aos 6rgaos de controle ambiental;

Instalagdo de sistemas emergenciais de controle e de armazenamento do
esgoto extravasado.

Desmoronamentos de taludes/ paredes de canais

Rompimento de linhas de

Eros@es de fundos de vale
recalque, coletores tronco,

interceptores e emissarios Rompimento de travessias

Fadiga de materiais de tubulacdes

Reparacéo e/ou substituicdo das tubulacdes danificadas;
Recomposicéo dos taludes e canais;

Contencéo e controle dos impactos no meio ambiente;
Comunicacao aos 6rgaos de controle ambiental.

Lancamento indevido de dguas pluviais em redes

Retorno de esgotos em coletoras de esgoto

imoveis
Obstrucdes em coletores de esgoto

Interrupgéo no fornecimento de energia elétrica nas

Extravasamentos de instalaces de bombeamento

esgotos em estacdes
elevatérias finais/grande

) Excesso de presséo no sistema
porte

Danos nos equipamentos eletromecéanicos

Interrupg@o no fornecimento de energia / pane no
sistema elétrico

Paralisacdo da estacdo de
tratamento de esgotos

Pane em equipamentos eletromecéanicos

Danos estruturais

Realizagao:

Reparacao das instalacdes danificadas;

Execucdo dos trabalhos de limpeza e de desinfeccéo;

Acompanhamento e realiza¢do de campanha para avaliagdo das condi¢Bes de
saude das familias afetadas;

Realocacao provisdria das familias afetadas.

Comunicacao a concessionaria de energia elétrica;

Reparacéo das instala¢des danificadas;

Instalacdo de equipamentos de reserva;

Comunicacédo aos 6rgaos de controle ambiental;

Instalagdo de sistemas emergenciais de controle e de armazenamento do
esgoto extravasado;

Implementacdo do Plano de Recuperacdo das areas degradadas.

Execucéo de reparos das instala¢g6es danificadas e troca de equipamentos, se
necessario;

Comunicacao ao titular do servico e aos orgaos de fiscalizagdo e de controle;
Acionamento do plano emergencial de recebimento e de armazenamento dos
efluentes;

Comunicacéo a populacéo;

Comunicacdo aos 6rgdos ambientais;

Comunicacdo a CEMIG para o acionamento dos planos emergenciais de
fornecimento de energia;

Implementacdo do Plano de Recuperacdo das areas degradadas.

Situacdo de perigo Situacdo de emergéncia



8.3 MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA

No sistema de drenagem urbana, as falhas e os acidentes que podem ocorrer em
periodos de chuvas intensas, associados a impermeabilizacdo do solo, podem trazer
como consequéncias o transbordamento de cursos d'agua, canais e galerias e o
deslizamento de encostas. Tais situacées podem ocorrer devido a fatores como: a
precipitacdo de intensidade acima da capacidade de escoamento do sistema; 0 mau
funcionamento do sistema por assoreamento e pela presenca de residuos e de
entulhos; a obstrugédo das calhas do rio ocasionada pelo colapso de estruturas e de
obras de arte (como pontes e viadutos); a saturacdo do solo em épocas de chuvas
intensas aliada a declividade excessiva das encostas e das caracteristicas da geologia
local; ocupacdes inadequadas das encostas por construcbes de moradias ou de
infraestruturas diversas. Todos esses fatores podem comprometer a capacidade de

escoamento por diminuicdo da area util do conduto e/ou curso d’agua.

Conforme constatado no diagndéstico (Produto 02), a auséncia de gestao integrada das
aguas pluviais em Baldim o faz suscetivel as situacdes de risco, sendo que as poucas
acbes do municipio se concentram em solu¢cbes de problemas pontuais e ndo em

planejamento preventivo.

Segundo o diagnéstico realizado, a sede do municipio de Baldim e o distrito de Séo
Vicente apresentam, quase em sua totalidade, indices de erosao baixa, 0 que indica
que os cursos d’agua nesta regido tendem a apresentar baixa carga sedimentar e,
consequentemente, menor suscetibilidade a danos sobre as estruturas de drenagem e

0S processos de assoreamento dos corregos que cruzam a regiao.

No entanto, as sub-bacias de drenagem dos Corregos Canavial e Brumadinho
apresentam extensas areas com indice alto de risco a eroséo, refletindo a condigédo de
elevado transporte de carga sedimentar por parte dos coOrregos dessas bacias de

drenagem, acarretando processos de assoreamento dos cérregos que cruzam a regiao.

A bacia de drenagem localizada na rua Vitalino Francisco da Silva esta em nivel

altimétrico inferior ao da rodovia MG-323, de forma que recebe as aguas pluviais que
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escoam em alta velocidade pelas ruas Justina da Mara Constancia e rua Geraldo Silva
dos Sabtis e atingem a rua Vitalino Francisco da Silva, ocasionando processos erosivos
relacionados a essas enxurradas e gerando danos aos meios-fios como também as

pedras do calgcamento.

Tais situacdes sdo indicadoras da importancia de um planejamento estratégico e
preventivo para o controle das aguas pluviais. O municipio de Baldim n&o dispde de um
Plano Diretor de Drenagem Urbana e ndo possui um plano de manutencdo dos
sistemas de drenagem, tornando—se mais suscetivel as situacdes de emergéncia e

devendo preparar-se para responder rapidamente as situacfes inesperadas.

Ao se deparar com situacfes de emergéncia, 0 municipio deve tomar providéncias
como: (i) comunicar a Defesa Civil, aos hospitais, a UBS, as policias civil e militar, a
populacdo e as demais instituicdes interessadas; (ii) comunicar autoridades de trafego
para o controle e o desvio do transito em &reas inundadas ou alagadas; (iii)
providenciar o reparo emergencial das estruturas danificadas e; (iv) providenciar a
remocao, quando necessario, da populacado que se encontra ilhada em locais de cheias
e de deslizamentos.

A Tabela 8.3 apresenta os principais eventos que podem acarretar problemas de
inundacado e de deslizamento, que sao decorrentes de anomalias no manejo de aguas

pluviais e da drenagem urbana, e as medidas de contingéncia correspondentes.
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Tabela 8.3 — Plano de Emergéncia — Manejo das Aguas Pluviais e Drenagem Urbana

Ocorréncia

Origem

Causa

Alagamento/Inundacéo

Chuvas intensas
localizadas

Subdimensionamento  dos  dispositivos  de
microdrenagem e macrodrenagem;

Colapso das estruturas de macrodrenagem;
Deficiéncia dos servicos de limpeza e de
manutencédo dos dispositivos de drenagem;
Deficiéncia nos projetos de implantacdo de vias
publicas.

Chuvas intensas
provocando
transbordamentos
de corpos d’agua
de importancia
secundaria

Insuficiéncia na capacidade de escoamento da
calha do cérrego;

Assoreamento e/ou obstrucdo de coérregos e
canais;

Ocupacdo indevida de talvegues e canais.

Chuvas intensas
provocando
transbordamentos
de corpos d’agua
de importancia
principal

Insuficiéncia na capacidade de escoamento da
calha dos corpos d’agua;

Assoreamento e/ou obstrucdo de coérregos e de
canais;

Deficiéncia nos servicos de preservacdo das
condicdes hidraulicas de escoamento;
Transferéncia de vazfes excessivas para jusante;
Ocupacdo indevida de talvegues e de canais.

Deslizamento

Chuvas intensas

sobre encostas e

areas suscetiveis
a erosao

encostas ou
construcbes ou

Ocupacbes inadequadas de
interferéncias indevidas de
infraestruturas diversas;
Insuficiéncia dos dispositivos de drenagem,;
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Medidas de Contingéncia

Alerta sobre a possibilidade de ocorréncia de chuva,;

Acionamento dos procedimentos especificos para as areas sujeitas as inundacdes localizadas;
Informacgéo as autoridades de controle de trafego e a defesa civil;

Informacdo as comunidades das areas sujeitas a inundacao.

Ativacéo dos procedimentos especificos para as areas de inundacgdes localizadas;
Ativacdo dos procedimentos pela Defesa Civil;

Isolamento do trafego e utilizacao de rotas alternativas;

Acionamento dos servicos de manutencao emergencial;

Intensificacdo da comunicacdo com as comunidades afetadas;

Apoio as populacdes afetadas.

Alerta sobre a possibilidade de ocorréncia de chuva;

Acionamento dos procedimentos especificos para as areas sujeitas as inundacdes localizadas;
Informacgéo as autoridades de controle de trafego e a defesa civil;

Informacdo as comunidades das areas sujeitas a inundacao.

Ativacéo dos procedimentos especificos para as areas de inundagfes nos corregos secundarios;
Ativacdo dos procedimentos pela Defesa Civil;

Isolamento do trafego e utilizacdo de rotas alternativas;

Intensificagcéo da comunicagédo com as comunidades afetadas;

Apoio as populacdes afetadas.

Ativacdo dos procedimentos especificos para as areas de inundacdes nos cérregos secundarios;
Ativacdo dos procedimentos pela Defesa Civil;

Isolamento do trafego e utilizacdo de rotas alternativas;

Intensificacdo da comunicag&do com as comunidades afetadas;

Remocdo e apoio as popula¢des afetadas;

Realizacéo dos servicos de recomposi¢do das areas afetadas.

Alerta sobre a possibilidade de ocorréncia de chuva;

Acionamento dos procedimentos especificos para as areas sujeitas as inundagdes localizadas;
Informacgéo as autoridades de controle de trafego e a defesa civil;

Informagdo as comunidades das areas sujeitas a inundacéo.

Ativacéo dos procedimentos especificos para as areas de inundac¢des nos corpos d’agua principais;

Ativacdo dos procedimentos pela Defesa Civil;

Comunicacao aos operadores e as autoridades responsaveis pela prestacédo de servi¢os publico;

Isolamento do trafego, utilizacdo de rotas alternativas e apoio de campo para orientar a mobilidade urbana e os transportes;
Intensificac@o da comunicagéo as comunidades afetadas;

Apoio as populacdes afetadas.

Decretacdo de estado de emergéncia;

Ativagao dos procedimentos especificos para as areas de inundag¢des nos corpos d’agua principais;

Ativacdo dos procedimentos pela Defesa Civil;

Operacdao dos servigos de saude publica em regime de emergéncia;

Isolamento do trafego, utilizacdo de rotas alternativas e apoio de campo para orientar a mobilidade urbana e dos transportes;
Intensificacdo da comunicag&do com as comunidades afetadas;

Remocéo e apoio as populagbes afetadas;

Realizacdo dos servicos de recomposicdo das areas afetadas.

Alerta sobre a possibilidade de ocorréncia de deslizamentos;

Acionamento dos procedimentos especificos para as areas sujeitas aos deslizamentos;
Comunicacao a defesa civil;

Comunicacao as comunidades das areas sujeitas aos deslizamentos.
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Ocorréncia Origem Causa Estado Medidas de Contingéncia
- Remocao da cobertura vegetal. Ativacéo dos procedimentos especificos para as areas de deslizamentos;
Ativacdo dos procedimentos pela Defesa Civil;
Isolamento das areas afetadas e remocédo das populacdes;
2 Acionamento dos servicos de manutencao emergencial;

Elaboracédo:
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Intensificacdo da comunicacdo com as comunidades afetadas;
Acionamento dos servicos emergenciais de assisténcia social;
Remocao e apoio as populacdes afetadas.

Ativacdo dos procedimentos especificos para as areas de deslizamentos;
Ativacdo dos procedimentos pela Defesa Civil;

Isolamento das areas afetadas e remoc¢édo das populacdes;

Operacao dos servigos de saude publica em regime de emergéncia;

Ativacdo das medidas emergenciais de controle de danos e de reducao de riscos;
Intensificagcéo da comunicagédo com as comunidades afetadas;

Acionamento dos servicos emergenciais de assisténcia social;

Remocdo e apoio as popula¢des afetadas;

Realizacéo dos servicos de recomposi¢do das areas afetadas.

Situagdo de perigo

Situagdo de emergéncia
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8.4 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Verificou-se na etapa diagnéstica do municipio de Baldim que os servicos de limpeza
urbana e de manejo dos residuos solidos, englobando coleta domiciliar, varricdo de
vias e logradouros, poda de &rvores, capina e limpeza de feiras e coleta de pneus
velhos séo realizados pela sua prefeitura municipal ou por empresas por ela

contratadas.

O Diagnostico também possibilitou identificar que os servigcos de coleta, de remocgéo e
de transporte dos residuos domiciliares sdo conduzidos por duas equipes. A primeira é
formada por um motorista terceirizado e dois coletores da prefeitura, que séo
responsaveis pelo atendimento na sede de Baldim, nos Distritos de Sao Vicente e de
Vila Amanda e nas localidades de Mucambo, Alto da Cuia e Vargem Grande. O
equipamento utilizado € um caminhdo compactador hidraulico pertencente a uma
empresa terceirizada pela prefeitura e que apresenta bom estado de conservacdo. Os
servicos de coleta prestados por essa equipe sdo realizados de segunda-feira a
sabado. A segunda equipe, por sua vez, é formada por um motorista e trés coletores da
prefeitura. Eles sdo responsaveis pelo atendimento de todas as localidades nao
abordadas pela primeira equipe. Neste caso, o equipamento utilizado é um caminhao
basculante da prefeitura. Os servicos de coleta prestados por essa equipe sao
realizados apenas aos sadbados. Os trabalhos costumam iniciar as 07hOOmin de
segunda-feira a sexta-feira e as 06h00min aos sdbados, estendendo o expediente por
todo o dia até que se tenha percorrido todas as ruas programadas do bairro, de acordo

com o planejamento operacional da prefeitura.

No entanto, apesar de essas duas equipes realizarem o trabalho de coleta no
municipio, algumas fragilidades neste processo podem ser identificadas, tais como: a
insuficiéncia do alcance da coleta, que atinge apenas as areas de maior aglomeracao
populacional; a baixa frequéncia na sua realizacdo; a insuficiéncia ou o atendimento
parcial dos demais servicos de limpeza (como varricdo, capina e poda). Ao agirem
conjuntamente, estes fatores agravam de forma significativa o processo de disposi¢coes

irregulares no municipio.
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De modo geral, todos os residuos do municipio de Baldim, até mesmo 0s que passam
pelo procedimento de coleta, ndo recebem nenhum tipo de tratamento e de coleta
seletiva. Utiliza-se, assim, o lixdo municipal como disposicao final para todos os
residuos, o que deve ser levado em consideracdo para elaboracdo de medidas em

situacOes de emergéncia.

Os Residuos de Servicos de Saude (RSS), por sua vez, sédo recolhidos na sede e no
distrito de S&o Vicente por uma empresa terceirizada, denominada Incineracao e
Controle Ambiental Ltda (INCA), que esta localizada no municipio de Prudente de
Morais/MG. Todos os RSS passam por tratamento térmico e sdo, posteriormente,
encaminhados para um aterro industrial localizado no municipio de Betim/MG. Além
disso, toda a rede de saude do municipio de Baldim possui um Plano de

Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude (PGRSS) ja implantado.

Considerando que o sistema da limpeza urbana e de manejo de residuos solidos
engloba as fases que vao desde a coleta de residuos, passando pela limpeza urbana
até a disposicdo final, os possiveis eventos que podem vir a comprometer essa
sistematica e causar inadequada coleta e/ou de disposicao final dos residuos estao
vinculados justamente a gestdo da coleta, ou seja, a frequéncia, a guarnicdo, ao
transporte e a destinacao final dos residuos. As acfes preventivas de acidentes devem
ser relacionadas as atividades supracitadas, aos servicos de comunicacdo, a
conscientizacdo da populagdo e a organizacao das equipes de trabalho.

No caso da limpeza urbana, as situacdes criticas ocorrem, normalmente, por conta de
paralisaces no servico de coleta e de limpeza ou no servico de operacdo da
destinacao final. As causas das possiveis anomalias nos servigos de coleta se dao pela
paralisacdo das pessoas responsaveis pelo servico e avaria e/ou falha mecénica de
veiculos coletores. No caso da destinacéo final, as causas podem ser: (i) paralisacao
dos servigos; (ii) rompimento ou escorregamento em célula de disposicao final; (iii)
eventuais dificuldades de acesso ou operacdo das éreas; (iv) avaria e/ou falha
mecanica nos equipamentos; (vi) interrup¢cdo prolongada no fornecimento de energia

elétrica as instalagcdes e; (vi) operacdo na area de destinacao final incompativel com
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critérios e normas técnicas.

A Tabela 8.4 a seguir apresenta os principais eventos que podem acontecer no sistema

de limpeza urbana e as medidas de contingéncia correspondentes.

Elaboracéo: N
§ Prape Realizagao:

42




Tabela 8.4 — Plano de Emergéncia — Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdélidos

Ocorréncia

Origem

Causa

Interrupgéo e/ou descontinuidade nos
servigos de limpeza urbana, de coleta
seletiva, de residuos da construgéo civil,
de podas de arvores e de capinas e de
Servicos especiais

Falta de pessoal

Subdimensionamento das equipes;
Greves de funcionarios;

Excesso de auséncias no trabalho;
Falta de treinamento e de capacitagéo.

Medidas de Contingéncia

Falta de equipamentos e
de instalacdes

Obsolescéncia de equipamento de coleta;
Subdimensionamento de equipamentos;
Elevado tempo dos servicos de
manutencao;

Frequéncia excessiva de acidentes e
problemas mecanicos.

Eventos climaticos

Chuvas excessivas.

Interrupgéo e/ou descontinuidade nos

servi¢os de coleta, de transporte e de

disposi¢éao final dos residuos soélidos
domiciliares

Falta de pessoal

Subdimensionamento das equipes;
Greves de funcionérios;

Excesso de auséncias no trabalho;
Falta de treinamento e de capacitacao.

Contratacdo de empresas e/ou de equipamentos;

Contratacdo de pessoal em regime extraordinario;

Realizac&o dos servicos em regime de mutirdo para a efetuacéo do servico;
Comunicacéo a populacao.

Falta de equipamentos e
de instalacdes

Obsolescéncia de equipamento de coleta;
Subdimensionamento de equipamentos;
Elevado tempo dos servicos de
manutencao;

Frequéncia excessiva de acidentes e de
problemas mecanicos.

Limitacbes das areas de disposi¢do final
de residuos;

Problemas contratuais para o recebimento
e disposicao final.

Contratacdo de empresas e/ou de equipamentos;
Contratacdo de pessoal em regime extraordinario;
Comunicagao a populacgéo.

Eventos climaticos

Chuvas excessivas;
Vazamento de chorume;
Inundag&o ou processos erosivos.

Interrupgéo e/ou descontinuidade nos
servicos de coleta, de transporte e de
disposicéao final dos residuos solidos de
servigos de saude

Falta de pessoal

Subdimensionamento das equipes;
Greves de funcionarios;

Excesso de auséncias no trabalho;
Falta de treinamento e de capacitagéo.

Instalagbes emergenciais de recebimento e de armazenamento de residuos sélidos;
Comunicagao aos 6rgdos de controle ambiental;
Implantacé@o de Planos de Recuperacao e Monitoramento das areas degradadas.

Falta de equipamentos e
de instalacdes

Obsolescéncia e falta de equipamento de
coleta e/ou incineragéo.

Subdimensionamento de equipamentos.

Elevado tempo dos
manutencao.

servicos de

Frequéncia excessiva de acidentes e de
problemas mecanicos.

Problemas contratuais para o recebimento
e a incineracao.

Contratacdo de empresas e/ou equipamentos;

Contratacdo de pessoal em regime extraordinério;

Implantacéo de um plano alternativo de emergéncia para a coleta e a disposicéo final dos
residuos da salde;

Comunicagao aos prestadores publicos e privados de servicos de salde;

Comunicagao a populacgéo.

Fonte: COBRAPE (2014)
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9 PLANOS PARA SITUACOES DE RACIONAMENTO E AUMENTO
DA DEMANDA TEMPORARIA

9.1. POSSIBILIDADES DE RACIONAMENTO E MEDIDAS MITIGATORIAS

O municipio de Baldim apresenta problemas com intermiténcia no abastecimento de
agua principalmente nos distritos de Botafogo, Mucambo e Vila Amanda. Outro
ponto que pode prejudicar a qualidade e a quantidade de dgua do municipio sédo as
fossas negras e a inexisténcia de tratamento de esgotos no municipio, 0 que

contribui significativamente para a contaminagéo dos corpos hidricos da regiao.

Acidentes relacionados as avarias em equipamentos e em instalacdes do sistema de
distribuicdo de agua e/ou as situa¢gdes que provoquem secas prolongadas de grande
impacto sobre o manancial sdo eventos considerados como criticos e imprevistos,
gue podem gerar acdes de racionamento no fornecimento de agua potavel para a
populacdo. No primeiro caso, as possibilidades de mitigacdo dependem mais da
agilidade operativa do prestador em adotar medidas corretivas, j& mencionadas
anteriormente, de modo que a acdo central consiste no contrato emergencial de
obras de reparos para as instalacdes atingidas, fazendo com que a situacdo do

abastecimento seja solucionada rapidamente.

Contudo, o impacto € mais duradouro quando h& ocorréncia de seca prolongada e,
consequentemente, o manancial ndo consiga atender as condicdes minimas para a
captacdo. Assim, as acdes devem ser voltadas ao planejamento operacional, como:
(i) controle da agua disponivel nos reservatorios; (ii) realizacdo de rodizio no
abastecimento; (iii) disponibilidade de caminhdes pipa para fornecimento
emergencial de agua e; (iv) campanhas de comunicagcao e de educacao para o uso

racional da agua.

Lembra-se que, durante as medidas de racionamento do uso da agua, deve-se
priorizar o atendimento aos estabelecimentos de servigcos prioritarios, como:

hospitais, UBS e corpo de bombeiros. Estes estabelecimentos, em conjunto a

| cobrape | Realizac3o:
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Defesa Civil e as autoridades competentes, devem ser os primeiros comunicados

das medidas de emergéncia.
9.2. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA DEMANDA TEMPORARIA

A possibilidade de aumento temporario da demanda existe, em geral, como
decorréncia do aumento do afluxo turistico em algumas ocasides festivas, religiosas
ou de verdo, quando hd aumento da temperatura e, consequentemente, do consumo
de agua. No caso de Baldim, ha o aumento de turistas em datas festivas como no
natal, no ano novo, nas férias de julho e de janeiro, no carnaval, na semana santa de

abril, nas festas de agosto e em feriados prolongados.

Em geral, pode haver o aumento do consumo de agua por conta de aumento
temporario da populacdo, o que leva a um acréscimo de abastecimento de agua,
como ocorre com a regido de Sumidouro no municipio de Baldim, que sofre com a
falta de agua devido ao aumento da populacdo nos finais de semana e em feriados.
De qualquer forma, o estabelecimento de medidas mitigadoras é importante caso a
demanda temporaria venha a se tornar mais expressiva € 0S mananciais nao
consigam suprir a demanda, como no caso de periodos extensos de seca e de calor,

guando o volume de agua per capita consumido aumenta devido a temperatura alta.

No caso do abastecimento de agua, as medidas devem ser similares as situacdes de
racionamento, dentre as quais se destacam a disponibilidade de caminhdes pipa e
0s procedimentos operacionais de manobras na distribuicdo e no controle dos
reservatorios. Contudo, dada a previsibilidade dos eventos que acarretam o aumento
de demanda, ha que se planejar de forma mais consistente por meio: da existéncia
de contrato prévio para caminhfes pipa; de rodizio mais organizado; da
comunicacdo com a populacdo para que faca a reserva domiciliar prévia e; do

controle ordenado do consumo.

Também para a coleta de residuos, as medidas se assemelham a algumas
situacOes ja abordadas, que se concentram na disponibilidade de frota adicional
para coleta, em funcionérios extras para a realizacdo dessa coleta, na varricdo e na

capina e, ainda, em equipamentos adicionais por conta do aumento de volume dos
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residuos gerados e coletados.
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10 REGRAS DE ATENDIMENTO E  FUNCIONAMENTO
OPERACIONAL PARA SITUACOES CRITICAS NA PRESTACAO
DE SERVICOS E TARIFAS DE CONTINGENCIA

10.1 REGRAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL PARA
SITUACOES CRITICAS NA PRESTACAO DE SERVICOS

Contexto Institucional das Responsabilidades

A Lei N° 11.445/2007 estabeleceu principios para de servigcos de saneamento basico

e inclui as responsabilidades de cada fase do planejamento.

Nas situacOes criticas da prestacdo de servicos, as responsabilidades estédo

divididas em todos os niveis institucionais, que sao:

» Prestador: € a quem se atribui a responsabilidade operacional das acdes
emergenciais. Ele deve ter planos emergenciais detalhados, que serao
submetidos a aprovacao prévia do Regulador.

» Regulador: aprova os planos detalhados das acdes previstas para
situacBes criticas e acompanha o cumprimento das operacdes nos
periodos de ocorréncia de emergéncias.

= Titular: Corresponde ao executivo municipal, neste caso a prefeitura, que
através de um Grupo ou Comité de Planejamento recebe as informacdes

e monitora 0 andamento da situacao emergencial.
Regras Gerais dos Servicos de Agua e Esgotos
Os planos detalhados do prestador nas situagdes criticas deverdo conter:

» Tipificacdo de acidentes e de imprevistos nas instalacbes de agua e
esgoto;

» Identificacdo das situacbes de racionamento e de restricbes ao
fornecimento dos servicos;

» Instrumentos formais de comunicagao entre o prestador, o regulador, as

. . N N
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instituicoes interessadas, as autoridades e a Defesa Civil;
= Meios e formas de comunicagdo com a populacao;
» Definicdo de recursos a serem mobilizados;
= Sistemas de controle e de monitoramento de situacdes em regime de

emergéncia.
Regras Gerais do Servi¢o de Limpeza Urbana
Os planos detalhados do prestador nas situagdes criticas deverdo conter:

» Tipificacdo de acidentes e de imprevistos nas instalacoes;

» Instrumentos formais de comunicagédo entre o prestador, o regulador, as
instituicdes interessadas, as autoridades e a Defesa Civil;

= Meios e formas de comunica¢do com a populacao;

» Minuta de contratos emergenciais para a contratacdo de servicos;

= Listagem prévia dos fornecedores de caminhdes coletores, de
equipamentos e de locacdo de méao de obra;

» Locais alternativos legalizados na regido para disposicdo dos residuos

sélidos.
Regras Gerais do Servi¢co de Drenagem Urbana
Os planos detalhados do prestador nas situacdes criticas deverao conter:

» Tipificagdo de acidentes e de imprevistos nas instalacoes:

» Instrumentos formais de comunicacdo entre o prestador, o regulador, as
instituicdes interessadas, as autoridades e a Defesa Civil;

= Meios e formas de comunicagdo com a populacao;

*» Minuta de contratos emergenciais para contratacéo de servicos;

» Definicdo dos servicos padréo e seus pre¢os unitarios medios;

» Plano de apoio as populagdes atingidas.

10.2 MECANISMOS TARIFARIOS DE CONTINGENCIA

De acordo com o artigo 46 da Lei 11.445/2007, a aplicacdo de mecanismos de
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tarifas de contingéncia é de responsabilidade do ente regulador, para garantir o

equilibrio financeiro da prestacéo de servicos em momentos de emergéncia:

Em situacdo critica de escassez ou contaminacdo de recursos
hidricos que obrigue a adocdo de racionamento, declarada pela
autoridade gestora de recursos hidricos, o ente regulador podera
adotar mecanismos tarifarios de contingéncia, com objetivo de cobrir
custos adicionais decorrentes, garantindo o equilibrio financeiro da
prestacdo do servigo e a gestdo da demanda (BRASIL, 2007).

O Regulador devera adotar procedimentos regulatérios como sistematizacdo dos
custos operacionais e dos investimentos necessarios para atendimento dentro das
regras de fornecimento, assim como o calculo tarifario e quantificacdo das receitas e
subsidios necesséarios. Normalmente, o subsidio pode ser tarifario se integrar a
estrutura tarifaria ou pode ser fiscal; neste caso, quando decorrerem de alocacéo de

recursos orgamentarios.

No caso da tarifa de contingéncia com quantificacdo de subsidios, torna-se
necessario proceder-se ao calculo da tarifa de prestacdo dos servicos de maneira a

~

incluir-se a formatacdo do subsidio direto a parte, de forma que o beneficio
destinado ao prestador, no caso de situacdes emergenciais, ndo prejudique o0s

usuarios de maior vulnerabilidade social.
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11 ARTICULACAO COM PLANOS LOCAIS DE REDUCAO DE
RISCO

De acordo com o diagnéstico realizado, o municipio de Baldim apresenta areas de
risco de inundacdo ou de alagamentos. Porém, 0 municipio ndo possui um cadastro
técnico que permita uma contextualizacdo detalhada da situagcdo do municipio.
Dessa forma, verifica-se a necessidade de estudos que viabilizem a elaborac&o do
Plano Municipal de Reducéo de Risco (PMRR), com 0 mapeamento e 0 zoneamento

das areas de risco.

O PMRR é uma ferramenta importante a ser atrelada as medidas de contingéncias
do plano de Saneamento, uma vez que identifica as areas e os graus de risco,
dando suporte a tomada de decisdo em uma situacdo de emergéncia. De acordo
com o Manual para apresentacao de propostas referente ao Programa de Gestéo de
Riscos e Resposta a Desastres, os Planos Municipais de Reducéo de Riscos visam:
() elaborar um mapa de risco de deslizamentos para o municipio; (ii) definir as
medidas de seguranca, 0s recursos financeiros, as prioridades e 0s prazos
necessarios para erradicacao das situacfes de alto risco e; (iii) compatibilizar as
medidas propostas com o Plano Diretor e os programas de saneamento, habitacéo e

drenagem urbana.

O PMRR deve conter: (i) a elaboracdo ou revisdo do mapeamento das areas de
risco, de acordo com a publicacdo Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens
de Rios do Ministério das Cidades, para a hierarquizacédo dos niveis em risco baixo,
médio, alto e muito alto; (ii) a concepcéo de intervengdes estruturais para cada grau
de risco alto e muito alto; (iii) a estimativa de custo das intervencgdes; (iv) a definicao
de critérios para priorizacdo de intervencdes e da ordem de prioridade entre os
niveis de risco; (v) o levantamento de possiveis fontes de captacédo de recursos para
dar suporte as intervencdes; (vi) as atividades de capacitacdo dos técnicos
municipais e; (vi) 0 armazenamento e a sistematizacdo dos dados do PMRR em
Sistema de Informacédo Geografica (SIG), conforme consta no manual (BRASIL,
2012a).
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O plano deve ainda contemplar a proposicdo de acfes ndo estruturais necessarias
para a sustentabilidade do programa de prevencéo de riscos, como a implantagao
de estados de alerta, o monitoramento e as redes de agentes comunitarios
organizados em nucleos de defesa civil. Apos a elaboracédo da etapa metodologica
do plano, o municipio deve promover audiéncias publicas para apresentar e discutir

o Plano Municipal de Reducgé&o de Risco com a comunidade.

De acordo com a publicacdo Mapeamento de Riscos em Encostas e Margens de
Rios, o cadastro de riscos € um instrumento utilizado em vistorias em campo que
permite determinar o potencial para a ocorréncia de acidentes, com a identificagao
das situacdes de risco. Para a elaboracdo de um roteiro de vistoria visando o
cadastro de risco em situacdes emergenciais, com publico-alvo formado por ndo
especialistas, devem ser contemplados os parametros mais importantes para a

realizacdo da avaliacdo dentre aqueles listados pelos técnicos.

O documento supracitado evidencia a necessidade de um roteiro para a
identificacdo e mapeamento das areas de risco e de procedimentos para a
apresentacdo das areas e das situacfes de risco. Segundo essa publicacdo os

riscos devem ser classificados de acordo com a Tabela 11.1.
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Tabela 11.1 — Niveis de risco

Grau de
Probabilidade

Descricao

R1
Baixo ou sem
risco

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de
terreno, etc.) e o nivel de intervencéo no setor sdo de baixa potencialidade para o
desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. Ndo se
observa(m) evidéncia(s) de instabilidade. Ndo ha indicios de desenvolvimento de
processos de instabilizacdo de encostas e de margens de drenagens. E a
condicdo menos critica. Mantidas as condi¢cdes existentes, ndo se espera a
ocorréncia de eventos destrutivos no periodo de 1 ano.

R2
Médio

Os condicionantes geolégico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de
terreno, etc.) e o nivel de intervengéo no setor sdo de média potencialidade para
o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. Observa-
se a presenca de alguma(s) evidéncia(s) de instabilidade (encostas e margens
de drenagens), porém incipiente(s). Processo de instabilizacdo em estagio inicial
de desenvolvimento. Mantidas as condicdes existentes, é reduzida a
possibilidade de ocorréncia de eventos destrutivos durante episédios de chuvas
intensas e prolongadas, no Periodo de 1 ano.

R3
Alto

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de
terreno, etc.) e o nivel de intervencdo no setor sdo de alta potencialidade para o
desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. Observa-se
a presenca de significativa(s) evidéncia(s) de instabilidade (trincas no solo,
degraus de abatimento em taludes, etc.). Processo de instabilizagdo em pleno
desenvolvimento, ainda sendo possivel monitorar a evolugdo do processo.
Mantidas as condi¢des existentes, é perfeitamente possivel a ocorréncia de
eventos destrutivos durante episédios de chuvas intensas e prolongadas, no
periodo de 1 ano.

R4
Muito Alto

Os condicionantes geoldgico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de
terreno, etc.) e o nivel de intervencdo no setor sdo de muito alta potencialidade
para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e solapamentos. As
evidéncias de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes,
trincas em moradias ou em muros de contengdo, arvores ou postes inclinados,
cicatrizes de escorregamento, feicbes erosivas, proximidade da moradia em
relagdo a margem de cOrregos, etc.) sdo expressivas e estdo presentes em
grande nimero ou magnitude. Processo de instabilizagdo em avancado estagio
de desenvolvimento. E a condicdo mais critica, sendo impossivel monitorar a
evolucéo do processo, dado seu elevado estagio de desenvolvimento. Mantidas
as condi¢des existentes, € muito provavel a ocorréncia de eventos destrutivos
durante episédios de chuvas intensas e prolongadas, no periodo de 1 ano.

Elaboracéo:
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As acles de reducdo de desastres devem estar atreladas as do PMRR e devem,

também, levar em consideracdo os objetivos estipulados pela Politica Nacional de

Defesa Civil, que foi instituida pela Lei Federal 12.608/12. Nesta Lei, as atividades

de reducdo de desastres se voltam para a prevencdo, a preparacdo para

emergéncias e desastres, as respostas aos desastres e as agdes de reconstrucao

do meio atingido.

Na denominada Fase de Socorro, a Politica Nacional de Defesa Civil estabelece a

seguinte subdivisdo para as acdes de emergéncia:

= Pré-impacto: intervalo de tempo entre o prenuncio e o desencadeamento

do desastre;

= Impacto: momento em que o evento adverso ocorre em sua plenitude

maxima;

» Limitagdo de danos: situacdo imediata ao impacto na qual os efeitos do

evento iniciam um processo de atenuacao.

O Programa de Resposta aos Desastres se subdivide em:

= Subprograma de Socorro e Assisténcia as Populacfes Vitimadas por Desastres,

com:

e Projetos de socorro as popula¢gdes, nos quais deverdo estar incluidas

seguintes acoes:

o

o

Isolar e evacuar a area de risco;

Definir as vias de evacuacgao e o controle de transito nesses locais;
Triar desalojados com critérios socioeconémicos e cadastramento;
Instalar abrigos temporarios;

Suprir agua potavel e fornecer alimentos;

Suprir material de estacionamento (barracas, redes de dormir,
colchonetes, roupas de cama, travesseiros, utensilios de cozinha e
copa), de roupas e de agasalhos;

Realizar acdes de busca e de salvamento;

Implementar primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar,

Aven oo (oo stres e A | G

. iz T
E jo: - so: fo Bl (2
aboragao e Realizagao: "1"!1 \ &%"m >3

b g W e Vo



triagem e evacuagdo médica;

o Limitar e controlar sinistro e rescaldo;

o Proceder as atividades de comunicacao social.

» Projetos de Assisténcia as populacdes, onde deverdo estar incluidas as
seguintes ac¢des logisticas:

o Suprir agua potavel e fornecer alimentos;

o Suprir material de estacionamento (barracas, redes de dormir,
colchonetes, roupas de cama, travesseiros, utensilios de cozinha e
copa), de roupas e de agasalhos;

o Administrar abrigos provisérios;

o Prestar servigos, especialmente de banho e de lavanderia.
Esses projetos compreendem as seguintes atividades assistenciais:

» Triar vitimas do desastre com critérios socioeconémicos e proceder ao
cadastramento;

» Promover a manutencdo e o reforco dos lacos familiares e das relacdes
de vizinhanca;

» |nstalar centros de informa¢des comunitarias e de comunicacgao social;

*= Mobilizar a comunidade e desenvolver mutirdes.
Compreendem as seguintes acdes relacionadas a promocao da saude:

»= Limpar e higienizar abrigos temporarios;
» Implantar saneamento basico emergencial;
= Controlar vetores, pragas e hospedeiros;
= Promover atividades de educacao para a saude;
= Promover atividades de protecdo a saude mental,
» Proceder a assisténcia médica primaria e a transferéncia de
hospitalizacdo, quando necessario.
= Subprograma de Reabilitacdo dos Cenarios dos Desastres, com projetos de
reabilitacdo dos Cenarios dos Desastres, onde deverdo estar incluidas as

seguintes acgoes:
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e Avaliar danos;

e Vistoriar edificagfes danificadas e elaborar laudos técnicos;

e Demolir estruturas danificadas, desobstruir e remover escombros;
e Sepultar seres humanos e animais mortos;

e Limpar, descontaminar e desinfestar os cenarios dos desastres;

e Reabilitar os servi¢cos essenciais.

Além desses programas, devem ser consideradas a realocacédo da populacdo e a
construcdo de moradias para aquelas classificadas como sendo de baixa renda,
ressaltando que essas acdes devem interagir com as de prevencado de acidentes,
nas quais obras de reconstrucdo devem ser realizadas em locais de menor risco e

melhoria das estruturas de protecéo.
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12 O PLANO DE SEGURANCA DE AGUA

A garantia da qualidade da agua para consumo humano estd cada vez mais
associada a incorporacdo de metodologias de avaliacdo e de gestédo de riscos, bem
como a préticas de boa operacdo dos sistemas de abastecimento publico de 4gua.
Nesse aspecto, a Organizacdo Mundial de Saude (OMS) recomenda as entidades
gestoras o desenvolvimento de Planos de Segurancga de Agua (PSA), privilegiando

uma abordagem preventiva (OMS, 2009).

De acordo com Benedito Braga, que € presidente do Conselho Mundial da Agua
(WWC, em inglés), durante o Semindrio Internacional sobre o Reuso de Agua em
2012, a seguranca hidrica existe quando todos tém acesso fisico e econémico a
agua em quantidade e em qualidade suficientes para atender as demandas
humanas, econémicas e ecoldgicas, de forma que todos tenham uma vida ativa e
saudavel. De acordo com o autor, a seguranc¢a hidrica se apoia em trés pilares:
humano, relacionado as necessidades basicas ligadas a higiene, saude e
alimentacéo; socioecondmico, vinculado as fontes confiaveis de agua que podem
trazer padrbes adequados de vida para a maioria da populacdo; e ecoldgico,
quando se preocupa com o retorno adequado da agua para a manutencdo do

equilibrio ecoldgico e da biodiversidade. Ressalta, ainda, que:

Prover seguranca a populagdo € um dos deveres béasico do Estado.
O aumento das necessidades sociais, econdmicas e ambientais dos
povos em relagdo a 4gua passa a ser um componente estrutural

dessa seguranca.

O Plano de Seguranca de Agua € um instrumento proposto pela OMS e que pode
ser adotado pelas municipalidades para garantir o controle da qualidade de agua
dentro de um sistema de abastecimento, desde a sua fonte até o consumidor final,

através da analise e prevencao de riscos.

Governos, operadoras de servicos e universidades tém se esforcado para
estabelecer uma estratégia para a implantacdo dos PSA, de forma integrada entre

autoridades da area da salde e outros atores envolvidos com o abastecimento de
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adgua potével desde o agente ambiental até os prestadores de servicos e USuarios.

A implantacdo do PSA ndo € uma obrigatoriedade, porém suas diretrizes ja foram
incorporadas a Portaria MS N° 2.914/2011, que dispde sobre os procedimentos de
vigilancia da qualidade da agua para o consumo humano e seu padrdo de

potabilidade, conforme consta em seu artigo 13, inciso IV:

[...] compete ao responséavel pelo sistema ou solucdo alternativa
coletiva de abastecimento de agua para consumo humano manter
avaliacdo sistematica do sistema ou solugéo alternativa coletiva de
abastecimento de agua, sob a perspectiva dos riscos a saude, com
base na ocupacdo da bacia contribuinte ao manancial, no historico
das caracteristicas de suas aguas, nas caracteristicas fisicas do
sistema, nas praticas operacionais e na qualidade da &agua
distribuida, conforme os principios dos Planos de Seguranca da
Agua (PSA) recomendados pela Organizacdo Mundial de Saide ou

definidos em diretrizes vigentes no Pais.

O PSA dispde de procedimentos que estabelecem as medidas de contingéncia e
emergéncia para garantir a seguran¢a hidrica, com foco em seus parédmetros
qualitativos. Dessa forma, torna-se mais uma importante ferramenta que se soma as
medidas de contingéncias e de emergéncias propostas no presente relatorio, e que
estdo inseridas no Plano Municipal de Saneamento Basico de Baldim. Nesse
sentido, ao elaborar o PSA, o municipio deve compatibilizar as suas diretrizes as
medidas de contingéncia e emergéncia propostas em seu PMSB.

O principal objetivo do PSA é garantir a seguranca de agua para 0 consumo

humano. Para tanto, deve-se, conforme a Figura 12.1:

e Prevenir ou minimizar a contaminacao dos mananciais de captacéo;

e Eliminar a contaminacdo da agua através do tratamento adequado;

e Prevenir a (re)contaminagéo dos sistemas de distribuicdo de agua e;

e Auxiliar os prestadores de servico do abastecimento de agua na identificacéo

dos perigos e dos riscos aos sistemas de abastecimento de agua, desde o
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Figura 12.1 — Objetivos do PSA
Fonte: Bastos (2010) apud BRASIL (2012)

A Tabela 12.1 a seguir relaciona os aspectos que um PSA deve considerar, segundo
as recomendagfes da OMS e os apresentados no PSA elaborado pelo Ministério da

Saude/Brasil em 2012 (BRASIL, 2012).
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Tabela 12.1 — Etapas do Plano de Seguranca de Agua

ETAPAS DO PSA DESCRICAO

Planejamento das atividades; levantamento das informacdes necessarias; e
Etapas Preliminares  constituicdo da equipe técnica multidisciplinar de elaboracédo e implantacao

do PSA.

Descricao do sistema de abastecimento de agua, a construcdo e validacao
Avaliacdo do do diagrama de fluxo; a identificacdo e andlise de perigos potenciais e
Sistema caracterizacdo de riscos; e o estabelecimento de medidas de controle dos

pontos criticos.

Controle dos riscos e garantia de atendimento das metas de salde. Envolve
Monitoramento a determinac@o de medidas de controle dos sistemas de abastecimento de
Operacional agua; a selecdo dos parametros de monitoramento; e o estabelecimento de
limites criticos e de a¢Bes corretivas.

Verificacdo constante do PSA. Envolve o estabelecimento de acdes em
situacdes de rotina e emergenciais; a organizagdo da documentagéo da
avaliacdo do sistema; o estabelecimento de comunicagdo de risco; e a
validacéo e verificagao periodica do PSA.

Planos de Gestao

Dados coletados no monitoramento; as alteracbes dos mananciais e das
bacias hidrogréficas; as alteracdes no tratamento e na distribuicdo; a

Revisdo implementacdo de programas de melhoria e atualizacdo; e os perigos e
riscos emergentes. O PSA deve ser revisado apos desastres e emergéncias
para garantir que estes nao se repitam.

Validagéo e Avaliacdo do funcionamento do PSA e saber se as metas de salde estédo
verificagéo sendo alcangadas.

Fonte: BRASIL (2012)

Conforme ilustra a Tabela 12.1, o aspecto inicial € a constituicdo da equipe
envolvida no PSA. Esta equipe sera responsavel pela reunido de dados e
informacBes que possam subsidiar a elaboracdo do Plano. Com estes dados, a
equipe € capaz de identificar os perigos e, consequentemente, avaliar 0s riscos
envolvidos em determinada situacéo. A avaliacdo dos riscos permitira a identificacédo
das medidas de controle e, também, o monitoramento das mesmas. Além desses
aspectos, um bom PSA deve ser sempre atualizado. Para tanto, a equipe
responsavel deve verificar o pleno funcionamento das acfes contidas no Plano,
mediante o cumprimento dos procedimentos de gestado envolvidos, dos programas
de suporte e da constante atualizagdo da documentacdo existente. E fundamental

que os procedimentos relacionados a comunicagdo, interna ou externa, sejam

contemplados no Plano.
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da Equipe de dados
Identificacao Avaliagao
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de controle controle
Verificagdo do Preparacéo dos
funcionamento 5| procedimentos
do PSA de gestao

l

Desenvolvimento
de programas de
suporte

Procedimentos
de comunicagéo

Figura 12.2 — Aspectos importantes do Plano de Seguranca de Agua
Fonte: Adaptado de Vieira et al (s.d.)

12.1 ETAPA 1: AVALIACAO DO SISTEMA

A Etapa da Avaliacdo do Sistema deve partir do diagnéstico detalhado desde o
manancial até o ponto de consumo, tendo por objetivo verificar se o sistema pode
garantir o tratamento e o fornecimento de agua. A avaliacdo do sistema é composta

por trés fases:

= Descricdo do sistema de abastecimento de 4gua, construcdo e validacao

do diagrama de fluxo.

Para a avaliacdo do sistema de abastecimento de agua para consumo humano é
necessaria uma descricdo precisa do sistema e a elaboracdo de um diagrama de
fluxo. Devem ser descritas e analisadas a configuracdo da bacia hidrogréfica, do
manancial de captacéo e de todas as etapas de tratamento de agua e do sistema de
distribuicdo por meio de levantamento de dados primarios e secundarios. A
finalidade da elaboracdo do diagrama de fluxo do sistema de abastecimento de agua

para consumo humano é fornecer uma sequéncia de todas as etapas envolvidas no
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processo, da captacdo de agua até o consumidor.

O diagrama devera incluir todos os elementos da infraestrutura, possibilitando a
identificacdo de perigos e pontos de controle relacionados a todo o processo de
producdo de agua potavel. Para que o PSA seja utilizado para antecipar e gerenciar
0S riscos e eventos perigosos, € preciso estar amparado por informagéo técnica
confidvel e precisa. Recomenda-se, portanto, que a equipe técnica de elaboracédo e
implantacdo do PSA verifigue, por meio de visita em campo, se todas as
informacdes contidas no diagrama de fluxo estdo corretas e, quando necessario, se
deve ajusta-lo de forma a refletir a situagdo real do sistema de abastecimento de

agua.
» |dentificacdo e analise de perigos potenciais e caracteriza¢do de riscos

Apos a descricdo do sistema de abastecimento de agua, devem-se identificar, em
cada etapa do diagrama de fluxo, os eventos perigosos e/ou o0s perigos do sistema
de abastecimento de agua (biolégicos, quimicos, fisicos e radiolégicos) para
correlaciona-los aos possiveis efeitos adversos a saude humana. Os perigos e/ou
eventos perigosos com consequéncias mais severas devem ser priorizados em
relacdo aqueles cujos impactos séo insignificantes ou cuja ocorréncia é improvavel.
A caracterizacdo dos riscos pode ser conduzida a partir do uso de uma das técnicas
listadas a seguir, ou pela sua combinacdo, dependendo das circunstancias de

exposicao dos individuos aos perigos. As técnicas podem ser:

e Técnica gualitativa: expressa a probabilidade de ocorréncia e a intensidade

das consequéncias de determinado risco. E possivel construir uma Matriz de
Priorizacdo Qualitativa de Risco, cruzando-se os niveis de probabilidade de

ocorréncia e, facilitando dessa forma, a hierarquizacao dos riscos;

e Técnica semiquantitativa: atribui valor numérico as probabilidades e as

consequéncias, de forma que de seu cruzamento resulte um valor numérico.
A priorizacdo de riscos € determinada apds a classificacdo de cada perigo
com base nas escalas (de 1 a 5). Essas pontuacdes sédo obtidas por meio do

cruzamento da escala de probabilidade de ocorréncia (linhas) com a escala
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de severidade das consequéncias (colunas). As Tabelas a seguir apresentam
a probabilidade de ocorréncia, a consequéncia dos riscos e as matrizes

qualitativa e semiquantitativa de priorizacdo de risco.
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Tabela 12.2 — Probabilidade de Consequéncia e Ocorréncia de risco

Consequéncia Ocorréncia
Nivel Descritor Descrlgap d_as Nivel Descritor Descrlgap d_as
consequéncias consequéncias
1 Insignificante Sem impacto detectavel 16 Quase Frequéncia diaria
certa ou semanal
Pequeno |njpe_1cto sopre a quallda(_je estetlcg _ Frequéncia
, ou organoléptica da agua e/ou baixo risco a Muito :
2 Baixa . o 8 mensal ou mais
saude, que pode ser minimizado em etapa frequente
. : . espacgada
seguinte do sistema de abastecimento.
Elevado impacto estético e/ou com risco A
otencial & saude, que pode ser minimizado Frequencia anugl
3 Moderada P - . 4 Frequente ou mais
em etapa seguinte do sistema de
) espacgada
abastecimento.
Potencial impacto a saldde que ndo pode ser Pouco
4  Grave minimizado em etapa seguinte do sistema de 2 frequente A cada 5-10 anos

abastecimento.

Elevado risco potencial a saude, que nao
pode ser minimizado em etapa seguinte do 1 Rara
sistema de abastecimento.

5 Muito grave

Apenas em
circunstancias
excepcionais

Fonte: Adaptado de AS/NZS (2004) apud BRASIL (2012)
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Tabela 12.3 — Matriz qualitativa de priorizacao de risco

Consequéncia

- Insignificante  Baixa Moderada Grave Muito grave

Quase certa Baixo Médio Alto

Muito Baixo Médio Alto

frequente

Frequente Baixo Baixo Médio Alto

Pouco Baixo Baixo Médio Alto

frequente

Rara Baixo Baixo Baixo Médio Alto
Fonte: Adaptado de AS/NZS (2004) apud BRASIL (2012)

Sendo que:

ISR risco extremo e ndo toleravel; necessidade de acéo imediata.
Alto: risco alto e néo toleravel; necessidade de especial atencéo.
Médio: risco moderado; necessidade de atencéo.

Baixo: risco baixo e toleravel, controlavel por meio de procedimentos de rotina.

Tabela 12.4 — Matriz Semi-quantitativa de priorizacao de risco

Consequéncia

Ocorréncia Insignificante Baixa Moderada Grave  Muito grave
Peso 1 Peso 2 Peso 4 Peso 8 Peso 16
Peso 5
Muito 5 10 20
frequente
Peso 4 4 8 16
Frequente
Peso 3 6 12
Pouco
frequente 2 4 8 16
Peso 2
Rara
Peso 1 1 2 4 8 16

Fonte: Adaptado de AS/NZS (2004) apud BRASIL (2012)
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Sendo que:

_: risco extremo nao tolerdvel com necessidade de adocgéo imediata de
medidas de controle e agcfes de gestdo ou de intervencdo fisica, em médio e longo
prazo, sendo necessério, quando couber, o estabelecimento de limites criticos e o

monitoramento dos perigos para cada ponto identificado.

Alto - 16 a 24: risco alto e nao toleravel com necessidade de ado¢do de medidas de
controle e/ou de acbes de gestdo ou de intervencédo fisica, em médio e longo prazo,
sendo necesséario, quando couber, o estabelecimento de limites criticos e o

monitoramento dos perigos para cada ponto identificado.

Médio - 8 a 12: risco moderado com necessidade de adocdo de medidas de controle
e/ou acdes de gestdo ou de intervencdo fisica, em médio e longo prazo, sendo
necessario, quando couber, o estabelecimento de limites criticos e 0 monitoramento dos

perigos para cada ponto identificado.

Baixo < 8: risco baixo, toleravel, sendo controlavel por meio de procedimentos de rotina,

nao constituindo prioridade.
» Estabelecimento de medidas de controle dos pontos criticos.

Para cada perigo ou evento perigoso detectado, devem-se identificar quais medidas de
controle sdo necessarias para prevenir, eliminar ou reduzir o perigo a um nivel aceitavel.
Todas essas informacg0es levantadas sobre perigos e eventos perigosos, classificacédo
dos riscos e medidas de controle deverdo ser devidamente documentadas para,

continuamente, se verificar a eficacia das medidas de controle e do PSA.

A avaliagdo do sistema de abastecimento de agua para consumo humano pode indicar
que as praticas existentes e as medidas de controle ndo podem garantir seguranca da
agua. Em alguns casos, € necessaria a revisao, a documentacdo e a formalizacao
dessas praticas, abordando quais as areas em que as melhorias sdo necessarias; em
outros casos, mudancas de infraestrutura podem ser necessarias a completa

implementagdo de um PSA.
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12.2 ETAPA 2: MONITORAMENTO OPERACIONAL

Outra Etapa do PSA é o monitoramento operacional do sistema de abastecimento de
agua para consumo humano, que tem por objetivo controlar os riscos e garantir que as
metas de salde sejam atendidas. Assim, a cada perigo priorizado nas diversas etapas
do sistema, além das medidas de controle, deve ser verificada a necessidade de se
associar programas de avaliacdo, de forma a verificar se estdo atendidos os limites
criticos ou se tais medidas mantém-se eficazes na eliminacdo dos perigos ou

minimizag&o dos riscos.
12.3. ETAPA 3: PLANOS DE GESTAO

Os planos de gestéo possibilitam a verificagcdo constante do PSA. Devem descrever as
acOes a serem desencadeadas em operacdes de rotina e em condi¢cdes excepcionais
(de incidentes), além de organizar a documentacdo sobre avaliacdo do sistema, a
comunicacdo de risco a saude, os programas de suporte e a validacao e verificacao
periodica do PSA, garantindo o melhor funcionamento do sistema de abastecimento de

agua para consumo humano.
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13 CONSIDERACOES FINAIS

Este relatério teve como objetivo orientar a elaboracdo do Plano de Contingéncias e
apontar as acfes de emergéncias e de contingéncias para o municipio de Baldim na
eventual ocorréncia de uma situacdo anormal, conforme o Plano de Saneamento
Municipal disposto na Lei Federal n° 11.445/2007.

Cada responsavel pelos sistemas de saneamento municipal deve elaborar um Manual

de Contingéncias seguindo as orientacdes e as medidas destacadas neste documento.

As acOes de emergéncias e de contingéncias apresentadas visam sanar problemas em
situacdes de estado de alerta para cada um dos quatro eixos do saneamento basico -
agua, esgoto, residuo soélido e drenagem urbana. Tais a¢des foram configuradas para
que em caso de ocorréncia de anormalidades, o municipio de Baldim tenha condi¢cbes
de responder a situacdo com eficacia, evitando que o problema tome proporcdes

maiores.

A elaboracdo deste estudo, juntamente com o diagndstico, possibilitou perceber as
caracteristicas e as fragilidades dos sistemas de saneamento do municipio. Dessa
forma, a atencdo as medidas descritas ao longo dos capitulos deste relatério € essencial
para garantir a operacdo dos sistemas existentes em Baldim, minimizando

consequéncias indesejaveis para a populagéo.

Ressalta-se que as medidas e acdes expostas neste relatério sdo propostas para o
atendimento de possiveis situacées de contingéncias, sendo ainda necessaria a adocao,
no ambito do planejamento e da gestdo dos sistemas, de medidas de carater corretivo e

preventivo.
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