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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ATO CONVOCATORIO N° 011/2016
CONTRATO DE GESTAO N° 014/ANA/2010
“CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUGAO DE SERVICOS DE
RECUPERACAO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO CORREGO CONFUSAO, MUNICIPIO DE
SAO GOTARDO, ESTADO DE MINAS GERAIS”
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1  INTRODUCAO

O CBHSF foi instituido pelo Decreto Presidencial de 05 de junho de 2001, sendo um 6rgéo colegiado,
com atribuicdes normativas, deliberativas e consultivas no ambito da bacia hidrogréafica do rio Séo
Francisco, vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hidrico (CNRH), nos termos da Resolucao
CNRH n° 5, de 10 de abril de 2000. Tem por finalidade realizar a gestdo descentralizada e
participativa dos recursos hidricos da bacia, na perspectiva de proteger os seus mananciais e

contribuir para o seu desenvolvimento sustentavel.

O CBHSF é composto por representantes da Unido; dos estados de Minas Gerais, Goias, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe; do Distrito Federal; dos municipios situados, no todo ou em parte,

na bacia; dos usuarios; e entidades civis de recursos hidricos, com atuagdo comprovada na bacia.

As atividades politico-institucionais do CBHSF sdo exercidas por uma Diretoria Executiva, formada
por presidente, vice-presidente e secretario. Além desses, devido a extensdo da bacia, ha os
coordenadores das Camaras Consultivas Regionais (CCR) das quatro regides fisiograficas da bacia.
A Diretoria Executiva e as CCR constituem a Diretoria Colegiada do comité e tém mandatos

coincidentes, renovados a cada trés anos, por eleicdo direta do plenério.

O CBHSF possui também Camaras Técnicas, que examinam matérias especificas, de cunho técnico-
cientifico e institucional, para subsidiar a tomada de decisdes do plenario. Essas camaras séo

compostas por especialistas indicados por membros titulares do comité.

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréaficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo) é
uma associacdo civil de direito privado, composta por empresas usudrias de recursos hidricos e
organizacfes da sociedade civil, tendo como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos

deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica a ela integrados.

Criada em 15 de setembro de 2006, a AGB Peixe Vivo tem suas fun¢des equiparadas a Agéncia de
Bacia Hidrografica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de
acordo com a Lei Estadual n°. 13.199, de 29 de janeiro de 1999) desde o ano de 2007, por solicitagdo
do Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas. Integram a sua composigdo a Assembleia Geral,

0 Conselho de Administracéo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as fun¢gbes de Entidade Equiparada as
acbes de Agéncia de Bacia do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco (CBHSF), de
acordo com a Resolugdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n°. 114, de 10 de
junho de 2010, que delega competéncia & AGB Peixe Vivo para o exercicio de funcdes inerentes a
Ageéncia de Agua da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco. Além do Comité Federal, a AGB Peixe

Vivo estd legalmente habilitada a exercer as funcdes de Agéncia de Bacia para dois Comités
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estaduais mineiros, o0 CBH Rio das Velhas (Unidade de Planejamento e Gestédo de Recursos Hidricos
— UPGRH SF5) e 0 CBH Rio Para (UPGRH SF2).

Em 2004 foi aprovado o Plano Decenal dos Recursos Hidricos, por meio da Deliberacdo CBHSF N° 7.
Ainda neste ano importantes avancos foram dados como, por exemplo, nas Deliberagées CBHSF N°
14 e N° 15, onde se priorizaram o tipo de intervencbes hidroambientais e o programa de
investimentos para o Programa de Revitalizacdo do Sao Francisco. Este ano foi de muita turbuléncia
na vida do CBHSF devido ao polémico projeto de transposicdo do rio Sdo Francisco. Na ocasido foi
criada a Deliberacdo CBHSF N° 16, onde se estabeleceu as diretrizes e critérios para a cobranga pelo

uso dos recursos hidricos.

O ano de 2005 se destaca pela consolidacdo dos instrumentos organizacionais do CBHSF, como seu

regimento interno, competéncias, funcionamento, entre outras Deliberacgdes.

J& em 2007 as camaras técnicas do Comité realizaram estudos que culminaram na Deliberacao
CBHSF Ne 32-a, que da diretrizes para a indicacdo da Entidade Delegataria & Agéncia de Aguas do
Sao Francisco. Neste ano foi entregue ao CBHSF os estudos de cobranca pelo uso dos recursos

hidricos, contratado pela ANA — Agéncia Nacional de Aguas.

Os anos de 2008 e 2009 foram marcados pela aprovacdo da cobranca pelo uso dos recursos
hidricos. A Deliberacdo CBHSF N° 40 foi aprovada em 2008 e seu Anexo Il foi aprovado em 2009.

Abre-se, a partir de ent&o, caminho para a viabilizacdo de sua Agéncia de Aguas.

O Conselho Nacional de Recursos Hidricos — CNRH aprovou, em 2010, a cobranca pelo uso dos
recursos hidricos encaminhada pelo CBHSF (Resolu¢cdo CNRH N° 108). Neste ano o CBHSF indica a
AGB Peixe Vivo para exercer a funcdo de Agéncia de Bacia do rio S8o Francisco — Deliberacdo
CBHSF N° 47 — e na Deliberagdo CBHSF N° 49 o comité aprova a minuta do Contrato de Gest&o
entre a AGB Peixe Vivo e a ANA. Na sequéncia o CNRH aprova a indicacdo da AGB Peixe Vivo para

exercer a funcéo de Agéncia de Aguas do S&o Francisco (Resolugdo CNRH N° 114).

Durante o periodo de amadurecimento do CBHSF, entre os anos de 2001 a 2011, foi percebido que
os projetos ligados ao programa de revitalizagdo do rio S&o Francisco ndo atendiam as expectativas
da maioria de seus membros. Dai, muitas deliberacdes do CBHSF foram criadas com objetivos,
métodos e critérios que incorporassem o desejo dos membros do CBHSF; o que foi um sucesso, se

observado o resultado destas deliberagdes, pois de fato estes projetos partem do seio das CCR.

Em consonancia com as maiores caréncias da Bacia, o Comité da Bacia Hidrografica do rio Séo
Francisco — CBHSF aprovou e divulgou a Carta de Petrolina em 7 de julho de 2011, onde sao
propostas Metas Prioritarias, otimizando recursos financeiros existentes e programados, envolvendo

a Unido e entes federados integrantes da bacia hidrografica e o CBHSF.
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Os signatarios da Carta de Petrolina consideraram “fundamental o estabelecimento de compromissos
objetivos” com a continuidade dos esforgos ja realizados em prol da revitalizagdo da bacia do rio Séo
Francisco, com melhoria da qualidade de vida de seus povos, avocando, entre outras (‘| - Agua para
Todos”, “ll - Saneamento Ambiental”), a seguinte meta: “lll — Protecdo e Conservacao de Mananciais:
implementar até o ano de 2030 as intervencdes necessarias para a protecdo de areas de recarga e
nascentes, da recomposicdo das vegetacdes e matas ciliares e instituir os marcos legais para apoiar

financeiramente as boas praticas conservacionistas na bacia hidrografica”.

O processo de atualizagdo do Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao
Francisco foi iniciado ao final de 2014, com a contratacdo de empresa consultora realizada pela AGB
Peixe Vivo. Um dos setores foco do CBHSF durante o processo de atualizacdo € o saneamento
basico, dada a sua indiscutivel importancia na qualidade hidroambiental. As demandas por projetos
de recuperacédo hidroambiental que o CBHSF vem implantando em diversos pontos da bacia surgiram
de reivindicagBes comunitarias, motivadas por graves problemas de degradacdo do Rio Séo
Francisco, notadamente a poluicdo de mananciais e a erosdo de terrenos proximos aos mesmos,

com reflexos diretos sobre a qualidade e a quantidade de agua disponivel.

As intervencdes propostas/realizadas visam a controlar a erosédo e a proteger nascentes, tendo como
foco micro ou pequenas bacias hidrogréficas. As principais a¢fes se voltam para a construcdo de
curvas nivel, palicadas, terragos e barraginhas para a contencdo de aguas de chuva; melhorias
ecoldgicas nas estradas vicinais; recomposi¢do vegetal e cercamento de nascentes; além de

mobilizagcdo das comunidades com foco em iniciativas de educacdo ambiental.

Nesse esforco e dando continuidade as determinagbes do CBHSF, a AGB Peixe Vivo segue
contratando a execucao de projetos hidroambientais com vistas a recuperacdo ambiental e & melhoria

da qualidade de vida dos povos da bacia.

Este Termo de Referéncia, portanto, apresenta as demandas, orientacfes, especificacdes,
quantificacdes e demais informacgBes necessarias para que o Projeto de Recuperacdo Hidroambiental

da bacia do Cérrego Confuséo possa ser executado.
2  CONTEXTUALIZACAO

As diversas atividades econdmicas que se desenvolvem ao longo da Bacia do Rio Sdo Francisco tém
causado inUmeros impactos sobre 0s seus recursos hidricos, 0 que aponta para a necessidade de se
promover a¢cbes de recuperacdo ambiental de areas degradadas com vistas a mitigacdo desses

impactos sobre a qualidade e a quantidade das aguas.

O Municipio de Sao Gotardo apresenta uma extensa rede hidrografica, cujos principais corpos d’agua

s&@o o Rio Borrachudo, o Rio Abaeté e o Corrego Confusdo. E importante ressaltar que a bacia do
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Cérrego Confusdo, area de abrangéncia deste Projeto Hidroambiental, possui extensos terrenos
planos onde sdo desenvolvidas atividades agropecudrias, de estocagem e de processamento de
alimentos e outros insumos pecuarios. Além disso, a bacia abriga a represa responsavel pelo

abastecimento de agua da sede municipal.

Sao Gotardo esta situado na regido do Tridngulo Mineiro/Alto Paranaiba, distando aproximadamente
261 km da capital mineira, Belo Horizonte. Com area de 866 km2 e populacdo estimada pelo IBGE,
para o ano de 2015, de 34.425 habitantes, o seu territdério tem como municipios limitrofes: Rio
Paranaiba, Campos Altos, Santa Rosa da Serra, Estrela do Indaia, Serra da Saudade, Quartel Geral,
Tiros e Matutina. E importante ressaltar que dos 866 km2 que correspondem a éarea total do
Municipio, 865 km?2 estdo inseridos na Bacia Hidrografica do Entorno da Represa de Trés Marias
(UPGRH SF4).

A criagcdo do municipio é datada de 18 de setembro de 1914, de acordo com a Lei Estadual n® 622,
mas a sua ocupacgdo teve inicio no século XIX. Atualmente, S8o Gotardo é composto por trés

Distritos, nomeados de Sede de Sdo Gotardo (Figura 2.1), Funchal e Rosalinda.

Figura 2.1 — Vista parcial do Distrito Sede de S&o Gotardo
Fonte: COBRAPE (2015)

A principio, o desenvolvimento econdmico de Sao Gotardo se equipara ao dos demais municipios
mineiros de pequeno porte, onde as atividades de producéo rural se davam de forma rudimentar. A
década de 70 representou um momento de mudanca e ruptura com o padrdo de desenvolvimento
linear dessa historia, a partir do acordo entre Brasil e Japdo, determinando cooperacao técnica para o

campo da agricultura na regiao do cerrado brasileiro.
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A migracdo em territério nacional da populacdo de origem japonesa, sob uma perspectiva de
desenvolvimento econdmico, gerou impactos significativos na participacéo brasileira no mercado agro
produtor internacional, acarretando em um acelerado processo de modernizagcdo tecnoldgica e

comercial no municipio de Sado Gotardo como um todo.

Desde o inicio do ano 2000, S&do Gotardo detém uma das maiores taxas de crescimento populacional
da Regido do Alto Paranaiba. Tal fato esta relacionado a grande oferta de trabalho e a alta
remuneracao de seus trabalhadores na area rural. A producéo agricola, devido ao emprego de novas
tecnologias, é conhecida pela alta produtividade por hectare, superando padrbes norte-americanos de
"rendimento por area plantada”. Dentre os cultivos desenvolvidos no municipio, destacam-se a
producdo de cenoura, cebola e morango. Como pode ser observado na Figura 2.2, 0 uso e a
ocupacéo do solo no municipio, destacado pelo circulo vermelho, é predominantemente representado

pelo desenvolvimento de culturas agrarias e pastagem cultivada, refor¢cando o que ja foi comentado.
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Figura 2.2 — Mapa de Uso e ocupacédo do solo da UPGRH SF4
Fonte: GAMA Engenharia e Recursos Hidricos (2015)

2.1 Clima

No Estado de Minas Gerais, 0os sistemas frontais predominam no inverno; porém, com baixa
incidéncia de chuvas. No verdo, as temperaturas elevadas e as chuvas abundantes associam-se,

principalmente, ao aquecimento superficial (convec¢éo) e, possivelmente, as linhas de instabilidade.
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Conforme mostrado na Figura 2.3, o municipio de Sao Gotardo, destacado pelo circulo vermelho,

esté situado em duas regifes climéticas, segundo a classificacéo revisada de Képpen-Geiger (PEEL

et al, 2007):

v' Cwa - Subtropical Umido: E um regime climatico temperado, com as estacdes verdo e

inverno bem definidas, ou seja, apresentando verdo chuvoso e inverno seco. O verdo é

caracterizado por temperaturas mais altas, com médias acima de 22°C;

v' CWb - Clima Temperado Umido (Inverno Seco e Verdo Temperado): Trata-se de um

clima com predominio de temperaturas amenas durante todo o ano, com a média anual

variando em torno de 18 e 19°C, devido principalmente a orografia. Esse clima é

caracterizado por verdo brando, com médias entre 18 e 20°C. Entretanto, o inverno é

bastante sensivel e possui pelo menos um més com temperatura média mensal inferior a

15°C.
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Figura 2.3 — Mapa com a distribuicéo climéatica da UPGRH SF4
Fonte: GAMA Engenharia e Recursos Hidricos (2015)
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E importante ressaltar que, de acordo com os dados levantados pela GAMA Engenharia e Recursos

Hidricos, a precipitacdo média anual no municipio de Sdo Gotardo, para o ano de 2014, foi de 1.570,7

mm.
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2.2 Vegetacédo

De acordo com a classificagao Fitossociologica da Bacia Hidrografica do Entorno da Represa de Trés
Marias, presente no Plano Diretor da Bacia, a formacado vegetacional predominante no municipio de
Sao Gotardo, destacado pelo circulo vermelho, € o Campo Sujo (Figura 2.4). Essa formacéo é
caracterizada por um tipo fisionbmico exclusivamente arbustivo-herbaceo, com arbustos e

subarbustos esparsos, cujas plantas sdo menos desenvolvidas que as arvores do Cerrado.

Em funcédo de particularidades ambientais, o Campo Sujo pode apresentar trés subtipos fisionbmicos
distintos. Na presenca de um reservatorio subterraneo de agua (lencol freatico) profundo, ocorre
o0 Campo Sujo Seco. Se o lencol freatico é alto, préximo da superficie do solo, ha o Campo Sujo
Umido. Quando na area ocorrem microrrelevos mais elevados (murundus), tem-se 0 Campo Sujo com
Murundus. Complementarmente, € importante destacar que este tipo de vegetacédo é encontrado em
solos rasos, eventualmente com pequenos afloramentos rochosos de pouca extenséo, ou ainda em

solos profundos e de baixa fertilidade.
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Figura 2.4 — Classificacéo fitossociol6gica da UPGRH SF4
Fonte: GAMA Engenharia e Recursos Hidricos (2015)

2.3 Geologia

De acordo com o mapa geoldgico da Bacia Hidrografica do Entorno da Represa de Trés Marias, as
formacdes geolbgicas predominantes no municipio de Sdo Gotardo, destacado pelo circulo vermelho,

séo o0 Grupo Mata da Corda e a Formacao Serra da Saudade (Figura 2.5).
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Figura 2.5 — Mapa geolégico da UPGRH SF4
Fonte: GAMA Engenharia e Recursos Hidricos (2015)

O Grupo Mata da Corda € uma unidade composta por arenito cineritico, tufito, tufo, lapilito e derrames
alcalinos do fim do Cretaceo. Pode apresentar sedimentos e solos de baixa permeabilidade e alta
capacidade de reter poluentes. Em geral, possuem baixo potencial hidrogeolégico, e os solos

residuais séo desaforaveis a recarga subterranea.

A Formacdo Serra da Saudade pertencente ao Supergrupo Sao Francisco — Grupo Bambui,
apresenta siltito e argilito verdes, arenito e arcdseo, datados de 740 Ma Pb-Pb. Esta se apresenta
como uma unidade alongada no extremo Sul da area mapeada, sendo que apresenta, tal como o
Sub-grupo Paraopeba, grande influéncia de falhas de regime tectbnico compressional, cujos
lineamentos se apresentam, grosso modo, na direcdo N-S. Tal como o Subgrupo Paraopeba, os
aquiferos sao fissurados, com potencial hidrogeologico bastante irregular, dependente da densidade,
tamanho e interconectividade das fissuras. Mas também devido as caracteristicas porosas de

algumas das rochas de ocorréncia, com bom potencial de armazenamento nos meios granulares.
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2.4 Solos

Como pode ser observado no mapa pedologico da Bacia Hidrografica do Entorno da Represa de Trés
Marias, as tipologias de solos predominantes no municipio de S&o Gotardo, destacado pelo circulo
vermelho, séo o Latossolo Vermelho e o Latossolo Vermelho-Amarelo (Figura 2.6).
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Figura 2.6 — Mapa pedoldgico da UPGRH SF4
Fonte: GAMA Engenharia e Recursos Hidricos (2015)
De acordo com Oliveira (2008), os Latossolos ocupam mais de 50% do territério brasileiro,
constituindo, portanto, a ordem mais importante do pais. Sdo solos compostos por material mineral,
com horizonte B latossélico, ocorrendo em relevos aplainados a suave-ondulado. Essa tipologia de
solo geralmente apresenta avancado estagio de intemperismo; como consequéncia, possui grandes
profundidades e reduzidas reservas de nutrientes. Além disso, os Latossolos possuem uma boa

drenagem interna, condicionada pela elevada porosidade e homogeneidade de caracteristicas ao
longo do perfil.

Os Latossolos, por apresentarem condigbes fisicas adequadas (profundos, bem drenados, muito
porosos, friaveis e bem estruturados) aliadas ao relevo suave ondulado, geralmente possuem uma
boa aptiddo agricola e favorecem a mecanizacdo da producdo. Apesar de serem, em sua grande
maioria, acidos e distroficos, sdo bastante produtivos quando bem manejados, necessitando de
correcao da acidez e de fertilizacéo artificial.
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3 JUSTIFICATIVA

Ao longo dos anos, as diversas atividades econdmicas desenvolvidas na Bacia do Rio Sao Francisco
tém sido responsaveis por gerar inUmeros impactos no meio ambiente e, sobretudo, em seus
recursos hidricos. Diante dessa situacdo e da atual crise de escassez hidrica pela qual a regido vem
passando, se torna cada vez mais necessaria a promogdo de programas e acdes que visem a
recuperacdo ambiental de areas degradadas e a reducdo dos impactos sobre a qualidade e a

guantidade das aguas.

Nesse contexto, o CBHSF vem implantando diversos projetos de recupera¢do hidroambiental ao
longo da bacia, provenientes de demandas espontaneas advindas das suas quatro regifes (Alto,
Médio, Submédio e Baixo Sdo Francisco). Essas demandas, em sua maioria, propdem intervengdes
que visam a controlar a erosdo e a proteger nascentes, tendo como foco as micro ou pequenas

bacias hidrogréficas.

A microbacia do Cérrego Confuséo, area de abrangéncia deste Projeto Hidroambiental, possui uma
grande importancia para o municipio de Sdo Gotardo, visto que o cOrrego que da nome a bacia é
responsavel pelo abastecimento de dgua da sede municipal. Assim como o restante da Bacia do Rio
Sao Francisco, a &rea de estudo vem sofrendo consideravel degradagdo ambiental, o que esta

comprometendo a disponibilidade e a qualidade dos seus recursos hidricos.

Devido as caracteristicas morfopedolégicas predominantes na regido e ao manejo inadequado do
solo — associado a supresséo de vegetacao nativa para fins de implantacao de areas de pastagem e
de desenvolvimento de agricultura —, houve uma intensificagdo dos processos erosivos ao longo dos

anos, com consequente carreamento de sedimentos para os cérregos e ribeirdes.

Em resumo, os principais problemas levantados pelo demandante do projeto (Prefeitura Municipal de
Sdo Gotardo) e confirmados em campo pela equipe da COBRAPE - e que justificam a
implementacdo das obras e servigcos propostos neste Termo de Referéncia, visto que tém como
consequéncias o aumento do carreamento de solos, o assoreamento de cursos d’dgua e a reducao
na recarga subterrénea, foram: (i) atividades erosivas na area da cascalheira; (ii) trechos de estradas
vicinais sem manuten¢éo adequada (iii) degradacao da area de empréstimo da represa do balneério;

(iv) areas de APPs degradadas.

4 OBJETIVO

4.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste projeto é promover a recuperacdao hidroambiental da Bacia do Corrego
Confusao, a partir da proposicdo de intervencdes para as areas identificadas e mapeadas como

criticas, assim como a especificacdo das técnicas mais compativeis com os cendrios levantados. As
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técnicas em questédo voltam-se para a protecdo de nascentes, recuperacédo de areas degradadas e
construcdo de bacias de contencdo, promovendo a reducéo de processos de assoreamento na bacia

e melhorando a qualidade e a quantidade das aguas.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Os objetivos especificos deste projeto foram discutidos e validados in loco a partir de reunides e
visitas de campo realizadas entre o demandante do projeto, a Contratante e a Contratada, para
avaliacdo das demandas preliminares apresentadas na Ficha Cadastral Simplificada de proposta de
projeto enviada pela Prefeitura de Sdo Gotardo ao CBHSF. Os objetivos especificos assim definidos

sédo listados abaixo:
v Recuperacdo da area da cascalheira e da area de empréstimo do Balneario

A recuperacao das areas em questdo tem como objetivo reduzir os impactos gerados pelas mesmas
no que se refere ao carreamento de sélidos para cursos d’agua, assim como realizar prote¢do para
evitar os seus desenvolvimentos, reduzir os seus impactos visuais e demonstrar praticas de

recuperacdo que possam ser replicadas para condi¢cdes semelhantes.
v/ Captacdo e infiltragcdo dos escoamentos superficiais de estradas vicinais

As estradas vicinais tém sido consideradas uma fonte de processos erosivos concentrados, uma vez
que o sistema de drenagem das mesmas € direcionado sem controle para as areas de exploragédo

agropecuaria.

Desta forma, pretende-se construir bacias de contencao e infiltracdo de 4gua, com a finalidade de
armazenar temporariamente o escoamento advindo das estradas e promover a sua infiltragéo,
visando ao aumento da recarga dos aquiferos locais, aumentando a disponibilidade de agua nas

areas de descarga, ou seja, nas nascentes.
v' Protecdo de nascentes

Com vistas a protecdo dos locais de descarga do lencol, notadamente aqueles em meio poroso e
onde a presenca de gado possa causar obstru¢cdes/compactacdes no solo que impecam a saida de
agua e que acarretem em “piping”, devera ser construida cerca ao longo de toda a area legal

protegida, tendo a nascente como referéncia.
v' Desenvolvimento de trabalho de mobilizagdo social, educacdo ambiental e capacitacao

Com este objetivo pretende-se divulgar, para os beneficiarios do projeto, a importancia das
intervencdes a serem realizadas e disseminar técnicas e praticas de recuperacdo e conservagao
ambiental, bem como de manutencdo das estruturas implantadas, além de permitir o

acompanhamento dos trabalhos a serem executados.
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5 ESCOPO DO PROJETO

De acordo com os problemas identificados na bacia do Cérrego Confusdo e com os objetivos
previamente considerados, foram quantificadas as intervencfes e os servicos a serem executados,

conforme apresentado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 — Quantitativos de intervencfes e servicos

Intervencdes e servigcos Quantitativo
Servicos de Topografia
Locacéo e estaqueamento de cercas Area 1 da Cascalheira 751,0m
Locagdo e estaqueamento de valeta condutora de aguas
T . 709,0 m
pluviais - Area 1 da Cascalheira
Locagao e estaqueamento de descida d’agua - Area 1 da
) 160,0 m
Cascalheira
Locacéo e estagueamento de Plataforma - Area 1 da 5.475,0 m?
Cascalheira
Locacao e estagueamento de cercas Area 2 da Cascalheira 350,0 m
Locacdo e estaqueamento de valeta condutora de aguas 294.0'm
pluviais - Area 2 da Cascalheira '
Locagéo e estaqueamento de valeta projetada - Area 2 da
) 575,0 m
Cascalheira
Locagéo e estaqueamento de descida d’agua - Area 2 da
) 37,50 m
Cascalheira
Locagéo e estaqueamento de cercas Area Il — Area de
A L 673,62 m
empréstimo do Balneério
Locacéo e estaqueamento de terraco em gradiente Area Il —
P P L 232,89 m
Area de empréstimo do Balneario
Locagéo e estaqueamento de terraco em nivel Area Il —
. L L 2.218,92 m
Area de empréstimo do Balneario
Locacéo e estgqgeamento de ygleta projetada Area Il — 2.454,44 m
Area de empréstimo do Balneério
Locacao e estaqueamento de rede projetada Area Il — Area
o . 100,48 m
de empréstimo do Balneério
Locacao e estaqueamento de descida d’agua Area Il — Area
- . 121,84 m
de empréstimo do Balneério
Locacado e estagueamento Bacias de contencéo - Area lll 285 unidades
Locacado e estagueamento cercamento de nascentes 4.200,0 m
Protecao de APPs e demais &reas previstas
Construcdo de cercas 4.200,0 m
Execucdo de aceiro para protecdo das cercas 8.400,0 m*
Cercas Area 1 da Cascalheira 751,0m
Cercas Area 2 da Cascalheira 350,0 m
Cercas Area Il — Area de empréstimo do Balneario 673,62 m
Placas informativas sobre o executor do projeto (60 cm x 40 .
. e 16 Unidades
cm) para serem afixadas em pontos estratégicos das cercas
Recuperacao de areas degradadas
Construcao valeta condutora de aguas pluviais - Area 1 da
; 709,0 m
Cascalheira
Construcdo de descida d’agua - Area 1 da Cascalheira 160,0 m
Construcdo de Plataforma - Area 1 da Cascalheira 5.475,0 m*
Construcdo de valeta condutora de aguas pluviais - Area 2 294.0m

da Cascalheira
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Intervencdes e servigos

Quantitativo

Construcéo de valeta projetada - Area 2 da Cascalheira 5750 m
Construgdo de descida d’agua - Area 2 da Cascalheira 37,50 m
Construcéo de terraco em gradiente Area Il — Area de

L - 232,89 m
empréstimo do Balneario
Const’ruc:;ao de terra(;q em nivel Area Il — Area de 2.218.92 m
empréstimo do Balneario ] ]
Const’rugao de valeta ,p.rOJetada Area Il — Area de 2.454,44 m
empréstimo do Balneario ) _
Construgff\q de rede projetada Area Il — Area de empréstimo 100,48 m
do Balneério ] )
Construcao de descida d’agua Area Il — Area de 121.84 m

empréstimo do Balneario

Construcdo de Bacias de Contencéo

Bacias de contencdo Area Il — Estradas vicinais

285 unidades

Mobilizacédo Social

Producédo de Convites

200 Unidades

Producéo de Banners 2 Unidades
Producéo de Cartilhas 250 Unidades
Cursos de capacitacao 2 cursos

Fonte: COBRAPE (2016)

6 AREA DE ATUACAO

As &reas da micro bacia do Cérrego Confusdo a serem contempladas com intervengdes visando a

melhoria das suas condi¢fes hidroambientais sdo apresentadas no mapa da Figura 6.1 e discutidas

na sequéncia.
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Figura 6.1 — Mapa geral das areas de intervencgao

Fonte: Adaptado de Google Earth (2016)
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6.1 AREA I: CASCALHEIRA

6.1.1 Descricdo da area

A cascalheira é uma é&rea situada no terco superior de uma encosta, em area com predominancia de
Cambissolos fase cascalhenta, cujo horizonte A e B foram praticamente removidos devido a

exploragéo de cascalho.

E importante ressaltar que algumas praticas de tentativa de recuperacéo da area foram executadas,
porém sem éxito, permitindo inclusive o desenvolvimento de focos erosivos principalmente em duas
areas da area | (Figura 6.2).

A atual condicdo mostra que houve ruptura dos diques, bem como o desenvolvimento de ravinas e

ocorréncia de “piping” que estéo contribuindo para o desenvolvimento das ravinas (Figura 6.3).

Figura 6.2 — Vista aérea das areas degradadas

Fonte: Adaptado de Google Earth (2015)
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Figura 6.3 — Area 1 da Cascalheira
Fonte: COBRAPE (2016)

Ao lado da area mais atingida existe outra area degradada que também necessita de interferéncia,
pois apresenta uma grande area de solo exposto com desenvolvimento de processos erosivos, como

pode ser verificado na Figura 6.4, a qual sera denominada por area 2.

Figura 6.4 — Area 2 da Cascalheira
Fonte: COBRAPE (2016)
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6.1.2 Justificativa da escolha

Esta cascalheira esta situada em uma micro bacia considerada cabeceira de um dos afluentes do
coérrego Confusdo, o qual recebe os impactos advindos das areas degradadas anteriormente
mencionadas, especialmente quanto ao carreamento de sélidos, o0 que pode aumentar o processo de

assoreamento da bacia e alterar a qualidade das suas aguas.

Soma-se a isso o fato de que a bacia é um contribuinte direto para o reservatério do balneario,

responsavel pelo abastecimento da Sede de S&o Gotardo.

Desta forma, além de estar resolvendo um problema que interfere em um recurso hidrico importante,
a recuperacao da area contribuiria significativamente para o processo de conscientizacdo de toda a
comunidade sobre a importancia da conservacédo de solo e da agua na preservagdo dos recursos
hidricos e, consequentemente, da bacia do Rio S&o Francisco.

6.1.3 Descricéo das técnicas a serem utilizadas

Em relacdo a recuperacdo da Cascalheira, as técnicas a serem empregadas foram divididas nas

respectivas areas a serem trabalhadas.
Area 1
v' Levantamento topografico

Nesta é&rea, devido a auséncia de levantamentos topogréficos, ndo foi possivel determinar
corretamente o volume das ravinas ali presentes, bem como as diferencas de nivel entre os
patamares construidos. Portanto, se faz necessario um levantamento planialtimétrico da area, com a

cubagem das ravinas existentes.
v/ Construcéo de canal de desvio das dguas a montante

Sera construido um canal drenante, com gradiente de 0,5%, direcionando o fluxo de 4gua para uma
escada de dissipacao de energia, de forma a recolher toda agua de montante e direciona-la para uma

descida d’agua de concreto.

Posteriormente, serdo refeitos os patamares existentes, com gradiente para a escada, evitando o
acumulo de agua de montante, sendo que nos locais de rompimento ou queda abrupta, a area devera

ser retaludada em angulo de 33°.
v' Colocacdo de rip rap

ApOs os trabalhos de maquina e retaludamento, as ravinas serdo preenchidas com sacos de solo
cimento na proporcdo de 10% de cimento e 90% de solo e colocados de forma a preencher toda a

cava da ravina.

v' Escarificacéo
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ApOs estas etapas, devera ser feita uma escarificacdo na area, com auxilio de um escarificador de
trator de esteira ou outro equipamento disponivel, afim de permitir o aumento da permeabilidade do
substrato.

v' Correcdo da area

Para correcdo da area serdo aplicadas 2 toneladas de Calcario Dolomitico PRNT 100%, 500 kg de

Fosfogesso e 500 kg do fosfato natural para cada hectare de area.
v' Preparagdo da area

A preparacdo da area deverd ser realizada com grade aradora, seguindo as niveladas basicas do

terraco, para incorporacdo dos corretivos definidos no item anterior.
v" Plantio

Sera feito a lanco utilizando 40 kg de semente de brachiaria decumbens e 25 kg de Crotaléria,
devendo ser lancadas separadamente, para posterior incorporacdo com grade niveladora com os

discos totalmente abertos, de forma que a incorporagdo seja menos de 10 cm de profundidade.

Trinta dias ap6s o plantio devera ser feita uma adubag¢do com NPK 20-05-20, na quantidade de 50 Kg

por hectare, repetido a cada 30 dias em pelo menos mais trés adubacdes.
v" Monitoramento do plantio

Sessenta dias ap6s o plantio devera ser feita uma inspecdo em toda area, verificando falhas e o vigor

vegetativo das plantas, de forma a proceder o plantio nas areas de falhas conforme recomendado.
Area 2
v' Levantamentos topogréaficos

Este trabalho consistird em alocar as estruturas propostas, bem como levantar o volume das ravinas

existentes na area.
v' Canal de Recolhimento da agua de montante

Sera construido, a montante da area, um canal para desvio das aguas superficiais de montante,
direcionado ao talvegue existente & direita da area, de forma a evitar o escoamento das aguas de
montante sobre a area a ser recuperada.

v/ Construcédo de Patamares

Para a reducdo da velocidade das aguas do escoamento superficial, bem como a promog¢édo da
infiltracdo das mesmas e conducdo do excesso para o talvegue, serdo construidos patamares
intercalares na rampa. Estes, além de apresentarem uma declividade da berma para o pé de talude,

contardo com drenos de pé de talude para o direcionamento das aguas.

v' Preparo da area
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Nas encostas da Area 2 devera ser realizado o microcoveamento, com a abertura de pequenos
nichos separados 10 cm um do outro para permitir a agregacao dos corretivos e sementes aplicados.
Tais nichos consistem em aberturas de pequenas covas, de cerca de 5 cm de didmetro e 3 a5 cm de

profundidade, conforme pode ser visto na Figura 6.5.

Figura 6.5 — Nichos para a agregacéo de insumos e sementes

v' Corregéo de solo

Os trabalhos de correcdo de solo consistirdo no langamento de uma mistura de matéria organica,
calcario, fosfogesso e fosfato natural sobre toda a area escarificada, de forma a preencher as micro

covas abertas, permitindo um substrato para as sementes.
v" Plantio

Sera feito a lanco utilizando 40 kg de semente de brachiaria decumbens e 25 kg de Crotalaria,
devendo ser lancadas separadamente para posterior incorporacdo com grade niveladora com os

discos totalmente abertos, de forma que a incorporacdo seja em menos de 10 cm de profundidade.

Trinta dias ap6s o plantio devera ser feita uma adubagdo com NPK 20-05-20, na quantidade de 50 Kg

por hectare, repetido a cada 30 dias em pelo menos mais trés adubacdes.

¥v" Monitoramento do plantio
Sessenta dias apos o plantio deverd ser feita uma inspe¢do em toda a éarea, verificando falhas e o
vigor vegetativo das plantas, procedendo-se ao plantio nas areas de falhas conforme recomendado.

6.2 AREA Il: AREA DE EMPRESTIMO DO BALNEARIO

6.2.1 Descricdo da area

Trata-se de uma area de empréstimo de material para a construcdo do barramento do balneario, de
onde foi retirado solo e exposto os horizontes subsuperficiais, havendo desenvolvimento de

processos erosivos com grande geracdo de sedimentos (Figura 6.6).

A area possui uma declividade em torno dos 30%, com solos originais correspondendo aos

Cambissolos associados aos Latossolos Vermelho Escuro, vegetacdo de Cerrado (Figura 6.7).
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Figura 6.6 — Vista aérea da area de empréstimo do Balneério

Fonte: Adaptado de Google Earth (2015)

Figura 6.7 — Area de empréstimo do Balneério
Fonte: COBRAPE (2016)
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6.2.2 Justificativa da escolha

Além de ser uma area exposta com desenvolvimento de processos erosivos, a mesma possui grande
visibilidade, pois esta situada logo a montante do balneario, em uma de suas margens, o que faz com
que todo o impacto advindo da producdo de sedimentos atinja diretamente o reservatério, alterando a

qualidade das suas aguas e comprometendo a sua vida (til.

Sendo assim, a recuperacdo desta area trara ndo somente beneficios de suma importancia para o
manancial — pois 0 mesmo é responsavel pelo abastecimento da populacdo da Sede de Sao Gotardo
—, como também servira de exemplo para que a comunidade possa ver a recuperagdo da area e o
cuidado com os processos erosivos de uma forma mais evidente, podendo se mobilizar para a

adocdo de tais cuidados no municipio como um todo.

6.2.3 Descri¢éo das técnicas a serem utilizadas

Visando a recuperacao da area de empréstimo do balneario, serdo utilizadas as seguintes técnicas:

v' Levantamentos topograficos

Este trabalho consistira em alocar as estruturas propostas na area, bem como levantar o volume das

ravinas existentes na mesma.

v' Construcao de um canal receptor e condutor da agua de montante

Sera construido um canal a montante da area, de forma a coletar e direcionar as aguas superficiais
provenientes das &reas acima do local a ser trabalhado para uma escada de descida, que ira

direciona-las para o reservatorio.

v' Construcdo de uma escada de descida

Sera construida uma escada partindo do canal coletor de montante até a parte baixa, direcionada
para uma tubulacdo enterrada, com o objetivo de coletar a 4gua do canal de montante e dos

patamares e conduzi-las ordenadamente até o reservatorio.

Esta escada se situara no meio da area a ser recuperada, permitindo que o caimento do canal de
montante e dos patamares a serem construidos possam direcionar o excesso de agua nao infiltrado

para a mesma.

v' Construcdo de Patamares

Para a reducgédo da velocidade das aguas do escoamento superficial, bem como para a promoc¢éo da
sua infiltracao e condugdo do seu excesso para o talvegue, serdo construidos patamares intercalares
na rampa, sendo que estes, além de apresentarem uma declividade da berma para o pé de talude,

contarao com drenos de pé de talude para o direcionamento das 4guas até a escada de descida.
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v' Preparo da area
Nas encostas da Area de Empréstimo devera ser realizado o microcoveamento, com a abertura de
pequenos nichos separados 10 cm um do outro para permitir a agregagéo dos corretivos e sementes
aplicados. Tais nichos consistem em aberturas de pequenas covas, de cerca de 5 cm de didmetro e 3
a 5 cm de profundidade, conforme ilustrado na Figura 6.5.

v' Correcgédo de solo
Os trabalhos de correcao de solo consistirdo no langcamento de uma mistura de matéria organica,
calcario, fosfogesso e fosfato natural sobre toda a area escarificada, de forma a preencher as micro
covas abertas permitindo um substrato para as sementes.

v" Plantio
O plantio devera ser feito a lanco utilizando 40 kg de semente de brachiaria decumbens e 25 kg de
Crotalaria, devendo ser langadas separadamente para posterior incorporacdo com grade niveladora,
com os discos totalmente abertos, de forma que a incorporacdo seja em menos de 10 cm de

profundidade.

Trinta dias apés o plantio devera ser feita uma adubagdo com NPK 20-05-20, na quantidade de 50 Kg

por hectare, repetido a cada 30 dias em pelo menos mais trés adubacdes.

¥v" Monitoramento do plantio

Sessenta dias ap0s o plantio deverd ser feita uma inspegdo em toda a &rea, verificando falhas e o

vigor vegetativo das plantas, procedendo-se ao plantio nas areas de falhas conforme recomendado.
6.3 AREA lll: ESTRADAS VICINAIS

6.3.1 Descricéo da area

Neste caso, as areas em questdo tratam-se de quatorze trechos de estradas vicinais (Figura 6.8)
presentes na bacia do Cdorrego Confusdo, com pavimentacdo primaria de terra, sendo as mesmas
responsaveis pela canalizagdo de grande quantidade de agua para os terrenos adjacentes as

mesmas.

Em campo ndo foram observadas estruturas de drenagem ao longo de todas as estradas, permitindo
que o escoamento de agua acarrete em erosdo nas mesmas e nas propriedades lindeiras a estas

vias de acesso a regido (Figura 6.9).
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Figura 6.8 — Vista aérea dos trechos de estradas vicinais

Fonte: Adaptado de Google Earth (2016)

Figura 6.9 — Exemplo de trecho de estrada vicinal encontrado naregiao

Fonte: COBRAPE (2015)

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3027-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/2010 — Ato Convocatério n® 011/2016 41

6.3.2 Justificativa da escolha

Conforme comentado anteriormente, os trechos de estradas presentes na bacia do Cérrego Confuséo
canalizam aguas pluviais sem controle de drenagem, gerando focos erosivos nas propriedades

adjacentes a eles.

A contencado das aguas provenientes dos trechos de estradas vicinais, forcando sua infiltracéo, traria
beneficios tanto para o controle da erosédo quanto para a melhoria da qualidade e quantidade de agua

disponivel na bacia.

Outra justificativa para a escolha da area é o fato dos trechos de estradas serem de grande fluxo de
proprietarios rurais, os quais compreenderiam ainda mais o esforco do projeto na conservagdo do

solo e da agua na regido.

6.3.3 Descri¢cdo das técnicas a serem utilizadas

Para atender aos objetivos desta agéo serdo construidas bacias de contencao de 4gua, as quais irdo
recolher a agua proveniente das estradas vicinais e forgar a sua infiltracdo, abastecendo os lengéis

subterrdneos que alimentam as nascentes da bacia.

Estas bacias tratam-se de cacimbas redondas escavadas no solo, sendo a porcéo de terra retirada na
sua escavagéo colocada a jusante em forma de barramento em arco, compactada, objetivando

assegurar maior contencdo e seguranca das bacias de contencéo.

6.4 AREA IV: NASCENTE

6.4.1 Descricdo da area

Algumas nascentes situadas na bacia do Cérrego Confusdo, apesar de apresentarem vegetacao
nativa em seu entorno, encontram-se em meio a pastagens, com livre acesso do gado. Mesmo que a
maioria destas nascentes sejam pontuais, elas apresentam camadas significativas de solo ao seu
redor (Figura 6.10).
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Figura 6.10 — Area da nascente do Cérrego Confuséo
Fonte: COBRAPE (2016)

6.4.2 Justificativa da escolha

A presenca de gado nas areas de nascentes pode ocasionar perturba¢des no sistema, cobrindo os
pontos de descarga e, desta forma, iniciando processos de retro erosdo, podendo culminar na
formacado de ravinas e vocorocas, principalmente naquelas nascentes situadas nas regibes de meia

encosta.

Desta forma, para manter a vazdo adequada das nascentes, se faz necesséaria a sua prote¢éo, de
forma a permitir que a descarga do lencol seja a mais livre possivel, mantendo, assim, a quantidade e
a qualidade de agua.

6.4.3 Descricdo datécnica a ser utilizada

Para a devida protecdo das nascentes serdo implantadas cercas ao longo de toda a area legalmente
protegida no seu entorno, com raio minimo de 50" metros a partir do local de descarga, conhecido
como olho d"agua.

E importante ressaltar que a locacdo das cercas deve ser realizada de forma que n&o se derrube
nenhuma arvore em hip4tese alguma.

! Valor de raio determinado pelo inciso IV do Artigo 4° da Lei n°. 12.651/2012 (Cédigo Florestal).
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7 DESCRICAO DO PROJETO

Neste item sdo descritas as intervencdes referentes aos Projetos Hidroambientais contemplados

neste Termo de Referéncia.

7.1 AREA I: CASCALHEIRA

Conforme descrito anteriormente, no item 6.1.3, as técnicas a serem empregadas na area 1 da

Cascalheira sao:
v' Levantamento topografico

Nesta area, devido a auséncia de levantamentos topograficos, ndo foi possivel determinar
corretamente o volume das ravinas ali presentes, bem como as diferencas de nivel entre os
patamares construidos. Portanto, se faz necessario um levantamento planialtimétrico das duas areas

a serem tratadas, com a cubagem das ravinas ali existentes.

Este levantamento deve permitir a definicdo da localizagdo dos patamares, a locagdo do canal de

montante, a existéncia de talvegues e de outros pontos importantes para se considerar no projeto.
v' Construcao do canal de desvio das aguas a montante

Ser4 construido um canal drenante, com gradiente de 0,5%, direcionando o fluxo de 4gua para uma
escada de dissipacdo de energia, de forma a recolher toda a 4gua de montante e direciona-la ao

talvegue.

Este canal devera ser em terra, construido com o auxilio de uma retro escavadeira. No final do canal
devera ser colocada uma caixa de passagem que ira conduzir a agua para uma descida d’agua, cujo

em seu final terd um dissipador de energia da 4gua, feito em pedras ou matacos jogados.
v' Reconstrucdo de Patamares

Posteriormente, serdo refeitos 0os patamares existentes, com gradiente para o talvegue, evitando o
acumulo de agua de montante, sendo que nos locais de rompimento ou queda abrupta, a &rea devera

ser retaludada em angulo de 33°.

Esta reconstrucao terd como auxilio um trator de esteira, visando deixar a rea com inclinagdes de

0,5% direcionadas para o talvegue.
v' Colocacédo de Rip Rap

Finalizados os trabalhos de maquina e retaludamento, as ravinas serdo preenchidas com sacos de
solo-cimento na propor¢do de 10% de cimento e 90% de solo, devendo ser colocados de forma a

preencher toda a cava da ravina, conforme ilustrado na Figura 7.1.
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Figura 7.1 — Exemplo de colocacéo de Rip Rap

v Escarificagéo

ApOs as etapas anteriores, devera ser feita uma escarificagdo em toda a area, com o auxilio de
escarificador do trator de esteira ou outro equipamento disponivel, afim de permitir o0 aumento da
permeabilidade do substrato.

Este procedimento sera em nivel, tomando o devido cuidado para ndo danificar as cristas dos

patamares.
v' Corregdo da area

Para a correcd@o da area, serdo aplicadas 2 toneladas de Calcéario Dolomitico PRNT 100%, 500 kg de

Fosfogesso e 500 kg do fosfato natural para cada hectare de area.
v' Preparo da area

Devera ser feito com grade aradora, seguindo as niveladas béasicas do terraco para incorporacéo dos

corretivos definidos no item anterior.
Esta incorporacéo devera ser a mais profunda possivel, com os discos bem fechados.
v" Plantio

Sera feito a lanco utilizando 40 kg de semente de brachiaria decumbens e 25 kg de Crotaléria,
devendo ser lancadas separadamente, para posterior incorporacdo com grade niveladora com o0s

discos totalmente abertos, de forma que a incorporagéo seja em menos de 10 cm de profundidade.
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Trinta dias ap6és o plantio devera ser feita uma adubagdo com NPK 20-05-20, na quantidade de 50 Kg

por hectare, repetido a cada 30 dias em pelo menos mais trés adubacdes.
v" Monitoramento do plantio

Sessenta dias apds o plantio devera ser feita uma inspecdo em toda a area, verificando falhas e o

vigor vegetativo das plantas, procedendo-se ao plantio nas areas de falhas conforme recomendado.

Na Tabela 7.1 estéo relacionados os insumos necessarios para a execucdo dos servicos na area 1 da
Cascalheira, incluindo a quantificacdo dos mesmos. Nas Figura 7.2, Figura 7.3 e Figura 7.4 séo
representados respectivamente o projeto geral de intervengdo na area da Cascalheira, a chuva de

projeto na area da Cascalheira e o projeto de intervencdo na area 1 da Cascalheira.

Tabela 7.1 — Quantitativos de insumos na Area 1 da Cascalheira

Insumos Quantitativo
Calcério dolomitico 2 ton./ha
Sacaria 500 sacos
Cimento 30 sacos
Solo 10m°
Fosfogesso 500 kg/ ha
Fosfato natural 500 kg/ ha
Matacos 6m°
Matéria organica 5,0 m°/ha
Semente de Brachiaria decumbens 40 kg/ ha
Semente de Crotaléria spectabilis 25 kg/ ha

Fonte: COBRAPE (2016)
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— ___ CERCAMENTO PROPOSTO — —rrrrror DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO COM
AREA PARA TRATAR DEGRAUS — SEGAO RETANGULAR 60x60cm

VALETA PROJETADA

- 1,35 X 30 cm — PLATAFORMA

ENROCAMENTO

DISSIPADOR VOGOROCA — TRATAMENTO COM

SACARIA "RIP—RAP”

VALETA CONDUTORA DE AGUAS PLUVIAIS

b=0,60cm h=0,40cm D CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA
DE CONCRETO — 1UN

VALETA CONDUTORA DE AGUAS PLUVIAIS
b=0,60cm h=0,60cm

PLANTA GERAL — CASCALHEIRA

SAO GOTARDO

Figura 7.2 — Projeto geral de intervencédo na area da Cascalheira
Fonte: COBRAPE (2016)
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0210

01—EQUAGAO DE CHUVA UTILIZADA = i=5154,329T

(t+28,923)"
TEMPO DE RECORRENCIA 10 ANOS

FONTE: UFV E COPASA

SUB BACIAS | PONTO DE AREA (ha) fc (adot) | C; [ 110 anos | 25 ance | Qtsancs | Qosancs
N ESTUDO | Direta Total|  min (067%C) | mmh | mmh | m¥s | mis
1 2,328 233| 1000 [D,500| 034 165,00 | 200,00 036 | 0.43
2 0,292 029| 1000 [0,500] o034 |[18500|20000] 004 | 005
3 0,204 020| 1000 [0,500| 034 [16500|200,00| 0,03 | 0.04
4 0,261 026| 1000 [0,500] 034 |[18500|20000| 004 | 005
5 0,380 038| 1000 |0,500| 034 |18500|20000| 006 | 007
6| 1a5 0,049] 346 [351] 1000 [0,500] 034 [16500[20000] 054 | 065
T 0,416 042| 1000 |0,500/ 034 |[16500|20000| 006 | 008
8 0,536 054] 1000 [0,500] 034 [16500]200,00] 0.08 | 0.10 mmm mmm mmm DELIMTACAO DE BACIA HIDROGRAFICA
9| 1a8 0,720| 363 |435| 1000 (0,500 034 |16500|200,00| 0,67 | 0,81
10 0,562 056| 10,00 [(D,500| 0,34 165,00 | 200,00 0,08 | 0,10

e . w . = DELIMITACAO DE AREA DE INTERVENGAO

SAO GOTARDO MAPA DE BACIAS — CASCALHEIRA

Figura 7.3 — Chuva de projeto na area da Cascalheira
Fonte: COBRAPE (2016)
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0 — TERRENO NATURAL

1 — TERRAGO
2 — TALUDE TRATADO 3:2
3 — TERRAGO

4 — TALUDE TRATADO 3:2
5 — TERRENO NATURAL

CERCAMENTO PROPOSTO (ARAME FARPADO)- 751,00m

chOROCA — TRATAMENTO COM SACARIA "RIP—RAP" —
m?3

VALETA CONDUTORA DE AGUAS PLUVIAIS
b=0,60cm h=0,40cm — 709,00m

PLATAFORMA — 5.475,00m?*

DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO COM DEGRAUS —
SEGAO RETANGULAR 60x60cm — 160,00 m

AREA PARA TRATAR — 3,05ha

ENROCAMENTO DISSIPADOR — 6,0m?*

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA
DE CONCRETO — 1UN

SAO GOTARDO

AREA 1 — CASCALHEIRA

Figura 7.4 — Projeto de intervengdo na area 1 da Cascalheira
Fonte: COBRAPE (2016)
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Conforme descrito no item 6.1.3, as técnicas a serem empregadas na area 2 da Cascalheira séo:
v/ Levantamentos topograficos

Este trabalho consistira em alocar as estruturas propostas nesta area, bem como o volume das

ravinas existentes, sendo importante definir os terracos e o canal de montante.
v' Canal de Recolhimento da Agua de montante

Sera construido, a montante da area, um canal para desvio das aguas superficiais de montante,
direcionando-as para o talvegue existente a direita da area, de forma a evitar o escoamento das

aguas de montante sobre a area a ser recuperada.

Este canal devera ser executado com retro escavadeira, direcionando a agua para o talvegue
existente, sendo que no fundo deste deverdo ser colocadas pedras para a quebra de energia da

agua, conforme ilustrado na Figura 7.5.

Figura 7.5 — Exemplo de colocacéo pedras para a dissipacdo de energia
v' Construcdo de Patamares

Para a reducgédo da velocidade das aguas do escoamento superficial, bem como para a promoc¢éo da
sua infiltracao e condugdo do seu excesso para o talvegue, serdo construidos patamares intercalares
na rampa. Estes, além de apresentarem uma declividade da berma para o pé de talude, contardo

com drenos de pé de talude para o direcionamento das aguas.

Este servico sera executado por trator de esteira, com bermas de 1,80 metros de largura voltadas
para o pé do talude com declividade de 3%, sendo que no pé de talude devera ser construido dreno

com auxilio de uma retro escavadeira.
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v' Preparo da area
Conforme citado anteriormente, deverd ser realizado o microcoveamento, com a abertura de
pequenos nichos separados 10 cm um do outro para permitir a agregagéo dos corretivos e sementes
aplicados. Tais nichos consistem em aberturas de pequenas covas, de cerca de 5 cm de didmetro e 3

a 5 cm de profundidade.

v' Correcgédo de solo

Os trabalhos de correcao de solo consistirdo no langcamento de uma mistura de matéria organica,
calcario, fosfogesso e fosfato natural sobre toda a area escarificada, de forma a preencher as micro

covas abertas e permitir um substrato para as sementes.

v Plantio

Sera feito a lanco utilizando 40 kg de semente de brachiaria decumbens e 25 kg de Crotaléria,
devendo ser lancadas separadamente para posterior incorporagdo com grade niveladora com o0s

discos totalmente abertos, de forma que a incorporagéo seja em menos de 10 cm de profundidade.

Trinta dias apés o plantio deverd ser realizada uma adubagédo com NPK 20-05-20, na quantidade de

50 Kg por hectare, repetido a cada 30 dias em pelo menos mais trés adubacdes.

v" Monitoramento do plantio

Sessenta dias apds o plantio devera ser feita uma inspecdo em toda a area, verificando falhas e o

vigor vegetativo das plantas, procedendo-se ao plantio nas areas de falhas conforme recomendado.

Na Tabela 7.2 estdo relacionados 0s insumos necessarios para a execucgao dos servi¢os na area 2 da
Cascalheira, incluindo a quantificacdo dos mesmos. Na Figura 7.6 é apresentado o projeto de

intervencdo na area 2 da Cascalheira.

Tabela 7.2 — Quantitativos de insumos na Area 2 da Cascalheira

Insumos Quantitativo
Calcério dolomitico 2 ton./ha
Fosfogesso 500 kg/ ha
Fosfato natural 500 kg/ ha
Pedra 20 m®
Matéria organica 5 m°/ha
Semente de Brachiaria decumbens 40 kg/ ha
Semente de Crotalaria spectabilis 25 kg/ ha

Fonte: COBRAPE (2016)
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Valeta Trapezoidal
b=0,60cm
h=0,60cm

VALETA PROJETADA

= - 1,35 X 30 cm —
CERCAMENTO 575.00m
s ___ PROPOSTO
(ARAME FARPADO) P71 ENROCAMENTO

— 350,00 metros B DISSIPADOR — 20,0m?*

VALETA CONDUTORA DE AGUAS PLUVIAIS
b=0,60cm h=0,40cm — 184,00m

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA
D DE CONCRETO — 1UN

DETALHE 1
TERRENO i= 30%

Material da escavagao
Ed apiloado

TERRAGCO
g

16cm ' 30cm 15cm

[ T ) AREA PARA TRATAR — 0,90ha

VALETA CONDUTORA DE AGUAS PLUVIAIS
b=0,60cm h=0,60cm — 110,00m
DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO COM
DEGRAUS — SEGAO RETANGULAR 60x60cm —
37,50 m

SAO GOTARDO

AREA 2 — CASCALHEIRA

Figura 7.6 — Projeto de intervencdo na area 2 da Cascalheira

Fonte: COBRAPE (2016)
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7.2 AREA ll: AREA DE EMPRESTIMO DO BALNEARIO
Conforme descrito no item 6.2.3, as técnicas a serem empregadas s&o:
v' Levantamentos topograficos

Este trabalho consistird em alocar as estruturas propostas para a area, bem como em levantar o

volume das ravinas existentes, sendo importante definir os terracos e o canal de montante.
v' Canal de Recolhimento da Agua de montante

Sera construido, a montante da area, um canal para o desvio das aguas superficiais de montante,
direcionando-as para o talvegue existente a sua direita, de forma a evitar o escoamento das aguas de

montante sobre a area a ser recuperada.

Este canal sera executado por retro escavadeira, direcionando a 4gua para o talvegue existente,

sendo que no fundo deste deverao ser colocadas pedras para a quebra de energia da agua.
v/ Construcédo de Patamares

Para a reduc¢édo da velocidade das aguas do escoamento superficial, bem como para a promoc¢éo da
sua infiltracdo e conducéo do seu excesso para o talvegue, serdo construidos patamares intercalares
na rampa. Estes, além de apresentarem uma declividade da berma para o pé de talude, contardo

com drenos de pé de talude para o direcionamento das aguas.

Este servico sera executado por trator de esteira, com bermas de 1,80 metros de largura voltadas
para o pé do talude com declividade de 3%, sendo que no pé de talude devera ser construido o dreno

com o auxilio de uma retro escavadeira.

v' Preparo da area
Conforme citado anteriormente, devera ser realizado o microcoveamento, com a abertura de
pequenos nichos separados 10 cm um do outro para permitir a agregacdo dos corretivos e sementes
aplicados. Tais nichos consistem em aberturas de pequenas covas, de cerca de 5 cm de didametro e 3

a 5 cm de profundidade.

Tais nichos consistem em aberturas de pequenas covas, com cerca de 5 cm de didmetroe 3 a5 cm

de profundidade.

v' Correcgéo de solo

Os trabalhos de correcao de solo consistirdo no langamento de uma mistura de matéria organica,
calcério, fosfogesso e fosfato natural sobre toda a area escarificada, de forma a preencher as micro

covas abertas, permitindo um substrato para as sementes.

v" Plantio
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Seréa feito a lanco utilizando 40 kg de semente de brachiaria decumbens e 25 kg de Crotalaria,
devendo ser lancadas separadamente para posterior incorporagdo com grade niveladora com o0s
discos totalmente abertos, de forma que a incorporacéo seja em menos de 10 cm de profundidade.

Trinta dias ap6s o plantio devera ser realizada uma adubacéo com NPK 20-05-20, na quantidade de

50 Kg por hectare, repetido a cada 30 dias em pelo menos mais trés adubacdes.

v" Monitoramento do plantio

Sessenta dias apés o plantio devera ser feita uma inspecdo em toda area, verificando falhas e o vigor

vegetativo das plantas, procedendo-se ao plantio nas areas de falhas conforme recomendado.

Na Tabela 7.3 estdo relacionados 0s insumos necessarios para a execucao dos servicos nesta area,
incluindo a quantificagdo dos mesmos. Nas Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., Figura 7.8 e
Figura 7.8 séo representados respectivamente o projeto de intervencdo na area de empréstimo do

Balneério e os detalhamentos do projeto de interveng&o para a mesma area.

Tabela 7.3 — Quantitativos de insumos na Area Il — Area de empréstimo do Balneéario

Insumos Quantitativo
Calcério dolomitico 2 ton./ha
Fosfogesso 500 kg/ ha
Fosfato natural 500 kg/ ha
Pedra 20 m°
Matéria organica 5 m°/ha
Semente de Brachiaria decumbens 40 kg/ ha
Semente de Crotaléria spectabilis 25 kg/ ha

Fonte: COBRAPE (2016)
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s s e e CERCAMENTO PROPQOSTO (ARAME FARPADOD)- 873,82 m

AREA 4 SER CCEERTA CONM— 2B363,55 m® — 2,63 ho

TERRAQO EM GRADIENTE- 232,80 m
TERRAGO EM HIVEL- 2.21891B m

WVALETA PROJETADA— 2,40 X B0 cm— 233.50m
VALETS PROVETADA— 1,35 X 30 em— Z2.220,04m
CAlA COLETCRA 2 UNIDADES 1.0 X 1.0 X 1.0 m
REDE PROVETADA D ¢Q0mm— 100,48m
DESCIDA D'AGUA— PADRAD DER-WG- 121,B4m

Figura 7.7 - Projeto de intervencdo na area de empréstimo do Balneario

Fonte: COBRAPE (2016)
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WER DETALHE o1 PERFIL DESCIDE O'AGLA FIOTAS

O1—EQUAGCSD DE CHUWA UTILIZADA = =(5154,329T =3
{t+28.823"

TEMFO DE RECORREMZIA 10 ANOS
FOMTE: UFY E COPASA

02 — BACIA 01, ARESA TOTAL 2,32 ha, AREA
COMSIDERADRS  PARA WALETA A RMSHMTAMTE DE 1,18 ha
Paps Ca0s LADD OO0 CAIMERTS, SOM LS WwesT i

cal CULARS GE O,56 m¥ys.

03 — BACIA B2, AREA TOTAL 0,32 ha, ARES

COMSIDERSADS  PARA WALETA ROS TERRAGGES
DE 18 ha PARA CADS LADD GO CAIMERNTD, CORM

Lia wAarin Caloulans, OE 0B rmi's.

04—pADCTAR & DESCIDS D'AGLA PADRALS DER—MG
AOEQUANDO AS DIMEMSOES DE PISO E ESPELHC,
|_ PROPOSTOS MESTE PERFIL.

S04 fik oo

SEM ESCal s

DETALHE 91 — YALETA A MONTAMTE TERENG = ay,  CEOLHE B2 — MALETA DRI TERRAGOS

SEM ESCALA

SEM ESCALA

TALLUDE BAL NEARIO

SAC GOTARDO

Figura 7.7 — Detalhamento 1 projeto de intervencdo na area de empréstimo do Balneério
Fonte: COBRAPE (2016)
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OBJETIVOS ARMADURA \
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Figura 7.8 — Detalhamento 2 projeto de interveng&o na area de empréstimo do Balneério

Fonte: COBRAPE (2016)
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7.3 AREA Ill: ESTRADAS VICINAIS
Conforme descrito anteriormente no item 6.3.3, as técnicas a serem empregadas sao:
v' Locagao das estruturas

Para a verificagdo aproximada dos locais das bacias de contengdo (“cacimbas”), foi realizado um
levantamento de posicionamento das mesmas ao longo das principais estradas existentes na bacia

do Cérrego Confusao.

No entanto, se faz necessaria a locacdo real em campo, com auxilio da topografia, que devera
verificar o caimento da estrada, declividade da pista de rolagem (tanto na extensdo quanto na largura)
e 0 posicionamento no terreno, de forma a evitar que as cacimbas sejam implantadas em locais onde

existam estruturas indesejaveis, tais como cupinzeiros, buracos de tatu e outras interferéncias.
v" Construcéo do canal de captagdo (“Bigode”)

Este canal devera ser construido na lateral por onde esta havendo o escoamento pluvial da estrada,
com uma abertura de pelo menos 1 metro para captacdo, uma largura de pelo menos 40 cm e

profundidade de 30 cm, de forma a conduzir a agua captada para a bacia de contencao.
v' Construcdo da bacia

Esta estrutura devera ser toda em corte no solo, com uma profundidade de 2 metros e didmetro de 6
metros ou conforme especificado nos projetos abaixo. A retirada da terra da estrutura devera ser
colocada a jusante da bacia como um diqgue em forma de arco, de forma a dar maior garantia de

contencéo da bacia.

Em cima do digue devera ser feito um plantio com gramineas, preferencialmente a mesma existente
no local de construgdo. Para este plantio deverd ser colocado calcério dolomitico, fosfato natural e
sementes, na proporcao de 0,5 kg de calcério, 0,2 kg de fosfato natural e de 5 gramas de semente

para cada metro quadrado de dique.

Na Tabela 7.4 estdo relacionados os insumos necessdarios para a execucdo dos servicos nestes
trechos de estradas vicinais, incluindo a quantificacdo dos mesmos. Nas Figura 7.9 a Figura 7.22 sao
representados a vista aérea, a tabela de coordenas e o perfil de elevagédo de cada um dos quatorze

trechos de estradas vicinais onde havera intervencéo de projetos hidroambientais.

Tabela 7.4 — Quantitativos de insumos na Area llI

Insumos/ m” de Dique Quantitativo
Calcério dolomitico 0,5 Kg
Fosfato natural 0,2 Kg
Semente de Brachiaria decumbens 50¢9

Fonte: COBRAPE (2016)
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PLANTA

Totais do periodo

1056 m

30; 1054, 1063, 1078 m

Distanciz

Coordenadas

Barraginha

E - N

387450.200 - 7863053.942

387290.997 - 7863082.775

387612.464 - 7863066.611

2.2 km Ganholperda de elevagac 56 m, -34.2m iclinagao maxima: 17.9%, -51 8%

PERFIL

Inclinagao media 4 6%
L e

-3, 1%

Figura 7.9 — Trecho 1 de adequacéo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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PLANTA
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PERFIL
Grafico: Min, Méd, Max Elevagac: 1081, 1109, 1191 m
Totais do periodo: Distancia: 4.73 km Ganhol/perda de elevagdo 354 m, -166 m Inclinagao maxima: 7.8%, -22. 5% Inclinagao média 2 8%, -4 6% coordenadas
Barraginha
E < N
1 385181.549 - 7860781.708
2 385136.483 - 7860904.768
3 385116.357 - 7861028.193
a 385098.002 - 7861150.316
5 385043.459 - 7861489.196
6 384975.649 - 7861608.743
7 384967.504 - 7861708.178
8 384941.687 - 7861799.000
I 9 384962.289 - 7861896.705
10 384927.757 - 7861985.492
stz 11 385036.994 - 7862142.684
e 12 385041.041 - 7862231.445
13 385264.422 - 7862467.037
14 385361.345 - 7862477.674
15 385470.805 - 7862461.207
16 385548.657 - 7862377.487
17 385668.171 - 7862385.366
18 385903.588 - 7862396.561
19 386024.152 - 7862401.184
PERFIL 20 386140.386 - 7862378.923
21 386254.186 - 7862368.761
Grafico: Min, Méd, Max Elevagac: 1081, 1109, 1191 m

Totais do periodo’ [Distancia 473km | [Ganholperda de elevagao: 35/4m, -166/m  [INClinagA0 maxima; 7.8% -22:5%  [Inclinagao madia 2:8%, - 22 386463.475 - 7862434.540
23 386564.566 - 7862504.600
24 386666.819 - 7862536.724
25 386739.351 - 7862623.689
26 386840.006 - 7862669.534
27 386946.294 - 7862713.937
28 387044.961 - 7862759.344
29 387134.229 - 7862829.228
30 387222.890 - 7862898.826
31 387284.756 - 7862990.998

1075 m

1061 m

473 km

Figura 7.10 — Trecho 2 de adequacéao de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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PLANTA

Barraginha4

Coogle earth

Imaneie 201 5 CHES YR strium

PERFIL

Grafico: Min, Med. Max Ele

Totais do periodo Dis

3: 1061, 1097, 1145 m

Ganho/perda de elevagac

200 m

Barraginha

Coordenadas

E - N

387341.584 - 7862005.954

387373.921 - 7862126.240

386879.146 - 7862451.177

AP IWIN|E

386800.880 - 7862534.876

clinagao maxima: 32 6%, -18. 4% Inclinagao media: 5 1%, -9.3%

Figura 7.11 — Trecho 3 de adequacdo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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PLANTA . Coordenadas
Barraginha
E - N
1 386465.658 - 7864334.663
2 386535.562 - 7864257.688
3 386557.188 - 7864193.914
4 386607.080 - 7864087.828
5 386655.106 - 7863978.068
6 386781.032 - 7863881.409
7 387012.871 - 7863830.986
8 387200.677 - 7863794.305
9 387311.225 - 7863751.090
10 387423.941 - 7863707.184
11 387539.112 - 7863671.358
: 12 387654.082 - 7863635.586
2aeane 13 387767.617 - 7863603.492
14 387885.834 - 7863588.709
15 387993.058 - 7863634.041
o 16 388058.564 - 7863728.745
3y 17 388016.007 - 7863751.089
S LA O O e 10287555 240 Ta63830 s11
GOOSIQ' earth ' 20 388087.565 - 7863936.776
o 21 388157.591 - 7863951.232
Dl . 500 m 22 388222.964 - 7863975.723
23 388316.074 - 7864036.930
24 388410.772 - 7864098.798

053, 1074, 1100 m

Ganho/perda de elevagdoc 529 m, -91.2m

Figura 7.12 — Trecho 4 de adequacédo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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PLANTA
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PERFIL

Grafico: Min, Méd. Max Elevagao; 10686, 1149, 1181 m
Totais do periodo: Distancia: 8.96 km Ganhol/perda de elevagao 111 m, -184 m Inclinagao maxima: 14 7%, -20.3%  Inclinagao media- 4 0%, -4 2%

‘

et -~

1125 m 1119 m

1066 m

l 7.0%

6.96 km

Barraginha Coordenadas Barraginha Coordenadas

E - N E - N
1 385622.723 - 7859842.999 18 388302.673 - 7861181.061
2 385692.217 - 7859739.402 19 388334.125 - 7861277.776
3 385837.578 - 7859559.268 20 388432.263 - 7861276.296
4 386100.599 - 7859361.285 21 388565.635 - 7861301.381
5 387328.990 - 7859322.047 22 388641.330- 7861477.440
6 387430.786 - 7859456.126 23 388647.538 - 7861529.412
7 387506.175 - 7859552.391 24 388761.675 - 7861689.891
8 387718.599 - 7859685.396 25 388670.611 - 7861762.521
9 387822.297 - 7859751.976 26 388617.783 - 7861829.709
10 387908.642 - 7859836.624 27 388648.401 - 7861921.033
11 387957.306 - 7859951.155 28 388679.068 - 7862014.026
12 388025.845 - 7860057.323 29 388714.536 - 7862103.920
13 388070.538 - 7860338.152 30 388749.868 - 7862202.267
14 388123.838 - 7860452.256 31 388781.799 - 7862296.409
15 388129.951 - 7860573.418 32 388797.335 - 7862394.289
16 388123.541 - 7860698.650 33 388814.245 - 7862490.181
17 388279.949 - 7861093.316 34 388838.732 - 7862584.789

Figura 7.13 — Trecho 5 de adequacédo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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Grafico: Min, Med. Max Elevagac

Totais do periodo

Distancia;: 3 23 k

1056

1132, 1172 m

m

Ganholperda de elevacae: 125 m, -83.7 m

500 m

=T U4

Barraginha Coordenadas
E - N
1 389616.580 - 7861268.916
2 389683.601 - 7861344.822
3 389748.768 - 7861424.043
4 389806.092 - 7861503.573
5 389832.331 - 7861601.801
6 389849.030 - 7861702.245
7 389866.691 - 7861799.483
8 389889.633 - 7861890.905
9 389905.115 - 7861982.483
10 389814.079 - 7862059.157
11 389779.011 - 7862126.394
12 389806.891 - 7862201.179
13 389727.288 - 7862266.494

Inclinagao media 6 3%, -6.6%

Figura 7.14 — Trecho 6 de adequacédo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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PERFIL

Grafico: Min, Méed. Max Elevs

Totais do periode Distancia: 6 Gz o 140 m, -164 1 Inclinagao maxima: 19.7%, -16 53% 1iclinagao media 5. 2%, -4 6346
. S : ¢

Figura 7.15 — Trecho 7 de adequacéao de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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PLANTA
Barraginha Coordenadas
E - N
1 388026.060 - 7861891.631
2 387942.436 - 7861844.139
3 387848.533 - 7861820.438
4 387753.486 - 7861800.359
5 387659.044 - 7861696.946
6 387621.698 - 7861583.250
7 387597.725 - 7861463.795
8 387548.023 - 7861351.002
9 387510.900 - 7861237.145
10 387484.055 - 7861119.521
11 387404.072 - 7861025.654
12 387423.579 - 7860975.748
13 387547.813 - 7861003.276
14 387614.914 - 7861006.422
15 387666.800 - 7860945.380
4 16 387667.589 - 7860858.467
"\\ Bar. 7,

\ = ‘ Baras arag T 17 387742.756 - 7860824.446
: 18 387796.423 - 7860866.873
GOOSIQ"earth Ly S ‘ W ¢ 19 387917.380 - 7860851.430
I © 2016 CHES et (T A " 1 20 388002.325 - 7860769.682
21 388068.156 - 7860675.835

PERFIL

ax Elevagac: 1082 1125, 1171 m

o Distancia: 3 km Ganhol/perda de elevagao 107 m. -804 m Inclinagao maxima: 20 1%, -43 6% 1clinagao madia 7.4%

Figura 7.16 — Trecho 8 de adequacdo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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400 m

¢7’

Barraginha Coordenadas

E - N
1 392005.024 - 7862962.658
2 392104.747 - 7863022.815
3 392191.773 - 7863244.780
4 392227.168 - 7863359.679
5 392266.466 - 7863468.776
6 392618.152 - 7863869.969
7 392722.999 - 7863952.970
8 392770.500 - 7864064.807
9 392773.817 - 7864178.491
10 392779.705 - 7864292.956
11 392742.359 - 7864398.456
12 392519.043 - 7864376.351
13 392461.158 - 7864358.604
14 392404.073 - 7864342.225
15 392322.498 - 7864351.278
16 392244.740 - 7864379.902

Figura 7.17 — Trecho 9 de adequacéao de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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PERFIL

1154 m
1125 m
1100 m
1075 m

1050 m

Grafico: Min, Méd. Max Elevagac: 975, 1053, 1154 m
Totais do periodo Distancia: 554 km

|
|

1085 m {

Ganhol/perda de elevagac 221 m, -152 m

Inclinagao maxima: 23 0%

-18 0%

Inclinagao meadia 7.4%

-5.7%

Barraginha Coordenadas Barraginha Coordenadas

E - N E - N
1 390157.578 - 7865567.651 25 392313.593 - 7866550.881
2 390233.863 - 7865608.831 26 392399.400 - 7866586.860
3 390325.652 - 7865661.885 27 392477.341 - 7866549.415
4 390421.483 - 7865709.602 28 392572.242 - 7866560.714
5 390511.369 - 7865665.058 29 392647.605 - 7866570.420
6 390620.322 - 7865609.555 30 392740.097 - 7866561.390
7 390735.726 - 7865564.674 31 392814.348 - 7866550.642
8 390845.585 - 7865619.416 32 392974.166 - 7866527.355
9 390952.717 - 7865677.648 33 392922.734 - 7866466.462
10 391051.939 - 7865674.334 34 392805.170 - 7866349.589
11 391151.231 - 7865687.675 35 392910.726 - 7866339.911
12 391250.116 - 7865697.576 36 393052.594 - 7866325.051
13 391343.534 - 7865661.585 37 393172.290 - 7866302.655
14 391429.944 - 7865704.829 38 393292.760 - 7866277.932
15 391609.168 - 7865787.855 39 393441.564 - 7866251.389
16 391685.792 - 7865875.853 40 393544.770 - 7866237.152
17 391765.547 - 7865953.027 41 393630.639 - 7866181.130
18 391865.863 - 7866008.704 42 393723.368 - 7866127.674
19 391976.792 - 7866050.575 43 393821.872 - 7866081.350
20 392034.253 - 7866130.136 44 393947.063 - 7866038.639
21 392078.938 - 7866226.565 45 394071.818 - 7866013.094
22 392138.101 - 7866314.894 46 394194.454 - 7865960.572
23 392177.792 - 7866416.273 47 394323.284 - 7865916.936
24 392250.556 - 7866477.469

Figura 7.18 — Trecho 10 de adequacéo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3027-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/2010 — Ato Convocatorio n° 011/2016

71

PLANTA

35 2005

PERFIL

1158 m

Ganhol/perda de elevagac 210m, -497 m

Bar-1sip
Bar 12

Imagel© 20, 6ICNESHIAStnum

©1206,1'6/Google *
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Figura 7.19 — Trecho 11 de adequacéo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)

C()()gle eart\h

altitude do ponto de visao 3:47 km
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Barraginha Coordenadas
E - N
1 392141.604 - 7866067.770
2 392345.316 - 7865928.673
3 392366.034 - 7865817.899
4 392443.858 - 7865734.068
5 392535.324 - 7865708.191
6 392782.697 - 7865683.861
7 392869.136 - 7865760.918
8 392975.553 - 7865720.861
9 393079.596 - 7865659.576
10 393175.714 - 7865599.462
11 393275.806 - 7865532.908
12 393387.386 - 7865490.655
13 393508.501 - 7865476.974
14 393629.092 - 7865449.110
15 393739.686 - 7865443.003
16 393803.071 - 7865410.921
17 393822.073 - 7865292.791
18 393885.220 - 7865188.674
19 394005.658 - 7865158.170
20 394122.286 - 7865179.046
21 394237.663 - 7865239.349
22 394342.564 - 7865304.961
23 394403.338 - 7865412.466
24 394490.623 - 7865371.312
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Figura 7.20 — Trecho 12 de adequacdo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)

Barraginha Coordenadas
E - N
1 391651.034 - 7864281.440
2 391718.372 - 7864386.462
3 391732.225 - 7864509.237
4 391706.077 - 7864632.201
5 391702.134 - 7864753.490
6 391758.839 - 7864868.068
7 391809.331 - 7864983.028
8 391853.613 - 7865099.834
9 391886.328 - 7865216.870
10 391919.393 - 7865331.654
11 391999.429 - 7865390.557
12 392010.409 - 7865485.214
13 391973.308 - 7865572.848
14 391900.757 - 7865585.383
15 391788.210 - 7865618.556
16 391768.441 - 7865689.026
17 391754.315 - 7865761.005
18 391741.741 - 7865829.340
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Figura 7.21 — Trecho 13 de adequacéo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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Googleearth

Image © 2016 Digital Globe:

RECUPERAR 10 BACIAS DE CONTENGAO EXISTENTES AO LONGO DA ESTRADA.

Figura 7.22 — Trecho 14 de adequacéo de estrada

Fonte: COBRAPE (2016)
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7.4 AREA IV: NASCENTE
Conforme relatado no item 6.4.3, a técnica a ser empregada é:
v" Locacéo da estrutura

Para definicdo das areas de cercamento devera ser feita a sua locacdo em um circulo com no minimo

50 metros de raio a partir do ponto de exudacéo, locando a linha de passagem da cerca.
v' Construcao

Conforme as especifica¢des técnicas do item 8.4 deste Termo de Referéncia. E importante ressaltar
gue a locagdo das cercas deve ser realizada de forma que ndo se derrube nenhuma arvore em

hipétese alguma.

Na Figura 7.23 sdo representados a vista aérea e as coordenadas das nascentes selecionadas para

cercamento, localizadas na bacia do Cérrego Confuséo.
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Figura 7.23 — Areas de nascentes da Bacia do Corrego Confuséo

Fonte: COBRAPE (2016)
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8 ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar todas as atividades e especificacdes técnicas que devem ser

atendidas pela Contratada na execucéo das intervencfes constantes deste Termo de Referéncia.

8.1 IMPLANTAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAGCAO DE PLACAS DE
IDENTIFICACAO DO PROJETO

A Contratada devera implantar e manter um canteiro de obras até o término das obras e
intervencdes, com o objetivo de dar suporte local aos engenheiros e demais operarios contratados.
Esse local deverd servir como depésito do material que sera utilizado para a execucdo das
intervencdes (mourdes de eucalipto, arame, ferramentas etc.), garagem de apoio para 0 maquinario
utilizado (pa-carregadeira, motoniveladora etc.) e para alocacao de sanitarios e refeitdrio. Além disso,
0 canteiro deverd ter estrutura suficiente para a realizacdo de reunifes. Para instalagdo do canteiro

de obras esta prevista uma area de aproximadamente 270 mZ.

Ao término dos servigos, 0 canteiro devera ser desmobilizado, juntamente com todas as maquinas e
equipamentos utilizados. Finalizada esta etapa por parte da Contratada, a AGB Peixe Vivo executara
0 pagamento do item “Desmobilizacdo da Obra”, conforme previsto no cronograma financeiro deste
Termo de Referéncia.

Além do canteiro de obras, a Contratada também devera elaborar e providenciar as placas de
identificacdo da obra/projeto hidroambiental. Estas deverdo ser executadas em aco galvanizado e
conter, minimamente, o Responsével Técnico (RT) da obra, a denominagdo da &area do projeto, 0s
numeros do contrato e do ato convocatério, o valor da obra e 0 seu prazo de execuc¢do, assim como
os slogans da AGB Peixe Vivo, do CBH S&o Francisco, do Comité de Bacia local e da empresa que
esta executando a obra (Figura 8.1). No total, deverdo ser instaladas 03 (trés) placas, cada uma com

8,0 m?, totalizando, assim, 24 m?.
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Figura 8.1 — Modelo de placa de Identificacdo de Projeto Hidroambiental

Fonte: COBRAPE (2015)

8.2 SERVICOS DE TOPOGRAFIA

Os servigos de topografia ttm como objetivo demarcar todos os locais onde deverdo ser realizadas
as intervencdes dos projetos hidroambientais. A locagdo e o estaqueamento deverdo ser feitos pela
Contratada, utilizando-se equipamentos topograficos tais como “GPS Geodésico RTK” ou “Teodolito e

Nivel Estequiométrico” ou “Estagao Total”.

Finalizada a etapa de locagéo, os pontos deverdo ser nivelados e contranivelados, visando-se obter
as suas cotas e a movimentagdo de terra necessaria para o atingimento das cotas do “grade” das
estradas de terra e a inclinagéo prevista de 3%, assim como os afastamentos dos “off-sets” e bacias
de contencdo. E importante ressaltar que os servicos de topografia também deveréo ser realizados

para a locacao de cercas, terracos, canais de drenagem e obras de retaludamento.

Apés os ajustes de localizagdo dos dispositivos, a Contratada deverd solicitar a aprovacdo da
Contratante que, por sua vez, ir4 autorizar a sua implantacdo ou solicitara nova locacdo, caso a
situagdo local esteja em desacordo com 0s requisitos previstos no presente Termo de Referéncia,
sendo feitas tantas loca¢fes quantas forem necessarias até a aprovagdo, sem qualquer pagamento
adicional a empresa contratada.

Na Figura 8.2 é apresentada fotografia que exemplifica a locagéo topografica utilizada em projetos

hidroambientais ja executados na bacia do Rio S&o Francisco.
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Figura 8.2 — Exemplo de locacédo topogréafica utilizada nos projetos hidroambientais da bacia

do rio Sao Francisco
Fonte: CBHSF (2015)

Encerrada a execuc¢éo das intervencgdes previstas neste Termo de Referéncia, a equipe responséavel
pelos servi¢os de topografia deverd realizar o levantamento detalhado dos dados para a elaboragdo
do “as built”.

8.3 EXECUCAO DE TERRACOS

O terraceamento é uma prética mecanica de combate a erosdo, fundamentada na construcdo de
terragcos com uso de um trator de esteiras ou trator com arados de discos acoplados, dentre outros,
com o proposito de direcionar ou conter o volume de escoamento superficial oriundo das aguas das
chuvas. A funcdo do terraco é a de reduzir o comprimento da rampa, area continua por onde ha
escoamento das aguas das chuvas, e, com isso, diminuir a velocidade de escoamento da agua
superficial, reduzindo assim a ocorréncia de atividades erosivas.

A construcéo de terracos devera ser composta basicamente por duas partes:
a) o canal coletor; e

b) o camalhdo ou dique, construido com a massa de solo movimentada do canal. E importante
ressaltar que o volume do material para a constituicdo dos terracos sera retirado do canal coletor e da
recomposicdo topografica a montante de cada terrago.
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O espacamento criterioso de terragos é de fundamental importancia em um esquema de protecao de
declives. Espacamentos subdimensionados acarretam na elevacdo desnecessaria dos custos de
construcdo, enquanto que os superdimensionamentos podem tornar os terracos incapazes de reter a
enxurrada originada a montante. Terragcos com espacamentos muito largos tém, ainda, um efeito
limitado no controle da erosédo, e o canal é rapidamente obstruido por sedimentos, o que pode

desencadear na ruptura do camalh&o.

Portanto, a selegdo do espacamento horizontal entre terragos deve ser realizada de forma que o
canal possa dar vazao ao escoamento superficial, originado a montante da estrutura, ou armazena-lo,
com o objetivo de evitar a ocorréncia de atividades erosivas. Desta forma, pode-se afirmar que o
espacamento é fungdo dos fatores que afetam a resposta do solo a precipitacdo, tais como
susceptibilidade a eroséo, declive e tipo de cultura, além das caracteristicas das chuvas da regido e
das dimensdes do canal do terrago. J4 o espacamento vertical nada mais é que a diferenca de nivel

entre dois terragcos consecutivos.

Para os célculos de dimensionamento dos terracos foi utilizado o software Terrago 4.1, desenvolvido
pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Hidricos (GPRH) da Universidade Federal de Vigosa - MG. O
software utiliza como dados de entrada a localidade da intervencéo, a cultura vegetacional da area, o
periodo de retorno, a forma de preparo do solo, a resisténcia a erosdo, a taxa de infiltracdo, a
declividade do terreno e a tipologia da secdo do canal. Apés a compilacdo desses dados, o software
fornece: a declividade da parede do canal; os espagamentos horizontal e vertical; a lamina de
escoamento superficial no canal; as alturas teérica e recomendada do canal; e o coeficiente de

desuniformidade.

E importante ressaltar que essa pratica de conservacdo do solo requer manutencdo periodica,
visando a manutencéo da integridade estrutural dos terragcos, por meio da desobstrucdo dos canais

de escoamento de 4gua e da conservacédo de cobertura vegetal na &rea do terraceamento.

8.4 CONSTRUGCAO DE CERCAS

A construcdo de cercas ao redor das Areas de Preservacdo Permanente (APPs) de nascentes ou
outras a serem recuperadas objetiva o seu isolamento ou protecdo contra fatores causadores da

degradacédo, de modo a contribuir positivamente com o processo de regeneragdo natural.

Os materiais necessarios para a constru¢cdo de cercas sdo: mourdes de eucalipto tratado, sendo
estes divididos entre mourdes de suporte, mourdes esticadores e mourfes escoras, arame farpado e
grampos de fixacado. Na Tabela 8.1 sdo apresentadas a funcdo e a especificacdo técnica de cada um

dos materiais a serem utilizados nas cercas.
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Tabela 8.1 — Funcao e especificacdo basica dos materiais utilizados na construcéo de cercas

Material Funcéo Especificagdes técnicas
Dar sustentacdo ao arame Empregar tratamento
Mourdes de Eucalipto tratado para evitar a passagem de conforme definido pela NBR
animais 9480:2009
Promover o isolamento da Respeitar as caracteristicas

Arame Farpado area definidas na NBR 6317:2012

Fixar os fios de arame aos
mourdes de eucalipto, de
forma a dar mais firmeza a
estrutura

Deverao ser de a¢o zincado
com as seguintes
caracteristicas: 9 BWG X 7/8”

Grampos de fixacdo

Fonte: Adaptado de Belgo Bekaert Arames

A madeira utilizada devera ser tratada, retilinea e isenta de fendas, rachaduras ou outros defeitos que
inabilitem a sua fungdo e em seu topo chanfrado deverdo ser implantadas as “aranhas” ou grades

metalicas visando evitar o rachamento da madeira.

Os mourdes de suporte dos fios de arame deverdo ter o didmetro comercial na faixa de 8 a 10 cm.
Estes mourdes devem ser fixados no solo com uma distancia, de eixo a eixo, de 2,0 m. Além disso,
devera ter o comprimento minimo de 2,20 m, dos quais 0,60 m devem ser enterrados no solo. O
didmetro da escavacéo para colocagdo do mourédo de suporte deve ter no minimo 36 cm, e o reaterro

devera ser compactado em camadas de 20 cm.

J& os mourdes esticadores, aqueles que tém a funcdo de realizar o esticamento dos fios de arame,
localizados tanto nas mudancas de alinhamento como quando for atingida uma distancia maxima de
50 m entre eles, deverdo ter um didmetro comercial maior, se comparado aos mourdes de suporte,
variando entre 10 e 13 cm. Também os mourdes esticadores deverdo ter um comprimento minimo de

2,20 m, dos quais 0,60 m deverao ser cravados no solo.

O didmetro da escavacgdo para colocacdo do mourdo esticador deve ter no minimo 54 cm, e o
reaterro devera ser compactado em camadas de 20 cm. E importante ressaltar que os mourdes
esticadores deverdo ser escorados através de uma “méo-francesa” engastada no solo ou travados
com um mourdo de eucalipto paralelo aos fios de arame. Independente da metodologia utilizada, o

eucalipto tratado devera ter o mesmo didmetro do mourdo esticador.

O arame farpado utilizado no cercamento deverd ser zincado, possuindo duas cordoalhas
entrelacadas de diametro de 1,6 mm e carga de ruptura de 350 kgf. O fio inferior deve manter uma
distancia de 25 cm a partir do solo, de modo que deverdo ser mantidas as seguintes distancias: 25
cm (solo ao fio inferior da cerca), 30 cm (espagamentos fios intermediarios) e 15 cm (fio superior da
cerca, ao topo do mourdo). No caso da area de projeto as cercas deverdo ser constituidas de cinco
fios de arame farpado. Nas Figura 8.3 e Figura 8.4 sao representados respectivamente um modelo

genérico de layout de cerca e um layout de instalacédo de cercas.
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\MGURAD DE EUCALIPTO IMUMZEADO (DIAKWMETRO = 11 A 15 Crm)

CERCAMEMNMTO COM ARAME FARPADO

Figura 8.3 - Layout da cerca, incluindo as especificagdes técnicas

Fonte: COBRAPE (2015)
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Figura 8.4 — Exemplo de Layout de instalacdo da cerca

Fonte: COBRAPE (2015)
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Para a construcédo da cerca devera ser construido um aceiro, que se caracteriza pela realizagdo de
limpeza de uma faixa do terreno (rogada ou capina) e destocamento (caso necessario), em uma faixa
de 2,0 m de largura, com o objetivo de permitir o trabalho dos “cerqueiros”, assim como proporcionar a
conservacao e a protecdo da cerca contra a ocorréncia de eventuais incéndios. A cerca devera estar
localizada no centro do aceiro, ficando, apds sua construcdo, uma faixa livre de 1,0 m para cada lado
da cerca. A limpeza deve resultar em uma faixa de implantacéo isenta de vegetais e ser executada de
forma manual. E importante ressaltar que a locacdo das cercas deve ser realizada de forma que néo se

derrube nenhuma arvore em hipétese alguma.

7

Por fim, é importante destacar que essas estruturas demandam manutengfes periodicas, devido ao
tempo de implantacéo (deterioracdo temporal), agdo fisica dos animais que tentam transpd-las ou
guando sdo atingidas por queimadas e raios. A seguir, séo listadas algumas recomendacdes para a

manutenc¢édo de cercas:

v' Reciclagem da cerca: desmanche do trecho de cerca que necessita de manutengdo e

aplicacdo de material novo no trecho (parte da cerca desmanchada);

v' Para cercas com fios soltos, deve-se avaliar a necessidade de amarrar os fios aos mourdes ou
descascar os mourdes antes de rebater os grampos. E comum observar esse tipo de
manutencdo em cercas que utilizam madeira de casca grossa (ex: candeia) e madeira que

racha muito (algumas variedades de eucalipto);

v Instalagdo de balancins nos intervalos entre mourdes, quando o espagamento entre os fios

estiver propiciando a passagem de animais por entre eles;

v" Na&o aplicar grampos sobre os fios da cerca pressionando-os nos mourées. Este procedimento
impede que o arame corra dentro do grampo e danifique a estrutura do arame, criando pontos

de enfraguecimento do fio.

Deverdo ser confeccionadas placas informativas, de a¢co galvanizado, de dimens@es 60 cm x 40 cm,
devendo ter o layout e contetdo conforme a Figura 8.5, de acordo com o modelo aprovado pela AGB
Peixe Vivo. Estas placas serdo afixadas nos locais mais visiveis da cerca e a uma distancia

aproximada de 200 m entre elas.
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3 DO RIO SAO FRANCISCO

AREA DE PRESERVACAO
PERMANENTE

PROIBIDO DESTRUIR, DANIFICAR, INVADIR,
DESMATAR, JOGAR LIXO OU ENTULHO.

SUJEITO A MULTA E DETENCAO.
LEIS FEDERAIS N2 9.605/1998 e N2 12.651/2012

www.cbhsaofrancisco.org.br
Figura 8.5 — Modelo de placa informativa
Fonte: AGB PEIXE VIVO (2015)
8.5 CONSTRUCAO DE BACIAS DE CONTENCAO

8.5.1 Execucdo de valetas e canais de captacéo

A construcéo das valetas devera ser realizada com o auxilio de uma motoniveladora (patrol), que ird
realizar a raspagem de uma faixa de 0,5m de largura na lateral mais baixa da faixa de rolagem, onde
ird ocorrer a conducgdo da agua da chuva. As valetas a montante da entrada do bigode deveréo ter uma
profundidade de aproximadamente 16 cm e deverdo ser implementadas em aproximadamente 20
metros & montante da entrada do canal de captacgéo.

A motoniveladora também devera executar os canais de captacdo, que séo dispositivos responsaveis
pela conducdo das aguas para o interior das bacias de contengédo. Este dispositivo de conducao devera
ter uma faixa de, no minimo, 1,0 m de largura, com declividade de 1% a 2%, cujo término sera na bacia
de contencéao.

Por fim, deve-se ressaltar a importancia das atividades de manutencdo dessas estruturas, devido ao
desgaste promovido pela circulagdo de animais, assoreamento e intempéries. As acbes de

manuten¢do mais comuns séo a limpeza dessas estruturas e, caso necessario, a sua reconstrucao.

8.5.2 Construcéo de Bacias de Contencéo

Bacias de contencdo de agua da chuva, conhecidas popularmente como “barraginhas” ou “cacimbas”,

sdo bacias ou tanques implantados/escavados mecanicamente (escavadeiras) no solo, em formato
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preferencialmente circular, instaladas em pontos estratégicos da area de drenagem, com o objetivo de

promover o armazenamento e a infiltracdo da agua.

Estando demarcados seus limites e posicdo, por meio dos servicos de topografia de locacédo e
estagueamento, inicia-se a movimentacdo mecanica do solo com auxilio de pa carregadeira ou trator
de esteiras, escavando-se no sentido do fundo da bacia em direcdo as bordas externas da estrutura,
procurando-se trabalhar com o equipamento perpendicular a parede do circulo que foi previamente

demarcado.

Cada bacia de contencgédo devera ter, em média, 6,0 metros de diametro e 2,0 metros de profundidade,
a partir da cota do final do canal de captacdo, conforme mostrado na Figura 8.6. E importante ressaltar
que deve existir uma diferenca de cota entre o local da entrada da agua e sua saida (extravasor ou
ladréo), com o objetivo de se evitar que, no caso de chuvas extremas, a agua que se acumulou no

interior da bacia de contencéo retorne para a estrada vicinal.

O material proveniente da etapa de escavagdo poderd ser utilizado para construir as lombadas
cascalhadas e o excedente devera ser disposto no entorno da bacia de contengdo. E importante
destacar que, a medida que o material for sendo disposto no entorno da bacia de contencdo, o mesmo
deverd ser compactado com auxilio da pa-carregadeira. Dessa forma, o entorno da bacia ficard com
uma faixa plana e compactada de aproximadamente 3,0 m, o que evitard que o material escavado
retorne para o interior da bacia da contencéo, diminuindo o seu volume de acumulagéo.
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PLANTA

PERFIL

Figura 8.6 — Planta e perfil da Bacia de Contencao de aguas pluviais

Fonte: COBRAPE (2016)
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Geralmente, a localizagdo de cada bacia de contencdo deve considerar a declividade da via (Tabela
8.2) e as caracteristicas do uso e ocupacao dos solos adjacentes a pista de rolagem. A definicao
precisa do local mais adequado para a sua construcéo sé sera possivel apés os servicos de locacéo
topogréafica.

Tabela 8.2 — Espacamento entre as bacias de contencdo em funcéo da declividade

Declividade da estrada (%) Espagcamento maximo entre as bacias de contengédo (m)
0ab5 120
5al10 100
10a15 80
15a20 60
>20 40

Fonte: Manual técnico para conservacgao e recuperacao (1988)

As bacias de conten¢éo requerem manutenc¢des periddicas, devido ao desgaste das suas paredes e de
seu entorno, promovido por intempéries e pelo acimulo de sedimentos em seu interior, 0 que leva a
reducdo do seu volume de armazenamento e da capacidade de infiltragdo da 4gua. As acBes de
manutengdo mais comuns sd@o as atividades de retirada de sedimentos presentes no interior da
estrutura, o plantio do dique localizado a jusante da mesma, o remodelamento e a compactacédo das

suas paredes e da faixa plana em seu entorno.

8.6 EXECUCAO DE PLANTIO

A execucdo do plantio devera ser realizada de acordo com as especificagBes constantes do item 7.

8.7 DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE MOBILIZACAO SOCIAL, EDUCACAO AMBIENTAL
E CAPACITACAO

As atividades de mobilizacdo social tém por objetivo engajar a populagdo/comunidade a ser
beneficiada com as intervencfes relativas aos projetos hidroambientais no processo de sua
implantagdo e manutencdo, mantendo abertos os canais de comunicagdo entre os interessados e

promovendo a educacao ambiental da populacéo beneficiada.

Tais atividades deverdo ser desenvolvidas em paralelo a implantagédo das obras e estruturas previstas
no presente Termo de Referéncia, visando a recuperacao hidroambiental da microbacia do Coérrego
Confusdo. A mobilizagdo ser4 composta por diversas atividades, dentre elas a realizagcao de reunies,
seminérios e oficinas, com o objetivo principal de apresentar as a¢c6es do projeto para a comunidade
em geral e os seus beneficiados, a exemplo dos proprietérios das areas a serem contempladas com
algum tipo de intervencdo, as associacbes de produtores rurais locais e os 6rgaos, entidades,
instituicbes e demais atores interessados.

Ressalte-se que a mobilizagdo dos moradores das comunidades beneficiadas é especialmente

importante, visto que o conhecimento dos problemas diagnosticados e das propostas para a sua
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recuperacao € fundamental para a compreensdo dos impactos do projeto e da necessidade da sua
permanente manutencdo. Para tanto, deverdo ser realizadas oficinas de educacdo ambiental visando a
sensibilizacdo da comunidade quanto a importancia da preservacdo do meio ambiente e da

manutenc¢do continua dos projetos implantados.

Considera-se, para o desenvolvimento das atividades de capacitacdo e educacdo ambiental, a
necessidade de disponibilizacdo de espaco adequado, contendo, minimamente, mesas e cadeiras,
sanitarios, kit multimidia (computador, projetor) e local para projecdo. Também devem ser
disponibilizados para os participantes, material didatico complementar, como cartilhas e/ou apostilas

informativas.

8.7.1 Atividades previstas
As atividades de mobilizacdo social e de capacitacdo ambiental previstas sdo descritas a seguir:

v" Seminario Inicial: neste evento, a Contratada ira apresentar informacdes sobre as areas do
projeto, os problemas identificados e as solu¢des de intervengdo propostas, assim como as
suas estratégias para a implementacéo das ac¢des previstas e a metodologia de atuacao junto
a comunidade. Deverdo ser convidados membros do CBHSF, do CBH Entorno da Represa de
Trés Marias, do COMLAGO, da AGB Peixe Vivo, da Prefeitura Municipal, da comunidade
beneficiada e das demais instituicdes/entidades (cooperativas, associacdes, escolas etc) que
possam contribuir para o sucesso dos projetos hidroambientais a serem implementados. E
importante ressaltar que este seminario devera ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias
decorridos da emissdo da Ordem de Servigo, visto que, sem a realizacdo do mesmo, a

Contratada ndo podera dar inicio as intervengdes propostas.

v" Mobilizagdo in loco: prevé um contato mais proximo entre a Contratada e a populagédo
diretamente beneficiada pelo projeto, por meio de visitas aos proprietarios, associacdes etc. a
serem contemplados com algum tipo de intervencgdo. Esse tipo de acdo deve se iniciar, pelo
menos, 1 (um) més antes do inicio das intervencdes e se estender durante todo o periodo de
vigéncia do contrato. Seu objeto € permitir um maior esclarecimento das agbes a serem
realizadas, sanar davidas e favorecer o estreitamento de lagos entre os atores envolvidos no

projeto, assim como 0 seu maior envolvimento com 0 mesmo.

v Oficinas de capacitacdo e educacdo ambiental: consistem de no minimo dois eventos que
tém por objetivo apoiar a implantacdo dos projetos hidroambientais e demais acdes
correlatas. O trabalho de orientacdo e capacitacdo da populacdo — voltado para a sua
sensibilizagdo quanto a importancia da preservacdo do meio ambiente e da manutencdo das
intervencdes realizadas — devera se pautar na realizacao de palestras e seminarios ministrados
por educadores socioambientais e técnicos da area, considerando carga horaria para o

desenvolvimento de atividades tedricas e praticas, inclusive com “dias de campo”. Na Tabela
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8.3 sdo apresentadas sugestdes de temas de cursos e oficinas a serem desenvolvidos no
periodo de implantacdo do projeto, sendo o publico alvo dessas atividades, principalmente, os

beneficiarios das intervencdes e demais produtores rurais da regiao.

Tabela 8.3 — Temas sugeridos para os cursos e oficinas de capacitacdo e educacéo

ambiental

Carga horaria

Tema Descricao :
sugerida

Adocéo de boas praticas: manutencao de maquinas,
equipamentos e materiais; consumo adequado de 8h
energia e agua; destinacdo adequada do lixo etc.

Educacdo Ambiental e
Sustentabilidade

Melhoria do nivel de consciéncia através de adogdo

Manejo e Planejamento  de medidas mais prudentes no manejo e

do Solo planejamento do solo durante a exploracdo de
atividades agropecuarias.

8h

Reduc@o de praticas intolerantes inerentes ao

Desmatamento e desmatamento permeada pela preocupacdo da 8h

Preservagdo Ambiental

preservagcdo ambiental.

Manejo Sustentavel das

Reducéo de praticas que degradam o Meio Ambiente

Atividades Agropecuarias  pela exploracao das atividades agropecuarias. 8h
Ampliagdo do processo de transi¢do agroecol6gica
Agroecologia e Meio com formacdo de grupos com  préticas 8h
Ambiente agroecologicas e participando de feiras
agroecoldgicas.
~ < Adocao de praticas para evitar o processo de
Recuperacéo de Areas . : : : .
degradacdo ambiental na microbacia do Cérrego 8h
Degradadas ~
Confuséo.
Sensibilizacdo quanto & importancia da preservacao
Recursos Hidricos ambiental, manejo adequado do solo e conservacao 4h
dos recursos hidricos.
Dia de Campo sobre Visita guiada as &reas de intervengdo dos projetos
Recuperacédo de Areas 9 & pro) 8h

hidroambientais na microbacia do Cérrego Confuséo.
Degradadas

Adocdo de novos conhecimentos no manejo dos

recursos naturais na exploragdo das atividades
agropecudrias. Dialogo entre os produtores rurais 4 h
para troca de experiéncias e informacdes sobre as

praticas agropecuarias.

Intercambios sobre
Estilos de Agriculturas
Sustentaveis

Fonte: COBRAPE (2016)

v Seminario Final: neste momento, a Contratada devera apresentar os resultados do projeto
realizado e os impactos previstos com a sua implantacdo. Deverd ser reforcada a necessidade
de fiscalizacdo e manutengéo, pela populagdo diretamente beneficiada, das “estruturas”
implantadas, de modo a garantir o sucesso do seu funcionamento e o alcance dos objetivos
esperados. Sugere-se a apresentacdo de casos de sucesso de projetos similares para servir
de exemplo e estimulo aos participantes. A lista de convidados deve ser a mesma do

Semindario Inicial, acrescida de demais atores considerados importantes.

Complementarmente, deverdo ser elaborados relatérios descrevendo todo o processo de mobilizagao

social desenvolvido pela Contratada, detalhando as atividades e eventos realizados, as dificuldades
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enfrentadas e os resultados obtidos. Aos relatérios devem ser anexadas as listas de presenca e os
registros fotogréficos das reunides e eventos.

E importante ressaltar que antes do agendamento dos eventos de mobilizacdo social, a Contratada
devera conversar com os atores-chave da regido do projeto para conciliar o melhor dia e horario para a
sua realizacédo, visando a participacdo de um maior numero de pessoas. Complementarmente sera de
responsabilidade da empresa contratada fornecer Coffee Break para os participantes, em todos os
eventos previstos, e no caso das oficinas de capacitacdo e educacdo ambiental também devera ser

fornecido almoco, visto que estes eventos geralmente tém maior duragéo.

Por fim, no caso de moradores diretamente beneficiados com intervengbes na area da sua
propriedade, devera ser assinado um termo de aceite do projeto pelo mesmo, conforme modelo do
Anexo |, constando a descricdo do servico a ser executado. Se necessario, a Contratada fara

adaptacdes no documento apresentado.

No Anexo Il deste Termo de Referéncia apresenta-se um modelo de documento a ser utilizado para o

Cadastro Técnico da Mobilizag&do Social, a ser desenvolvido pela equipe da empresa Contratada.

8.7.2 Producédo de material gréafico

Deverdo ser elaborados convites e cartilhas que apresentem e divulguem o projeto, as intervencgdes
previstas e, principalmente, os beneficios socioecondmicos e ambientais provenientes da sua
execucao. Além disso, devera estar prevista a confecgcdo de banners contendo informacdes gerais
sobre o projeto, a serem expostos em todas as reunides e eventos relacionados as atividades de

mobilizacdo social.

Os materiais educativos e de comunicacao social serdo destinados as comunidades locais, escolas,
proprietarios de terras, cooperativas, associa¢des, gestores publicos municipais e demais atores
envolvidos com o projeto. As cartilhas deverdo conter texto resumido, apresentando o contexto e o
historico dos projetos hidroambientais no &mbito do CBHSF, assim como dados da contratacdo do
projeto junto & AGB Peixe Vivo.

A seguir, sdo detalhadas as especificacdes técnicas dos materiais de divulgacao anteriormente citados,

os quais devem receber aprovacao prévia da AGB Peixe Vivo para posterior impressao e veiculagdo:

v' Convites: Produgdo de 200 (duzentos) convites de 13 cm x 19 cm, em papel couché 120 g
com brilho, para serem entregues em envelopes A5 para o0 publico a ser alcancado pelos

eventos de mobilizag&o social;

v' Banners: Produgéo de 02 (dois) banners de 1,20 m x 0,90 m, em lona, com bastdo e corda, a
serem utilizados nas reuniées e demais eventos a serem realizados, contendo informacdes

sobre o CBHSF, a AGB Peixe Vivo, o projeto, as parcerias, apoios etc.;
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v' Cartilhas: Producédo de 250 (duzentos e cinquenta) cartilhas contendo informacg6es sobre os
projetos hidroambientais e o CBHSF, no formato 21 cm x 28 cm, 10 paginas de miolo, 3 x 3
cores + capa 4 x 3 cores, no papel couché fosco 90 g.

E de responsabilidade da Contratada a elaboracio da arte e do texto dos materiais, buscando e
acatando orientacbes da AGB Peixe Vivo. Devera ser produzida prova digital, a ser aprovada pela
Contratante.

E importante ressaltar que todos os eventos do projeto (seminarios, oficinas e dias de campo) néo
poderdo ser realizados sem que haja a exposicdo de banners e a distribuicdo de cartilhas e similares

alusivos ao projeto em execucao.

8.8 EQUIPE TECNICA

A equipe técnica exigida para execucdo das obras e servicos previstos no presente Termo de
Referéncia devera ser composta, minimamente, por 4 (quatro) profissionais, os quais deverao
apresentar as qualificagdes técnicas descritas a seguir e as comprovagfes de registro em seus
respectivos conselhos profissionais:
v' 01 (um) Engenheiro Responsavel Técnico pela execucdo das obras e dos servigos técnicos
especializados, com pelo menos 05 (cinco) anos de formacédo e experiéncia comprovada em

reflorestamento e recuperacdo de areas degradadas;

Para efeito desta condigdo a concorrente devera apresentar atestados e/ou documentos
equivalentes que comprove:
e experiéncia em reflorestamento;

e experiéncia em recuperacdo de areas degradadas.

v 01 (um) Encarregado de Obra, com formacado técnica, com pelo menos 3 (trés) anos de

formagéo e experiéncia comprovada em reflorestamento e recuperacédo de areas degradadas;

Para efeito desta condigdo a concorrente deverd apresentar atestados e/ou documentos
equivalentes que comprove:
e experiéncia em reflorestamento;

e experiéncia em recuperacgdo de areas degradadas.

v' 01 (um) Topoégrafo com formacdo técnica, com pelo menos 3 (trés) anos de formacgédo e

experiéncia comprovada em servicos topogréficos;

Para efeito desta condicdo a concorrente devera apresentar atestados e/ou documentos
equivalentes que comprove:

e experiéncia em servigos topograficos.
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v 01 (um) Profissional de Mobilizacdo Social com formacédo superior e pelo menos 3 (irés)

anos de formagéo, com experiéncia comprovada em mobilizacdo social e/ou educacéo

ambiental.
Para efeito desta condicdo a concorrente devera apresentar atestados e/ou documentos
equivalentes que comprove:

e experiéncia em mobilizacdo social e/ou educacdo ambiental.

A seguir serdo descritas as fun¢des dos profissionais citados acima.

8.8.1

Engenheiro Responséavel Técnico

O Engenheiro Técnico Responsavel pela obra deve garantir que todas as especificacdes técnicas

apresentadas no presente Termo de Referéncia sejam respeitadas, com o objetivo de garantir a

gualidade dos servicos que serdo executados e, consequentemente, a eficiéncia das estruturas

implantadas. Dentre suas diversas responsabilidades, destacam-se:

v

v
v
v

(\

8.8.2

Garantir a qualidade dos servigos executados;

Controlar e verificar se o cronograma fisico de execuc¢éo dos servicos estd sendo cumprido;
Estar presente na obra, fiscalizando e preenchendo o Diério de Obras;

Ser o interlocutor da empresa junto a Contratante e a empresa fiscalizadora, fornecendo todas
as informacdes solicitadas e notificando a ocorréncia de eventuais problemas com as obras;
Emitir a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) tanto da obra quanto dos profissionais

vinculados a ela;

Apresentar justificativas técnicas para alteracdes na localizacdo dos servigos, caso ndo seja

possivel executar as intervenc¢des conforme apresentado no Termo de Referéncia;
Orientar o encarregado da obra para que 0s servi¢cos sejam acompanhados diariamente;
Enviar mensalmente a Contratante e/ou a Empresa Fiscalizadora a listagem e metragem dos

servicos que foram executados, subsidiando o acompanhamento e o controle das obras.

Encarregado da Obra

z

O Encarregado da Obra é o profissional que acompanhara diariamente a execucdo dos servigos

previstos neste Termo de Referéncia. Dentre suas responsabilidades, destacam-se as seguintes:

v

Informar o Engenheiro responsavel sobre quaisquer problemas que ocorram na obra, incluindo

guestdes inerentes ao projeto, ao maquindério, aos materiais e a mao de obra;

Passar as informacdes do que esta ocorrendo em campo, visando subsidiar o preenchimento

do Diario de Obras por parte do engenheiro responsavel;

Verificar se a execucgdo dos servigos esta respeitando as diretrizes e especificagfes presentes

neste Termo de Referéncia;
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8.8.3

Acompanhar a execuc¢do dos servicos de topografia,;

Realizar o registro fotografico da execugdo dos servicos e repassar ao Engenheiro

responsavel;

Acompanhar o Engenheiro e a Contratante e/ou a Empresa Fiscalizadora na visita de campo

para medicdo e avaliacao dos servi¢cos e participar de eventuais reunides.

Topobgrafo

O Topografo é o profissional que executara os servicos de topografia. Dentre suas responsabilidades,

destacam-se as seguintes:

v' Locar terracos, patamares, bacias de contencéo e canais de captacao;

v' Entregar relatério de topografia com as caracteristicas das areas.

8.8.4

Técnico de Mobilizagéo Social

Este profissional ira atuar junto a populacdo da &area contemplada visando ao bom andamento da

implementacdo das acdes previstas no projeto. Em resumo, o técnico responséavel pela mobilizacéo

social terd as seguintes responsabilidades:

v

Organizar reunifes, seminarios e oficinas que terdo como objetivo a apresentacéo do projeto a
ser executado, assim como a capacitacao e a sensibilizacdo da populacdo para questdes de

cunho socioambiental,
Distribuir o material de divulgacéo do projeto nas reunides e demais eventos;
Cadastrar todos os moradores/familias que estdo sendo beneficiados pelo projeto;

Informar ao Coordenador do projeto e a Contratante sobre a aceitabilidade do projeto por parte

da comunidade local (associa¢fes, moradores, instituicdes etc.);

Elaborar listas de presengca a serem preenchidas em reunibes e demais eventos, com o0

objetivo de coletar informacdes acerca dos participantes (nome, instituicdo, telefone e e-mail);

Elaborar atas de reunido, com o objetivo de registrar os principais assuntos discutidos e

encaminhamentos;

Desenvolver relatorios descrevendo as atividades implementadas mensalmente e/ou a cada realizacéo

de medicdo dos servicos em campo pela Contratante e/ou pela empresa fiscalizadora.
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9

9.1

PRODUTOS ESPERADOS E PRAZO DE EXECUCAO

PRODUTOS ESPERADOS

O planejamento dos trabalhos a serem executados conforme o escopo e as especificacdes técnicas

apresentadas neste Termo de Referéncia devem ser comprovados a partir da apresentacdo dos

seguintes Produtos:

v' Plano de Trabalho: A Contratada devera apresentar, em até 30 (trinta) dias ap6s a emissao da

Ordem de Servigo, um Plano de Trabalho com a especificacao de todas as estratégias a serem
empregadas para a realizagdo dos servicos, bem como o seu cronograma de execucéo, datas
previstas para a realizacdo dos eventos de mobilizacéo social e capacitacdo ambiental, dentre
outras atividades que constam neste Termo de Referéncia.

O Plano de Trabalho devera conter as estratégias de atuacdo da Contratada, bem como, o

conhecimento prévio do local, incluindo atores mais importantes.

Relatério de Locacgao (RL) das intervencgdes: Esse relatdrio tem por objetivo descrever todos
0s servicos topograficos, apresentando a locacdo das intervencdes propostas em planta, com
escala compativel, o qual devera ser entregue ao final dos servicos de locacdo topogréfica,
estando sujeito a aprovacao da Contratante;

Relatérios “As built”. Ao término dos servicos, devera ser apresentado um relatério com a
locacdo final de todas as estruturas implantadas, consistindo em um “as built” para

registro/arquivo/acompanhamento das intervencdes realizadas;

Relatdrios de Mobilizagdo Social: Devem ser entregues mensalmente, apds a emisséo da
Ordem de Servico. Os Relatérios de Mobilizagdo Social tém por objetivo descrever todas as
atividades desenvolvidas junto a comunidade, apresentando registros fotogréficos de reunibes
e cursos de capacitagdo, exemplares das pecas graficas utilizadas na divulgacdo de eventos,
cOpias das atas e listas de presenca de reunides, dentre outros materiais que comprovem a
realizacdo das atividades de Mobilizacdo Social.

A entrega dos produtos devera seguir as seguintes diretrizes:

v

v

Os produtos devem ser enviados a Contratante primeiramente em formato digital para fins de
avaliacdo; e posteriormente em 2 cépias impressas e uma via digital em CD-ROM com as
devidas adequacg0es solicitadas;

A redacdo dos relatérios técnicos devera ser realizada obedecendo a diretrizes existentes no
Guia de Elaboracdo de Documentos da AGB Peixe Vivo (GED), disponivel no seguinte
endereco:
http://cbhsaofrancisco.org.br/download/Guia%20de%20Elabora%C3%A7%C3%A30%20de%20
Docu mento%20(GED)(3).pdf;
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Caso algum produto ndo seja emitido a AGB Peixe Vivo podera a retencdo do pagamento da

Contratada, até que as solicitacdes sejam atendidas.

9.2 PRAZOS E CRONOGRAMAS DE EXECUGAO

Neste item é apresentado o cronograma Fisico - Financeiro que ird subsidiar tanto 0 acompanhamento
da execucao das obras e servicos quanto a forma como sera efetuado o pagamento da Contratada
(Tabela 9.1).

O pagamento mensal pelas obras e servigos apresentados no cronograma financeiro, com excec¢éo do
Plano de Trabalho e da Desmobilizagdo, sera realizado apenas mediante elaboracao dos boletins e
relatorios de medicdo, com frequéncia mensal e aprovados pela Contratante. Apos a aprovagédo, a
Contratada estard autorizada a emitir a Nota Fiscal relativa a remuneragdo pelas obras e servigos
executados.

E importante ressaltar que ndo ha previsdo de remuneracdo para nenhuma outra obra, servico ou
produto além dos dispostos nas atividades constantes do cronograma. Além disso, os valores serédo
pagos respeitando-se o percentual estipulado pela Contratante para cada atividade, com o objetivo de
se se impedir a ocorréncia de subvalorizacdo ou supervalorizacdo das atividades constantes do

presente Termo de Referéncia.

Por fim, devera ser de conhecimento da Contratada o fato de o responsével por fiscalizar o Contrato ter
o poder de realizar retencdes financeiras nos servigos de Mobilizacdo Social quando a produtividade
dos demais servigos descritos no Plano de Trabalho estiverem sendo executados em desacordo com o

prazo que foi planejado.
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Tabela 9.1 — Cronograma Fisico - Financeiro

Servicos acabados para medicéo

MESES DE EXECUCAO

Més 1

Més 2

Més 3

Més 4

Més 5

Més 6

Més 7

Més 8

Més 9

1. Plano de Trabalho

10,0%

2. Canteiro de obras

3,00%

3. Sinalizagcdo da obra (responsabilidade técnica)

1,00%

4. Topografia

4.1. Locacao topogréfica das cercas

2,5%

4.2. Locacao topogréfica dos terracos e patamares

0,5%

4.3. Locacao topogréfica das bacias de contencao

1,0%

5. Construcédo de cercas (incluindo aceiros e instalacdo de placas
pequenas)

5,0%

5,0%

5,0%

6. Construcéo de bacias de contencéo (incluindo plantio nos
taludes das bacias de contencéo)

4,0%

4,0%

4,0%

7. Construcéo de valetas nas areas degradadas

3%

8. Construcédo de patamares nas areas degradadas

5,0%

9. Construcéo de estruturas de drenagem nas areas degradadas

9.1. Estruturas de drenagem da Cascalheira - Area 1

9,0%

9.2. Estruturas de drenagem da Cascalheira - Area 2

3,0%

9.3. Estruturas de drenagem da Area de Empréstimo do balneério

12,0%

10. Escarificagdo, Preparo do Solo e Plantio nas areas degradadas
(incluindo adubacéo e manutencédo pos plantio da area)

4,0%

2,0%

11. Servicos de mobilizacdo (incluindo elaboracao de relatérios
mensais)

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

12. Desmobilizagao da Obra (incluindo elaboragao de relatorio As
Built)

10,0%

13. Desembolso mensal

10,0%

9,0%

6,0%

28,0%

9,0%

10,0%

10,0%

8,0%

10,0%

14.Desembolso acumulado

10,0%

19,0%

25,0%

53,0%

62,0%

72,0%

82,0%

90,0%

100,0%

Obs: A mobilizacado social deve ser iniciada imediatamente ap6s a emissao da OS. As atividades desenvolvidas na primeira quinzena devem fazer parte do Plano de Trabalho (inclusive

a definicdo da data, horario e local do Seminério Inicial) e da segunda quinzena (inclusive realizacdo do Seminario) fara parte do primeiro relatério da mobilizacéo.
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11  ANEXOS

11.1  ANEXO | -Termo de aceite do projeto

Executiva de Apoio a Gestio
de Baclas Hidrogrificas Peixe Vivo

TERMO DE ACEITE DO PROJETO

Eu, {inserir o nome do morador}, portador(a) da identidade n°. {inserir numero da identidade
do morador}, expedida por {inserir nome do 6rgao expedidor da identidade}, e inscrito(a) no
CPF sob o n°. {inserir numero do CPF do morador}, residente no(a) {inserir nome da
comunidade efou assentamento, endereco, numero do lote etc.; de onde o morador reside},
AUTORIZO que a empresa {inserir o nome da empresa coniratada para execucdo dos
servicos}, que tem como responsavel técnico o Engenheiro {inserir nome e numero do
CREA do Engenheiro}, e fol contratada pela Associacdo Executiva de Apoio a Gestao de
Bacias Hidrograficas Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo, execute as benfeitorias previstas no
Projeto de Recuperacédo Hidroambiental na Microbacia do Codrrego Confusé&o dentro de
minha propriedade, conforme descritas a seguir:

Cercamento de nascente (ex: construcéo de 9.151 m de cercas)

Descrever os servicos (ex: reflorestamento de 18 ha);

Descrever os servicos (ex: Construcdo de barraginhas);

Descrever os servicos (ex: Adequacao de estrada e construcédo de lombadas em

15 km);

5. Descrever os servicos (ex: Retirada, transporte e disposicéo final da vegetacéo
aquatica);

6. Demais Servicos.

el M

Fica estabelecido para os devidos fins, que a Empresa {inserir o nome da empresa
contratada para execucdo dos servicos) fara a recomposicdo de todas as areas
modificadas, conforme existente antes das intervencbes, exceto as benfeitorias
anteriormente descritas.

Por ser verdade, firma-se o presente termo de aceite em 2 (duas) vias de igual teor, para
producéo dos devidos efeitos.

{finserir nome do municipio}, de de 2016.

Assinatura do Representante da Empresa — N°. CPF
{inserir o nome da empresa contratada para execucé&o dos servicos}

Assinatura do Morador — N°. CPF
{finserir o nome do Morador}
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11.2 ANEXO Il — Ficha de Cadastro da Mobilizacdo Social

AGB
' 5 v 4
g%'ﬂméf CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL —

PROJETO DE RECUPERAGCAO HIDROAMBIENTAL DA
MICROBACIA DO CORREGO CONFUSAO-ALTO SAO

) FRANCISCO
IDENTIFICACAO DOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROJETO
TRABALHO TECNICO SOCIAL - TTS

1 - IDENTIFICAGAO DO PRODUTOR RURAL

Nome do proprietario:

RG efou CPF:

Apelido: Contato:
Nome do “Caseiro™

RG e/ou CPF:

Apelido: Contato:

2 - INFORMAGCOES DA PROPRIEDADE

Municipio:

Comunidade:

Nome da propriedade:

Area (ha): Numero de pessoas que residem:
Endereco completo da propriedade:

Distancia a sede municipal (km): Contato:
Coordenadas da sede da propriedade (lat. e long.):

3 — ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROPRIEDADE

]

[ Horticultura Area:

[_1 criac&o de suinos (granjas) Matrizes:

[ Piscicultura Area:

[ Culturas anuais Area:

[ Plantio de eucalipto Area:

(1 Bovinocultura de corte N°. de cabecas:

1 Bovinocultura de leite N° De cabecas:

L1 Alambique (industria de cachaca Producéo anual:
Processamento de mandioca Producéo anual:

L] Avicultura N° de galpoes: Quantidade de aves:
Industria de racao animal Tonelada:
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C%HSF CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

DO RIO SAO FRANCISCO "“:e“;::z :‘:;:"'m:;:‘:‘;::’:“
[ Laticinios/Queijaria Producéo anual:
[ | Atividade de mineragao
L] Irrigagdo — Método: Cultura/Area (ha):
Outros:

4 - SITUAGAO DOS RECURSOS HiDRICOS
Nome do(s) curso(s) d’agua mais proximo(s):

Situagdo do curso d’agua mais proximo:
[ | Assoreado [ | Poluidocomlixo [ | S/matacillar [ | C/ mata ciliar
[ | APPprotegida [ | APP degradada

Existe nascente no terreno: [ ]Sim — Quantas? [ ] Nao
Cercadas? [ | Sim— Quantas? [ IN3o
Com vegetacdo? [ | Sim— Quantas? [ INao

Coordenadas (latitude e longitude):

Ha pisoteio de gado na(s) nascente(s)? [ |Sim — Quantas? [ INao
Viabilidade de cercamento da(s) nascente(s)? [ | Sim — Quantas? [ INao

5 — INFORMAGOES DE SANEAMENTO BASICO (AGUA E ESGOTO)

[ Criacdo de animais [ JUso doméstico [___|Abastecimento publico
[ Lazer [__lindustria [ IMineracao [___lAgroindustria
[ ] Irrigago [ ] Piscicultura/ Pesca Outros

EFLUENTES GERADOS NA PROPRIEDADE

[ | Dejetosanimais [ __]Industrial [ ]Mineracdo
[ | Doméstico [ |Outros:
EFLUENTES: [ ] Tratados — Tipo de tratamento:

[ ] Nao tratados
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C%HSF CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL

comr;glg?oas‘cg;: ADNCOIGS%F'CA Assoclagio Executiva de Apoio 3 Gestio
de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo

ORIGEM DAS AGUAS UTILIZADAS

[ 1 Agude/barramento. Qtos? [ ] Cisterna. Qtas?

[ 1 Pogo artesiano. Qtos? [ ] Canal de derivagdo. Qtos?
[ Mina a céu aberto. Qtas? [__1 Direto no curso de agua. Qtos?
Outros:

Coordenadas (latitude e longitude):

DADOS DA VAZAO DE CAPTAGAO

Uso da agua:

Vazao média captada: (m3/h): Periodo (dias/més):

6 — CONTROLE DE EROSAO E ABASTECIMENTO DO LENGOL

Situagao de barraginhas e estradas na propriedade

Ja existe(m) barraginha(s)? [ ISim- Quantas? [ INso
Necessita(m)de limpeza? [ |Sim— Quantas? [ IN&o
Existem ponto(s) critico(s) na estrada (erosao, atoleiro etc.)?

[ ]Sim— Quantas? [ ] Nzo

Identificacado e assinatura do Cadastrado

Identificagao e assinatura do Mobilizador Social

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3027-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

